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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
НА ПРОВЕДЕНННЯ КОМПЛЕКСУ РОБІТ

Влаштування приміщення для 

ароматизаторів  
м. Київ – 2018
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання комплексу робіт: влаштування кімнати  для ароматизаторів в приміщенні ЦКТ 
1. Загальні відомості.

1.1. Область застосування.

Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання влаштування кімнати для ароматизаторів в приміщенні ЦКТ .  
1.2. Підрядник визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

1.3. Найменування та адреса підприємства – замовника: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 069076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса , 6.

1.4. Назва та місцезнаходження об’єкту: «Пивоварний завод по вул. Пирогівський шлях ,  137 у Голосіївському районі м. Києва.».
1.5. Терміни виконання робіт:

Термін початку робіт – згідно пункту відповідно укладеного договору.
Термін закінчення робіт – не пізніше календарного плану (затверджується при підписанні договору). Строком закінчення робіт вважається дата здачі Підрядником замовнику виконаних робіт за актом з оформленням необхідної виконавчої документації, у відповідності з діючими нормативними документами на період здачі робіт.
2.  Мета робіт
2.1. Виконати кімнату для зберігання ароматизаторів при температурі +5℃ в приміщенні ЦКТ.
3. Загальні вимоги.
3.1. Кошториси та акти на всі роботи виконуються по формі АВК.

3.2. Всі роботи, передбачені даним технічним завданням, виконує Підрядник власними силами з можливим залученням субпідрядних організацій, якщо інше не вказано явно в технічному завданні. 
3.3. Виконання відхилень від наданого до початку робіт технічного завдання можливе тільки за письмовим погодженням з Замовником. 
3.4. Підрядник за свій рахунок забезпечує своїх працівників харчуванням, житлом, проводить їх страхування. При цьому вказане страхування повинно відповідати вимогам, що діють на території України.

3.5. Підрядник повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів.
3.6. Підрядник несе всі можливі будівельно-монтажні ризики до моменту передачі виконаних робіт Замовнику на підставі кінцевого Акту здачі-приймання виконаних робіт.

3.7. Підрядник отримує у відповідальних служб заводу дозволи на виконання робіт.

3.8. Підрядник відповідає за безпеку на місці проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.
3.9. Підрядник несе відповідальність за утримання місця виконання робіт в належному санітарному та пожежному стані.
3.10. Всі використані (поставлені) для виконання робіт матеріали мають бути належної якості та відповідати стандартам, технічним умовам, іншій нормативно-технічній документації (сертифікату якості (безпеки), санітарно-гігієнічним вимогам), які встановлюють вимоги до якості для товарів. Сертифікати надаються  Підрядником за вимогою Замовника.
3.11. Підрядник оформляє акти прихованих робіт (при проведенні таких робіт) у відповідністю з діючими будівельними нормами.

3.12. Гарантійний термін на виконані будівельно-монтажні роботи становить не менше 10 років.
3.13. Гарантійний термін на виконані електромонтажні роботи становить не менше 5 років.
4. Будівельні роботи.

4.1. На весь час виконання робіт забезпечити захист існуючого обладнання, що перебуває в зоні виконання робіт від пошкоджень. У разі пошкоджень – відновити.
4.2. Виконати демонтаж металевої огорожі в приміщені ЦКТ  загальним  висом   600кг
4.3. Після демонтажу металевої огорожі відновить  захисний шар металевих колон ЦКТ в містах  зварки . 

4.4. Виконати будівельні роботи згідно   - Додаток №1.

4.5. Цоколь –стрічковий монолітний армований Ø10 АШ бетон клас С12/15 закріпити до підлоги з шагом 500мм анкер Ø10 на глибину 100мм, ширина цоколя 150мм та висота 300мм.

4.6. Виконати ремонт наливної підлоги на площі -71м² та виконати фарбування цоколя і плінтусів пологих на площі- 19м²   
4.7. Виконати каркас приміщення з □120×120×4  сталеві вироби захистити від корозії покриттям з фарби Тіккуріла «Темалак АБ 70 » RAL 9010 товщиною 80 мкм по ґрунтовці Тіккуріла «Темапрайм ЕЕ» RAL 3011-80мкм.  Захисне покриття наносити на очищену від окислів поверхню, ступінь очищення третій по ГОСТ 9.402-80* 
4.8. Анкетування  колони до бетону за допомоги  хіманкерів Hilti, М12х180, 4 анкера  на   колону. Глибина кріплення 150мм  
4.9. Зварювання виконувати електродами АНО. Катет швів приймати по найменшій товщині зварюваних елементів

4.10. Встановити зовнішні металеві ворота 1500×2100(H).  Довідники фірми  Dorma  TS 97 EN 2-4 сірого кольору ,замки фірми ABLOY LC200 з фурнітурою ASSA KT Fe,CR,циліндр Multi-Lock Classic internal. Набір ручок фірми ABLOY 3-19/002.Кількість ключів узгодити з Замовником 
4.11. Змонтувати ворота 1500х2100 згідно схеми - Додаток 1. колір - RAL 9010.
4.12. Стіни приміщення виконати з сендвіч-панелей товщиною 150мм виробник ТПК .Сендвіч-панель с  «термозамком »  ,колір RAL-9010 з обох сторін .При виконанні заказу погодити з замовником .
4.13. Для покрівлі кімнати використати сендвіч-панелі для покрівлі товщиною 150 мм  

4.14. З покрівлі кімнати ароматизаторів передбачити відвід конденсату на підлогу     

4.15. Вузли і деталі кріплення сендвіч-панелі згідно рекомендацій виробника панелей
4.16. Покрівля приміщення для ароматизаторів ,передбачити можливість  технологічного використання  для прохідок  робітників       

4.17. Застосовані будівельні матеріали – згідно класу ППБ приміщення ІІІ-А.
4.18. Акти прихованих робіт при проведенні таких 

4.19. Охолоджуючу установку передбачити на базі вентиляційної установки з охолодженням гліколем. Температура гліколя на вході в установку прийняти +1,5 ℃. Передбачити встановлення циркуляційного насосу для подачі гліколю, а також змішувального вузла для регулювання температури охолодженого повітря.
4.20. Для розрахунку холодопродуктивності установки враховувати, що одночасно відбувається завантаження у приміщення ароматизаторів (теплофізичні властивості аналогічні воді) у кількості 2 тис літрів із температурою до 30 ℃ Час охолодження до +5℃ має становити не більше 12 годин. 
4.21. Врахувати матеріали та роботи необхідні для підведення гліколевих комунікацій до охолоджуючої установки. Точки забору гліколю попередньо узгодити із Замовником.

4.22. При підборі охолоджуючої установки виходити з того, що в охолоджуваному приміщенні рециркуляція повітря складає 100%

4.23. Установка охолодження має складатися з таких обов’язкових складових: фільтр із класом очистки повітря не менше G4, вентилятор з полімеру або н/ж сталі не нижче 304, пластинчатий теплообмінник, циркуляційний насос гліколя, змішувально-регулюючий вузол із триходовим клапаном, комплект автоматики, регулятор температури приміщення, піддону для збирання конденсату, дренажну лінію конденсату
4.24. Розподілювачі повітря передбачити з пластику. У разі застосування гнучких повітроводів у якості підводів до розподілювачів використовувати утеплені.

4.25. Ізоляцію повітроводів виконати ізоляційними матами K-FLEX ST DUCT товщиною не менше 12 мм. Повітроводи передбачити з полімерного матеріалу або н/ж сталі не нижче 304.

4.26. Відведення конденсату передбачити на зовнє приміщення
5. Електромонтаж обладнання
5.1. Виконати демонтаж 2-ох світильників і 8 м кабельного лотка з кабелем освітлення та передати Замовнику.

5.2. Перенести пульт керування вентилятора із зони кімнати для зберігання ароматизаторів з подовженням кабельних ліній та трас.

5.3. Встановити розподільчий щиток 0,4кВ IP55 (матеріал корпусу – нержавіюча сталь) з автоматичними вимикачами до якого повинні бути підключено:

· освітлення;

· покажчик евакуаційного виходу;

· насоси циркуляції холодильного агенту;

· вентилятори.

Характеристики автоматичних вимикачів визначити згідно ПУЕ відповідно обладнанню, яке підключається.

5.4. Все електричне обладнання підключити кабелями з мідними жилами. Переріз провідників та їх кількість визначити згідно ПУЕ відповідно обладнанню, яке підключається.

5.5. Всі відкриті провідні частини електрообладнання, які внаслідок ушкодження ізоляції можуть опинитися під напругою, небезпечною для обслуговуючого персоналу, приєднати до шини РЕ розподільчого щитка за допомогою захисної (РЕ) жили кабелю. 

5.6. Прокласти кабель живлення від точки підключення, яку вкаже Замовник до розподільчого щитка 0,4кВ та підключити його.

5.7. Встановити та підключити світлодіодні світильники робочого освітлення в кімнаті для зберігання ароматизаторів у необхідній кількості відповідно до вимог освітлення складських приміщень (ДБН В.2.5-28:2006 «Природне і штучне освітлення»). При виборі джерел світла виходити із спектральної температури випромінювання 4000К «нейтральний теплий». Ступінь захисту світильників повинна складати не нижче IP55.
5.8. Встановити та підключити в кімнаті над дверима світлодіодний евакуаційний вказівник у вигляді покажчика «Вихід» забезпечений автономним джерелом живлення.

5.9. Прокласти кабелі живлення та підключити інше електрообладнання передбачене цим технічним завданням.
5.10. Вимикач освітлення розташувати ззовні приміщення біля вхідних дверей.

5.11. Прокладку кабелів виконати по існуючим кабельним лоткам, за необхідності виконати монтаж кабельних трас де нема існуючих. Кабельні системи повинні бути із оцинкованої або нержавіючої сталі. 

5.12. Все електрообладнання, кабелі та монтажні матеріали поставляє Підрядчик.

5.13. Після виконання електромонтажних робіт надати протоколи випробувань прокладених кабельних ліній.

5.14. 
Гарантія на світильники та інше електрообладнання і комплектуючі повинна складати не менше 3 років.
6. Порядок контролю і приймання робіт.

6.1. Інженерно-технічний нагляд за виконанням будівельних робіт здійснює Замовник.

6.2. Контроль за якістю виконаних робіт здійснюють відповідні технічні служби Замовника.

6.3. Відповідальний за приймання системи вентиляції з боку Замовника – служба цеху енергопостачання.

6.4. Відповідальний за приймання електричного монтажу з боку Замовника – служба електротехнічного цеху.

6.5. Приймання до пусконалагоджувальних робіт змонтованого обладнання, прокладених чи перекладених кабелів проводиться відповідно до вимог ПУЕ та інших діючих нормативних документів.

7. Охорона праці.

7.1.  Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці відповідно до діючих вимог а також нормативних актів інших організацій, вимоги яких не суперечать вищеназваним нормативним документам.

7.2. Відповідальність за виконання заходів з техніки безпеки, охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт Підрядника, призначених наказом.

7.3. Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачою необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

7.4. Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.

7.5.  Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

7.6.  При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

7.7. На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

7.8. Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.
7.9. Робітники ,що не забезпечені (або навмисне не використовують) ЗІЗ, до робіт не допускаються 
7.10. При виявленні службою ОПіТБ ЗАМОВНИКА невиконання умов розділу 7 персонал ПІДРЯДНИКА буде відсторонений від виконання робіт. Відповідальність за дотримання термінів графіка проекту за даним договором при цьому несе ПІДРЯДНИК


8. Заходи з охорони навколишнього середовища.
8.1. При проведенні будівельно-монтажних робіт Підрядником повинні бути розділені та утилізовані самостійно сміття, металобрухт та побутові відходи.

9. Інші вимоги.

9.1. Окремі положення цього завдання можуть уточнювати і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.
9.2. Для виконання робіт на території  Замовника співробітники Підрядника повинні мати санітарні книжки.
9.3. Можливість проведення робіт з розміщення, монтажу обладнання в умовах діючого об'єкта і обмеженого оточення.
10. Додатки.

. 
10.1. Додаток  №1     Схема приміщення для ароматизаторів 
ПОГОДЖЕНО:
Головний пивовар 

                    ______________           Р. Чижук
Начальник цеху електропостачання     _______________
В. Смоляков 
Начальник цеху енергопостачання        _______________         О. Судьїн
ВИКОНАВ:

Фахівець з будівництва та експлуатації 

будівель та споруд



__________________
С.Долгов.
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