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Учет дополнительных точек остановки
 и затрат времени при движении по маршруту.    

Основные требования
Необходимо реализовать построение маршрута движения т/с, с учетом наличия на маршруте движения точек вынужденной остановки, которых в общем случае может быть несколько. Их включение в маршрут движения зависит от набора параметров:
· Направление (откуда – куда)
· Тип т/с, общий вес авто и груза (должен настраиваться).    
Расчет суточного задания должен выполнятся с учетом времени вынужденного простоя в точке остановки. 

Общее предложений для решения задачи
1. Для моделирования маршрута используется модель данных, реализуемая средствами модуля YM 
a. Структура данных TMSRouteStop -  описывается состав точек маршрута
b. Модифицированный алгоритм заполнения первичной информации модуля YM при обработке требования на транспорт 
c. Структуры данных и интерфейс TMS в части Транспортные документы: TransportDocument, TransportDocumentEx не задействуются 

2. Используется информация из транспортных документов (точка отправки, адрес доставки) и «карты маршрутов» (как есть сейчас) – продолжительность маршрута

3. Используется дополнительная информация о точке остановки

a. Время начала остановки 
b. Время окончания остановки 
c. Правила применимости данной точки остановки для формируемого маршрута

4. Правило применимости точки остановки 
a. Совпадение направления (откуда – куда)
b. Список типов т/с для которых задана применимость 
c. Общий вес транспортного средства 


Описание модели исходных – точки остановки 

Новая структура данных. Для ввода и редактирования используется реестр 

1. Точка вынужденной остановки (уникальный идентификатор) 
2. Адрес точки остановки (ссылка на Address)  
3. Время применимости точки (дата начало и окончания применимости)
4. Признак включения  (включена/выключена, действует совместно с п.2 если включена)
5. Условие применимости (ссылка на правило применимости точки остановки)
6. Время начала действия остановки 
7. Период (время) действия остановки 

Условие выбора (набор строк)   

Реализуется на структуре данных ClassRuleLine. Для ввода и редактирования используется отдельный реестр. 

Состав строк правила выбора (или)
1. Тип т/с
2. Общий вес

Общий вес определяется по следующему алгоритму 
Масса т/с из классификатора автомобилей, если не указана, то из классификатора типов ТС (через ClassUnitFactor, единица измерения автомобиль)
Масса груза из накладных связанных с требованием. Если накладные отсутствуют, то используется плановый вес из атрибута Требования. 
Связь точка остановки – Карта маршрутов  
Реализуется на новой структуре данных. Для редактирования используется комплексный реестр. 
Верхняя часть реестра – Карта маршрутов (RouteTypeId = ‘00000’)
Нижняя часть реестра – точки остановки 
1. Точка остановки 
2. Номер (или порядок) точки остановки
3. Время движения до точки остановки (обязательно, если  это вторая точка остановки , то указывается время движения от первой точки) 
4. Расстояние до точки остановки 

Основные изменения алгоритмов работы YM 

1. Расширяется структура TMSRouteStop (время начала/окончания остановки)  
2. Реализуется новый алгоритм расчета точек маршрута и определения граничных значений «Минимальное» - «Максимальное» время  завершения погрузки (текущий расчет переводится с внешней CLR процедуры на алгоритм реализуемый  SQL процедурой) 
· Строиться множество точек остановки (добавляются вынужденные точки остановки)
· Производится расчет времени max и min последовательно, по всем точкам остановки 
· Определяется временные граница маршрута
· Проверяется выполнимость перевозки  (если заданы  ограничения по доставке) и выдается сообщение при обработке требования о невозможности выполнения перевозки 
· Определяются ограничения по доставке (если не заданы) 

3. Алгоритм расчета суточного задания не меняется 
4. Реализуется новый алгоритм расчета планового времени прибытия в точку остановки с учетом вынужденных простоев для отображения  в закладках
5. Реализуется новая проверка при добавлении заказа в требование (контроль «теплового режима») 

Трудоемкость реализации  

1. Разработка новых настроек 			60 ч
a. Точки остановки 
b. Вес т/с
c. Связь с картой маршрутов   
2. Новый алгоритм расчета точек остановки  		300 ч
a. Применимость правил выбора 
b. Блок расчета маршрута 
c. Блок расчета визита и заданий 
3. Закладка «точки остановки (YM, требование)	40 ч
4. Тестирование, отладка 				60ч 
