
Аркуш Найменування Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 Відомість робочих креслень основного комплекту

9

10

11

12

 План розміщення обладнання у вузловій. Аксонометрична схема вузлової.

 Кріплення спринклерного зрошувача до труби.

 План розміщення електрообладнання у вузловій

 Генплан

 Загальні дані

 Аксонометрична схема мережі АСВПГ (Секція №1)

 Елементи індикації на панелі шаф ШУ/ШКЕЗ та ВЩС.

 Структурна схема.13

План розміщення електрообладнання мереж АСВПГ та ВПВ відм. ±0,000

14

на 2-х аркушах

 План мережі ВПВ відм. ±0,000

 Аксонометрична схема мережі ВПВ

Назва системи

 Водопровід

протипожежний:
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Примітка

75 - 2х5,2 -

 Основні показники по системі В2

- Склад --

 План мереж АСВПГ відм. ±0,000 (Секція №1)

Найменування ПриміткаПозначення

Документи, на які посилаються

 Відомість документів, на які посилаються та які додаються

ДСТУ Б А.2.4-4-2009  "Основні вимоги до проектної та робочої документації"

ДСТУ Б А.2.4-10-2009
 "Правила виконання специфікації обладнання, виробів і

 матеріалів"

ДБН В.2.5-64:2012
 "Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І.

 Проектування. Частина ІІ. Будівництво"

 Системы автоматические пожаротушения, пожарной,

 охранной и охранно-пожарной сигнализации.

 Обозначения условные графические элементов систем .
РД 25 953-90

ДБН В.2.5-56:2014

ДСТУ Б EN 12845:2011

 "Системи протипожежного захисту"

 Стаціонарні системи пожежогасіння

 Автоматичні спринклерні системи

 Проектування, монтування та технічне обслуговування

ПУЕ-2017  "Правила улаштування електроустановок"

 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди

 Основні положення проектування
ДБН В.2.5-74:2013

Документи, які додаються

11 - 19 - ПГ.ТХ.С

 Копії сертифікатів на обладнання

11 - 19 - ПГ.Е.С

  Специфікація обладнання, виробів і матеріалів..

 Технологічна частина
на 5-х аркушах

  Специфікація обладнання, виробів і матеріалів..

 Електрична частина
на 2-х аркушах

 Технологічна частина

 Електрична частина

 План розміщення обладнання в станції пожежогасіння

 План розміщення електрообладнання в станції пожежогасіння

Основні показники автоматичної системи водяного пожежогасіння
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РП 1 14
Загальні дані
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Загальні вказівки.

1. Автоматична спринклерна установка водяного пожежогасіння призначена для виявлення та гасіння пожежі з

одночасною сигналізацією про початок роботи установки у приміщенні з цілодобовим чергуванням персоналу.

2. Проектом передбачено підключення до існуючої автоматичної установки водяного пожежогасіння в приміщенні

насосної.

3. В якості вогнегасної речовини прийнята вода.

4. Проектом прийнята повітряна установка.

5. Для автоматичного розподілу вогнегасної речовини по захищуваних приміщення та видачі сигналу про

початок роботи передбачено вузол керування з водозаповненим клапаном Model D DN 150.

6. Відстань від розетки спринклерного зрошувача водяної установки водяного пожежогасіння до площини

перекриття (покриття) повинна бути від 0,075 до 0,15 м.

7. В місцях, де існує небезпека механічного пошкодження, спринклерні зрошувачі повинні бути захищені.

8. Основним водопостачальником спринклерної установки є існуюча насосна станція що складається з двох

основних електричних насосів і одного резервного

марки NK 80-250 “GRUNDFOS” продуктивністю Q=200 м³/год, кожен, при тиску 0.75 МПа. Водопостачання системи

виконується від двох існуючих резервуарів ємністю 1000м³ та 500м³. Загальна ємність становить 1500 м³.

9. Ділянки трубопроводів, в місцях прокладання через стіни і перекриття не повинні мати стиків, і прокладаються

в гільзах. Перед встановленням в гільзу трубопроводи мають бути пофарбовані. Зазори між трубопроводами і

гільзами мають бути  ущільнені негорючим матеріалом.

10. Змонтовані трубопроводи підлягають зовнішньому огляду, здійснюється випробування на міцність і

герметичність, фарбування, перевіряють надійність закріплених труб відповідно до вимог ДБН В.2.5-64:2012 та

ДСТУ Б EN 12845:2011.

11. Фарбування трубопроводів установки виконати відповідно з вимогами ГОСТ 14202-69.

12. Проектом передбачено підключення живильних трубопроводів ВПВ  до напірного кільця насосної установки

АСВПГ через засувку з електроприводом.

13. Пожежні кран-комплекти встановлюються на висоті 1,35 м від рівня підлоги в пожежних шафах.

14. В шафак пожежних кран-комплектів забезпечити наявність отворів для провітрювання, пристосувань для

опломбування та візуального огляду їх, важеля для полегшення відкривання вентиля пожежного кран-комплекту.

15. Дренажний приямок в насосній і відвід води з нього виконує замовник. Відвід води з приміщень захищених

спринклерною установкою виконує замовник.

16. Система водяного пожежогасіння по забезпеченню електроживленням відноситься до споживачів 1 категорії

згідно вимог ПУЕ: живлення виконується безперебійним від двох незалежних джерел. 11. Проектом передбачено

підключення пожежних кран-комплектів до живильного трубопроводу установки АСВПГ.

17. Проектом передбачено підключення до існуючої шафи управління насосами (ШУН), та до існуючого виносного

щита індикації (ВЩІ) з доокомплектацією їх.
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№п.п                  Назва споруд

17

38

41

40

37

35

36

39

34

27

25

21

10

13

ГЕНПЛАН   Львівського пивзаводу «Славутич»
ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

15

Примітка

2

3

4

5

6

8

10

11

22

1     Транспртна прохідна

2     Матеріальний склад

3     Матеріальний склад

5     Медпункт, готель

6     Прохідна (верхня)

7     Заводоуправління

8     Трансформаторна підстанція (міська)

10     Склад     

11     Станція регенерації вуглекислоти

12     Цех розлива пива в КЕГ

13     Митний склад

14     Склад ДУС

15     Побутовий корпус

17     Лабораторія

19     Їдальня

20     Водопідготовка

21     Очисні споруди ( проект)

22     Пожежний резервуар

24     Хлораторна

25     Резервуар для води

26     Резервуар для води

27     Насосна

29     Склад солоду ( силоса)

30     Бункер дробини

31     ЦКТ 

32     Технологічний коридор

33     Автостоянка

34     Транспортна прохідна

35     Трансформаторна підстанція

36     Роздягалка для охорони

37     ЦО

38     Мала варниця

39     Холодильна компресорна 

40      Котельна

41     Велика варниця

42     Вага

43     Виробничий процес

44     Трансформаторна підстанція

45     Цех розливу 

46     Склад готової продукції
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16     Площадка для ємкостей запасу води

19

24
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43

44
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46
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9     Лінія розлива пива в банку

24     Повітряна компресорна
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E G

D

±0,00

150kN/m

±0,00

5

10

5

5

27

Подаюча тр.дм.100мм.

Колодязь дм.1500мм.

Місце врізки

42

1

12

47     Цех розливу пива в ПЕТ- пляшку

24

18

18     Зарядна акомуляторна

28     Механічна майстерня

7

Примітки:

1. Прокладання водопроводу узгодити по місці.

 Протипожежний водопровід

 ДУ=150мм (проектований)
В2

Вузлова

Насосна

 Підігрів водопровода

В2

В2
В2

L=10,3м

∅150

L=50,6м

∅150

∅150

L=14,4м

∅150

L=1,8м

L=3м

Підйом ∅150

  Кабель телефонний ТППэпЗ 20х2х0.64

Прохідна

(охорона
)
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Генплан

М 1:1000

Стадія Аркуш Аркушів

Приміщення складу для зберігання торгівельного та рекламного

обладнання ПрАТ "Карлсберг Україна", філія "Львівська пивоварня"

за адресою: м.Львів вул. Клепарівська 18
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1

Експлікація приміщень

13.9

 Категорія

   примі-
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№ПП

Площа,

м²

 Категорія

   примі-

  щення*

32.9

3.22
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14.7

Офіс кабінет №1

6.2

Всього:
1442.09

12.6

Душова 2.0

Санвузол

3.22

9 2.0
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13

13.1

457.3

8

368.4

14

493.3

Побутове приміщення

Санвузол

Душова

Склад торгівельного обладнання №1

Офіс кабінет №2

Побутове приміщення

Побутове приміщення

Побутове приміщення

Склад торгівельного обладнання №3

Склад торгівельного обладнання №2

12

19.25

Вузлова

В
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13

Марка,

позицiя
Умовне

позначення

1

Найменування

Умовні позначення

 Зрошувач спринклерний установка вверх TY4151 3/4"-К115-68°С

Водопровід попередньо емальований всередині ДУ=100

Водопровід попередньо емальований всередині ДУ=50

Водопровід попередньо емальований всередині ДУ=150

Стандартна версія

Промивання + Тестспринклер

2051
Деталь

ДУ=25

Ду=50

кульовий кран DN25

К-Фактор 80

+1,50м від

рівня підлоги

Межі протипожених відсіків

Примітка:

1. Кріплення живильних трубопроводів виконується за допомогою хомутів: шляхом приєднання стальних труб до

попередньо закріплених до стіни кутників.

2. Відстані між засобами для кріплення труб приймається за ДСТУ Б EN 12845:2011 .

3. Ділянки трубопроводів, в місцях прокладання через стіни і перекриття не повинні мати стиків, і прокладаються

в гільзах. Перед встановленням в гільзу трубопроводи мають  бути пофарбовані. Зазори між трубопроводами і

гільзами мають бути ущільнені  негорючим матеріалом з відповідним ступенем вогнестійкості.

2051

Деталь
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План мереж АСВПГ відм. ±0,000

(Секція №1)

М 1:200
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Приміщення складу для зберігання торгівельного та рекламного

обладнання ПрАТ "Карлсберг Україна", філія "Львівська пивоварня"
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 Хруняк Б.З.

ГІП  Степаняк Б.І.

09.19



+3,650

+6,000

Аксонометрична схема мережі АСВПГ

Ду=100 Ду=100

Ду=100 Ду=100

Опуск у вузлову

Ду=150

Марка,

позицiя
Умовне

позначення

1

Найменування

Умовні позначення

 Зрошувач спринклерний установка вверх TY4151 3/4"-К115-68°С

Водопровід попередньо емальований всередині ДУ=100

Водопровід попередньо емальований всередині ДУ=50

Водопровід попередньо емальований всередині ДУ=150

Стандартна версія

Промивання + Тестспринклер

2051
Деталь

ДУ=25

Ду=50

кульовий кран DN25

К-Фактор 80

+1,50м від

рівня підлоги

2051

Деталь

Примітка:

1. Кріплення живильних трубопроводів виконується за допомогою хомутів: шляхом приєднання стальних труб до

попередньо закріплених до стіни кутників.

2. Відстані між засобами для кріплення труб приймається за ДСТУ Б EN 12845:2011 .

3. Ділянки трубопроводів, в місцях прокладання через стіни і перекриття не повинні мати стиків, і прокладаються

в гільзах. Перед встановленням в гільзу трубопроводи мають  бути пофарбовані. Зазори між трубопроводами і

гільзами мають бути ущільнені  негорючим матеріалом з відповідним ступенем вогнестійкості.
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РП 4

Аксонометрична схема мережі

АСВПГ (Секція №1)

Стадія Аркуш Аркушів

Приміщення складу для зберігання торгівельного та рекламного

обладнання ПрАТ "Карлсберг Україна", філія "Львівська пивоварня"

за адресою: м.Львів вул. Клепарівська 18

11 - 19 - ПГ.ТХ

Автоматична система водяного

пожежогасіння. Внутрішній протипожежний

водопровід. Технологічна частина.

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

ПП "СВТ-ПЛЮС"

09.19

09.19 Розробив

 Перевірив

 Олійник С.Я.

 Хруняк Б.З.

ГІП  Степаняк Б.І.

09.19
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№ПП
Найменування

Площа,

м²

1

Експлікація приміщень

13.9

 Категорія

   примі-

  щення*

№ПП

Площа,

м²

 Категорія

   примі-

  щення*

32.9

3.22

2

3

4

5

6

7

14.7

Офіс кабінет №1

6.2

Всього:
1442.09

12.6

Душова 2.0

Санвузол

3.22

9 2.0

10

11

13

13.1

457.3

8

368.4

14

493.3

Побутове приміщення

Санвузол

Душова

Склад торгівельного обладнання №1

Офіс кабінет №2

Побутове приміщення

Побутове приміщення

Побутове приміщення

Склад торгівельного обладнання №3

Склад торгівельного обладнання №2

12

19.25

Вузлова

В

Д

В

В

ПК-1 ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6 ПК-7 ПК-8

13

В2

В2

В2В2В2

В2

В
2

В
2

Ду=65

Ду=65

Ду=65

Ду=65

Ду=65Ду=65Ду=80

Ду=80

Ду=80

Опуск у вузлову

Ду=80

В2

Водопровід попередньо емальований всередині ДУ=80

Водопровід попередньо емальований всередині ДУ=65

В2

В2

Марка,

позицiя
Умовне

позначення

1

Найменування

Умовні позначення

 Пожежний кран-комплект

Примітка:

1. Кріплення живильних трубопроводів виконується за допомогою хомутів: шляхом приєднання стальних труб до

попередньо закріплених до стіни кутників.

2. Відстані між засобами для кріплення труб приймається за ДБН В.2.5-64:2012

3. Фарбування трубопроводів установки виконати відповідно з вимогами ГОСТ 14202-69

4. Ділянки трубопроводів, в місцях прокладання через стіни і перекриття не повинні мати стиків, і

прокладаються в гільзах. Перед встановленням в гільзу трубопроводи мають  бути пофарбовані. Зазори між

трубопроводами і гільзами мають бути ущільнені  негорючим матеріалом з відповідним ступенем

вогнестійкості.

5. Пожежні крани встановлювати на висоті 1,35 м від рівня підлоги.

6. Прокладку горизонтальних трубопроводів передбачати з уклоном не менше 2 ‰ (у бік відповідних стояків або

до спускних кранів).

Межі протипожених відсіків

R26
000

R1
40
00

Радіус

дії рукава

Радіус дії рукава

та струї

Якщо ПК-6

забрати то ця

зона незахищена

двома

струменнями
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РП 5

План мережі ВПВ відм. ±0,000

М 1:200

Стадія Аркуш Аркушів

Приміщення складу для зберігання торгівельного та рекламного

обладнання ПрАТ "Карлсберг Україна", філія "Львівська пивоварня"

за адресою: м.Львів вул. Клепарівська 18

11 - 19 - ПГ.ТХ

Автоматична система водяного

пожежогасіння. Внутрішній протипожежний

водопровід. Технологічна частина.

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

ПП "СВТ-ПЛЮС"

09.19

09.19 Розробив

 Перевірив

 Олійник С.Я.

 Хруняк Б.З.

ГІП  Степаняк Б.І.

09.19



ПК-3

ПК-4

ПК-7

В2

В2

В2В2В2

В2

В2

В2

Ду=65 Ду=65

Ду=65Ду=65
Ду=80

Ду=80

Ду=80

Опуск у вузлову

Ду=80

В2

Ду=65

+1,350

ПК-8

+1,350

ПК-6

+1,350

+1,350

ПК-2

+1,350

ПК-1

+1,350

+1,350

ПК-5

+1,350

Ду=65

 Аксонометрична схема мережі В2

+3,500

+3,500

+3,500

+3,500

Марка,

позицiя
Умовне

позначення

1

Найменування

Умовні позначення

 Пожежний кран-комплект

Водопровід попередньо емальований всередині ДУ=80

Водопровід попередньо емальований всередині ДУ=65

В2

В2

Примітка:

1. Кріплення живильних трубопроводів виконується за допомогою хомутів: шляхом приєднання стальних труб до

попередньо закріплених до стіни кутників.

2. Відстані між засобами для кріплення труб приймається за ДБН В.2.5-64:2012

3. Фарбування трубопроводів установки виконати відповідно з вимогами ГОСТ 14202-69

4. Ділянки трубопроводів, в місцях прокладання через стіни і перекриття не повинні мати стиків, і

прокладаються в гільзах. Перед встановленням в гільзу трубопроводи мають  бути пофарбовані. Зазори між

трубопроводами і гільзами мають бути ущільнені  негорючим матеріалом з відповідним ступенем

вогнестійкості.

5. Пожежні крани встановлювати на висоті 1,35 м від рівня підлоги.

6. Прокладку горизонтальних трубопроводів передбачати з уклоном не менше 2 ‰ (у бік відповідних стояків або

до спускних кранів).
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РП 6

Аксонометрична схема мережі ВПВ

Стадія Аркуш Аркушів

Приміщення складу для зберігання торгівельного та рекламного

обладнання ПрАТ "Карлсберг Україна", філія "Львівська пивоварня"

за адресою: м.Львів вул. Клепарівська 18

11 - 19 - ПГ.ТХ

Автоматична система водяного

пожежогасіння. Внутрішній протипожежний

водопровід. Технологічна частина.

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

ПП "СВТ-ПЛЮС"

09.19

09.19 Розробив

 Перевірив

 Олійник С.Я.

 Хруняк Б.З.

ГІП  Степаняк Б.І.

09.19
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Ввід Ду=250мм

від резервуара (V=1000м³)

Ввід Ду=250мм

від резервуара (V=1000м³)

Вузли керування

(існуючі)

"Насос-жокей"

CR N=1.1 кВт

"GRUNDFOS"

 Засувка

Марка,

позицiя
Умовне

позначення

 Зворотній клапан1

 Кран кульовий

Найменування

Умовні позначення

 Перехід стальний

 Електроконтактний манометр

2

3

4

5

Ду=150

У вузлову складу

будівля №10 по ГП
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=
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РП 7

План розміщення обладнання в станції

пожежогасіння

М 1:50

Стадія Аркуш Аркушів

Приміщення складу для зберігання торгівельного та рекламного

обладнання ПрАТ "Карлсберг Україна", філія "Львівська пивоварня"

за адресою: м.Львів вул. Клепарівська 18

11 - 19 - ПГ.ТХ

Автоматична система водяного

пожежогасіння. Внутрішній протипожежний

водопровід. Технологічна частина.

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

ПП "СВТ-ПЛЮС"

09.19

09.19 Розробив

 Перевірив

 Олійник С.Я.

 Хруняк Б.З.

ГІП  Степаняк Б.І.

09.19



12

 Засувка

Марка,

позицiя
Умовне

позначення

 Зворотній клапан1

 Кран кульовий

Найменування

Умовні позначення

 Вузол керування

 Перехід

 Електроконтактний манометр

2

3

4

5

6

7

8  Датчик контролю положення засувки

 Засувка з електроприводом

  Примітки:

1. Ділянки трубопроводів, в місцях прокладання через стіни і перекриття не повинні мати стиків, і

прокладаються в гільзах. Перед встановленням в гільзу трубопроводи мають  бути пофарбовані.

Зазори між трубопроводами і гільзами мають бути ущільнені  негорючим матеріалом з відповідним

ступенем вогнестійкості.

2. Монтаж сигналізаторів гідравлічного двигуна виконати згідно із рекомендаціями виробника по типовій

схемі.

Д
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0
В насосну

будівля №27 по ГП

Злив у дренажний

приямок

Ду=32

Труба

оцинкована Ду20

Гідравлічний гонг
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Компресор

Вузол керування

Model D DN 150

В мережу ВПВ

4

4
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5

16

Ду=80мм

В мережу ВПВ

2

2

В секцію №1

Ду=150мм

1

7

39

Ду=150мм

Злив у дренажний

приямок

38

В насосну

будівля №27 по ГП

2

2

Ду=150мм

Ду=150мм

6

8

Ду=32
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РП 8

План розміщення обладнання у вузловій.

Аксонометрична схема вузлової.

М 1:50

Стадія Аркуш Аркушів

Приміщення складу для зберігання торгівельного та рекламного

обладнання ПрАТ "Карлсберг Україна", філія "Львівська пивоварня"

за адресою: м.Львів вул. Клепарівська 18

11 - 19 - ПГ.ТХ

Автоматична система водяного

пожежогасіння. Внутрішній протипожежний

водопровід. Технологічна частина.

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

ПП "СВТ-ПЛЮС"

09.19

09.19 Розробив

 Перевірив

 Олійник С.Я.

 Хруняк Б.З.

ГІП  Степаняк Б.І.

09.19
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                               Послідовність монтажу зрошувача

 1. Приварити патрубок поз.3 до труби (рядку) (Труба d=40)

 2. Приварити трубу поз.4 до патрубка поз.3. (довжина труби поз.4

     визначається по місцю).
 3. Приварити патрубок поз.2 до труби поз.4 - закрутити зрошувач поз.1.
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РП 9

Кріплення спринклерного зрошувача до

труби

Стадія Аркуш Аркушів

Приміщення складу для зберігання торгівельного та рекламного

обладнання ПрАТ "Карлсберг Україна", філія "Львівська пивоварня"

за адресою: м.Львів вул. Клепарівська 18

11 - 19 - ПГ.ТХ

Автоматична система водяного

пожежогасіння. Внутрішній протипожежний

водопровід. Технологічна частина.

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

ПП "СВТ-ПЛЮС"

09.19

09.19 Розробив

 Перевірив

 Олійник С.Я.

 Хруняк Б.З.

ГІП  Степаняк Б.І.

09.19
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№ПП
Найменування

Площа,

м²

1

Експлікація приміщень

13.9

 Категорія

   примі-

  щення*

№ПП

Площа,

м²

 Категорія

   примі-

  щення*

32.9

3.22

2

3

4

5

6

7

14.7

Офіс кабінет №1

6.2

Всього:
1442.09

12.6

Душова 2.0

Санвузол

3.22

9 2.0

10

11

13

13.1

457.3

8

368.4

14

493.3

Побутове приміщення

Санвузол

Душова

Склад торгівельного обладнання №1

Офіс кабінет №2

Побутове приміщення

Побутове приміщення

Побутове приміщення

Склад торгівельного обладнання №3

Склад торгівельного обладнання №2

12

19.25

Вузлова

В

Д

В

В

ПК-1 ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6 ПК-7 ПК-8

13

Марка,

позицiя
Умовне

позначення

1

Найменування

Умовні позначення

 Пожежний кран-комплект

ШУ/ШКЕЗ

Кабель вогнестійкий  JE-H (St) H...Bd FE 180/E90 4x2x0,8

Шафа управління/Шафа керування електрозасувкоюШУ/ШКЕЗ

Примітки:

1. Прокладка електромереж, монтаж електрообладнання виконується в місцях визначених проектом

з врахуванням архітектурних особливостей та конфігурацій  будівлі.

2. Кабель КОВВнг -FRHF FE180/E 90 4x2x0,8  прокласти за допомогою тримача для кабелю UDF 9 .

3. На дверцятах ящиків пожежних кранів монтуються мікроперемикачі з важелем HIGHLY VT16031C .
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№

РП 10

План розміщення електрообладнання

мереж АСВПГ та ВПВ відм. ±0,000

М 1:200

Стадія Аркуш Аркушів

Приміщення складу для зберігання торгівельного та рекламного

обладнання ПрАТ "Карлсберг Україна", філія "Львівська пивоварня"

за адресою: м.Львів вул. Клепарівська 18Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

ПП "СВТ-ПЛЮС"

09.19

09.19 Розробив

 Перевірив

 Олійник С.Я.

 Хруняк Б.З.

ГІП  Степаняк Б.І.

09.19

11 - 19 - ПГ.Е

Автоматична система водяного

пожежогасіння. Внутрішній протипожежний

водопровід. Електрична частина.
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Ду=250

Д
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=
2
5
0

Д
у
=
2
5
0

Ввід Ду=250мм

від резервуара (V=1000м³)

Ввід Ду=250мм

від резервуара (V=1000м³)

Вузли керування

(існуючі)

"Насос-жокей"

CR N=1.1 кВт

"GRUNDFOS"

 Засувка

Марка,

позицiя
Умовне

позначення

 Зворотній клапан1

 Кран кульовий

Найменування

Умовні позначення

 Перехід стальний

 Електроконтактний манометр

2

3

4

5

Ду=150

У вузлову складу

будівля №10 по ГП

Д
у
=
15
0

ЦШУН (існуюча)

PMU 2000 “GRUNDFOS”

Ш
У
Н

(і
сн

у
ю
ч
и
й
)

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

ПП "СВТ-ПЛЮС"

09.19

09.19 Розробив

 Перевірив

 Олійник С.Я.

 Хруняк Б.З.

ГІП  Степаняк Б.І.

09.19

11 - 19 - ПГ.Е
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РП 11

План розміщення електрообладнання в

станції пожежогасіння

М 1:50

Стадія Аркуш Аркушів

Приміщення складу для зберігання торгівельного та рекламного

обладнання ПрАТ "Карлсберг Україна", філія "Львівська пивоварня"

за адресою: м.Львів вул. Клепарівська 18

Автоматична система водяного

пожежогасіння. Внутрішній протипожежний

водопровід. Електрична частина.



12

Компресор

Вузол керування

Model D DN 150

 Примітка:

1. Розташування обладнання та розводку кабельної мережі уточнити по місцю монтажу.

2. З'єднувальнi коробки встановити по мiсцю на обладнаннi.

3. Щит управлiння встановити на металевiй площадцi. Крiпленя щита виконати за допомогою

зварки.

4. Всi металевi частини електрообладнаня, якi не знаходяться пiд напругою, пiдключити до

магiстралi заземлення, котра виконується з полоси 6х40 виконує замовник. Заземлення

електрообладнання виконати у вiдповiдностi з вимогами ПУЕ.

5. Підвід живлення до насосної станції та встановлення ЩР з АВР виконує замовник.

Умовні позначення:

Шафа управління/Шафа керування електрозасувкою

ЩР з

АВР
Щит розподільчий з АВР

Засувка з датчиком контролю положення

Поплавковий вимикач (датчик низького рівня води)

Світло-звуковий оповіщувач

СП Світлове табло

В
в
ід
 1

В
в
ід
 2

**

ЩР з АВР ШУ/ШКЕЗ

t°

СП

ШУ/ШКЕЗ

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

ПП "СВТ-ПЛЮС"

09.19

09.19 Розробив

 Перевірив

 Олійник С.Я.

 Хруняк Б.З.

ГІП  Степаняк Б.І.

09.19

11 - 19 - ПГ.Е
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РП 12

План розміщення електрообладнання у

вузловій

Стадія Аркуш Аркушів

Приміщення складу для зберігання торгівельного та рекламного

обладнання ПрАТ "Карлсберг Україна", філія "Львівська пивоварня"

за адресою: м.Львів вул. Клепарівська 18

Автоматична система водяного

пожежогасіння. Внутрішній протипожежний

водопровід. Електрична частина.



Умовні позначення:

Засувка з датчиком контролю положення

Сигналізатор потоку води
Ш
У
/
Ш
К
Е
З

Прилад приймально-контрольний пожежний

ВЩС Виносний щит сигналізації

Поплавковий вимикач (датчик низького рівня води)

2хПВСнг 3x0,75

Засувки на напірному трубопроводі

2хПВСнг 3x0,75

Засувки вузла керування №1

t°
  ПВСнг 3x0,75

Низька температура вузлова

СП
Світлове табло

"Вузлова"

       ПВСнг 3x0,75

Спрацювання секції №1

 ПВСнг 3x0,75

Вузол керування

DUYAR Y-4010

DN 200

ВЩС
 JE-H (St) H 4x2x0,8

ШУ/ШКЕЗ Шафа управління/Шафа керування електрозасувкою

 Примітка:
1) * - виконує замовник

ТППэпЗ 20х2х0.64

ПВСнг 3x0,75  "Затоплення" дренажний трап (вузлова)

~220 B *

Вузлова

Прохідна (охорона)

Світло-звуковий оповіщувач

СП Світлове табло

~220 B *

ПВСнг 5х1,0

Flame 4x1,5

HXH FE180/E90
Електрозасувка №1

  JE-H (St) H...Bd FE
180/E90 4x2x0,8

ПК ПК

A-TS
Несправність

підігріву водопроводу

       ПВСнг 3x0,75

Світло-звуковий

оповіщувач "Гном-5-220"
Flame 3x1,5

HXH FE180/E90

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

ПП "СВТ-ПЛЮС"

09.19

09.19 Розробив

 Перевірив

 Олійник С.Я.

 Хруняк Б.З.

ГІП  Степаняк Б.І.

09.19

11 - 19 - ПГ.Е
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РП 13

Структурна схема

Стадія Аркуш Аркушів

Приміщення складу для зберігання торгівельного та рекламного

обладнання ПрАТ "Карлсберг Україна", філія "Львівська пивоварня"

за адресою: м.Львів вул. Клепарівська 18

Автоматична система водяного

пожежогасіння. Внутрішній протипожежний

водопровід. Електрична частина.



Вузлова

Умовне

позначення
Позиція Найменування

1

2

3

 Індикатор світлосигнальний

 Кнопка управління

 Перемикач на 2 фіксовані положення

Шафа управління/Шафа керування електрозасувкою (ШУ/ШКЕЗ)

Світлова сигналізація

 Відключення звукової сигналізації

 Перевірка світлової сигналізації

Відключення звукової сигналізації

Вузол керування №1 "пожежа" Зниження температури у вузловій

"Затоплення"  (вузлова)

Наявність напруги на робочому вводі

Наявність напруги на резервному вводі

Засувки на напірному трубопроводі

№2.1 засувка не відкрита повністю

№2.2 засувка не відкрита повністю

Засувки обв'язки вузла керування №1

№1.1 засувка не відкрита повністю

№1.2 засувка не відкрита повністю

Автоматичний режим

Відкрита

Закрита

Аварія

Відкриття

Закриття

Стоп

Авт/руч.
 режим

Електрозасувка №1 №1 Відкриття шаф пожежних
кран-комплектів

Спрацювання ДППК

Спрацювання кнопка пуску

Мережа ВПВ

Підігрів водопроводу (несправність)

Прохідна (охорона)

Світлова сигналізація

 Відключення звукової сигналізації

 Перевірка світлової сигналізації

Відключення звукової сигналізації

Вузол керування №1 "пожежа" Зниження температури у вузловій

"Затоплення"  (вузлова)

Наявність напруги на робочому вводі

Наявність напруги на резервному вводі

Засувки на напірному трубопроводі

№2.1 засувка не відкрита повністю

№2.2 засувка не відкрита повністю

Засувки обв'язки вузла керування №1

№1.1 засувка не відкрита повністю

№1.2 засувка не відкрита повністю

Автоматичний режим

Відкрита

Закрита

Аварія

№1 Відкриття шаф пожежних
кран-комплектів

Спрацювання ДППК

Спрацювання кнопка пуску

Мережа ВПВ

Підігрів водопроводу (несправність)

Виносний щит сигналізації  (ВЩС)

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

ПП "СВТ-ПЛЮС"

09.19

09.19 Розробив

 Перевірив

 Олійник С.Я.

 Хруняк Б.З.

ГІП  Степаняк Б.І.

09.19

11 - 19 - ПГ.Е
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РП 14

Елементи індикації на панелі шаф

ШУ/ШКЕЗ та ВЩС.

Стадія Аркуш Аркушів

Приміщення складу для зберігання торгівельного та рекламного

обладнання ПрАТ "Карлсберг Україна", філія "Львівська пивоварня"

за адресою: м.Львів вул. Клепарівська 18

Автоматична система водяного

пожежогасіння. Внутрішній протипожежний

водопровід. Електрична частина.



Поз. Найменування Тип, марка, позначення Кількість
Маса

од., кг
Примітка

Одиниця

виміру
Завод-виробник

Код обладнання,

виробу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

Станція пожежогасіння/Вузлова АУПГ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 Кран 3-х ходовий ДУ 15 мм 2шт.

 Кран кульовий муфтовий ДУ 32 мм 2шт.

6шт. Засувка "Батерфляй" ДУ 150 мм з датчиком контролю положення JМА TYCO

 Труба 159х5,0 230ГОСТ 10704-91 м

 Манометр 2шт.

1комплект
 Установка компресорна пересувна,  Q=420 л/хв, Р=0,8 МПа

 + спіральний шланг 5 м

 Електродвигун, N=2,0 кВт,  n=1240 об/хв

FORTE VFL-50 FORTE

DPV-1 DN 150
 Вузол керування повітряною спринклерною системою з обв'язкою, з

трьохходовим контрольно-сигнальним клапаном, з прискорювачем АСС-1 та

з реле низького тиску

Tyco 1шт.

 Відвід крутозагнутий, 159х5,5 22шт.

 Засувка ДУ 80 мм з електроприводом та датчиком контролю положення

 (час відкривання до 90с)
1шт.Belimo

шт. Засувка клинова JAFAR Ду 80 мм 3 "JAFAR"

 Відвід крутозагнутий, 89х3,5 1шт.

 Відвід крутозагнутий, ДУ 76х3,0 3шт.

4ГОСТ 17380-83 шт. Трійник стальний рівнопрохідний, 159х159х159

2ГОСТ 17380-83 шт. Трійник стальний рівнопрохідний, 89х89х89

1 Перехід концентричний, 159-89 ГОСТ 17380-83 шт.

1 Перехід концентричний, 76-57 ГОСТ 17380-83 шт.

 Труба 89х3,0 6ГОСТ 10704-91 м

 Труба 76х3,0 3ГОСТ 10704-91 м

 Труба 15х2,0 2ГОСТ 10704-91 м

 Труба 32х2,2 6ГОСТ 10704-91 м

1

Стадія Аркуш Аркушів

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Специфікація обладнання, виробів і

матеріалів.

Будівництво торговельно-складської будівлі поблизу вул. Зеленої за

межами с. Пасіки-Зубрицькі на території Давидівської сільської ради

(ОТГ) Пустомитівськго району Львівської області.

11 - 19 - ПГ.ТХ.С

5
Автоматична система водяного

пожежогасіння. Технологічна частина. РП
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 Перевірив

 Олійник С.Я.

 Хруняк Б.З.

ГІП  Степаняк Б.І.
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21

22

Поз. Найменування Тип, марка, позначення Кількість
Маса

од., кг

Одиниця

виміру
Завод-виробник

Код обладнання,

виробу

1 2 3 4 5 6 7 8

8 Фланець ДУ 80 мм ГОСТ 12820-80 шт.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

20 Шпилька М16х1000

 Гайка М16

шт.

шт. 200

 Граверна шайба під болт М16 шт. 200

Примітка

9

 Фланець ДУ 150 мм 12ГОСТ 12820-80 шт.

 Прокладка гумова ∅ 159 мм шт.

 Прокладка гумова ∅ 89 мм шт. 8

12

 Відвід крутозагнутий, ДУ 32х2,2 попередньо емальований всередині 6шт.

80 Опiрнi (пiдвiснi) конструкцiї для крiплення труб шт.

 Контергайка ∅ 15 мм шт.

 Згін ∅ 15 мм, L=100 мм шт. 2

 Різьба коротка (штуцер), ДУ 15 шт. 2

 Муфта стальна ∅ 15 мм шт.

2

2

 Різьба коротка (штуцер), ДУ 32 шт. 4

 Згін ∅ 32 мм, L=100 мм шт. 2

 Контергайка ∅ 32 мм шт. 2

 Муфта стальна ∅ 32 мм шт. 2

  Сигналізатор гідравлічного двигуна (з обв'язкою) Гідравлічний гонг 1шт.

 Труба оцинкована Ду 20х3,2 6м

 Відвід оцинкований крутозагнутий, ДУ 20мм 4шт.

 Муфта оцинкована ДУ 20 мм шт. 2

TYCO

Лінійна частина АСВПГ

166шт.  Зрошувач спринклерний установка вверх ¾'' К115-68°С  (SU)

36шт.  Зрошувач спринклерний установка вверх  ¾'' К115-68°С  (SU) Запасні спринклери

 Муфта попередньо емальована всередині 20 мм 166ГОСТ 8966-75 шт.

10 Труба попередньо емальована всередині Д 159х4,5 м

270 Труба попередньо емальована всередині Д 108х3,5 м

TY4151 3/4"-К115-68°С

TY4151 3/4"-К115-68°С

Tyco

Tyco
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Поз. Найменування Тип, марка, позначення Кількість
Маса

од., кг

Одиниця

виміру
Завод-виробник

Код обладнання,

виробу

1 2 3 4 5 6 7 8

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Примітка

9

60 Опiрнi (пiдвiснi) конструкцiї для крiплення труб шт.

5 Перехід концентричний, 89-76 попередньо емальований всередині ГОСТ 17380-83 шт.

120 Труба попередньо емальована всередині Д 76х3,0 м

3ГОСТ 17380-83 шт.
 Трійник стальний перехідний, 89х76х89

 попередньо емальований всередині

4ГОСТ 17380-83 шт.
 Трійник стальний рівнопрохідний, 89х89х89

 попередньо емальований всередині

 Відвід крутозагнутий, 89х3,5 попередньо емальований всередині 6шт.

 Відвід крутозагнутий, ДУ 76х3,0 попередньо емальований всередині 16шт.

 Муфта стальна, ДУ 65 шт. 8

20 Труба попередньо емальована всередині ДУ 20х2,0 м

1 Труба попередньо емальована всередині ДУ 25х2,2 м

 Відвід крутозагнутий, ДУ 50х3,0 попередньо емальований всередині

 Відвід крутозагнутий, ДУ 25х2,2 попередньо емальований всередині

50шт.

2шт.

550 Труба попередньо емальована всередині Д 57х3,0 м

 Відвід крутозагнутий, 108х3,5 попередньо емальований всередині 20шт.

280 Опiрнi (пiдвiснi) конструкцiї для крiплення труб шт.

 Випробувальний комплект для спринклерів 1шт.TYCOTK-K115-EC

50 Заглушка приварна Ду=50мм попередньо емальована всередині шт.

 Вентиль латунний Ду=50мм з латунною заглушкою 2шт.

3 Перехід концентричний, 159-108 попередньо емальований всередині ГОСТ 17380-83 шт.

 Різьба коротка (штуцер), ДУ 50 попередньо емальована всередині шт. 2

 Різьба коротка (штуцер), ДУ 25 попередньо емальована всередині шт. 1

2ГОСТ 17380-83 шт.
 Трійник стальний рівнопрохідний, 159х159х159

 попередньо емальований всередині

1ГОСТ 17380-83 шт.
 Трійник стальний рівнопрохідний, 108х108х108

 попередньо емальований всередині

Лінійна частина ВПВ

 Труба попередньо емальована всередині 89х3,5 55ГОСТ 10704-91 м

 Редуктор тиску ДУ 65 для пожежного кран-комплекту 8шт.71
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73

74

75

72

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

Поз. Найменування Тип, марка, позначення Кількість
Маса

од., кг

Одиниця

виміру
Завод-виробник

Код обладнання,

виробу

1 2 3 4 5 6 7 8

Примітка

9

Фарбування

 Розчинник л

кг

 Паста-герметик  "Уніпак" кг

 Оліфа

 Грунтовка кг

12,0

10,0

3,0

35,0

 Фарба олійна  ГОСТ 8992-85 кг 90,0

 Льон тертий  ГОСТ 10330-76 кг 3,0

 Знаки та написи комплект 1

 Протипожежний акриловий герметик 6шт."HILTI"

 Протипожежна терморозширювальна піна 3шт."HILTI"

 Вата мінеральна 6шт.

Hilti CP 606

Hilti CP 660

Картони теплоізоляційні ТК-1

 Шафа пожежна навісна 600 мм х (h)1800 мм х 250 мм

  з місцем для двох вогнегасників
8шт.

8шт.

8шт.

8 ГОСТ 28352-89 шт.

16ГОСТ 28352-89 шт.

8

8

шт.

шт.

8шт.

Протипожежний кран-комплект (Ду-65мм)

 Барабан для намотки рукава

 Вентиль пожежний бронзовий кутовий Ру=1,0МПа,  Ду=65 мм з ДППК

 Головка з'єднувальна муфтова ГМН-65

 Головка  з'єднувальна рукавна ГРН-65

 Ствол пожежний перекривний PWH-65/R Dy 70 з насадкою 19мм

 Рукав пожежний напірний  ∅66 мм, довжина 20 м

 Вогнегасник порошковий ВП-5(з)

Підігрів водопроводу

 Ізоляція з базальтоволокна 159х80 ламінована фольгою 180м

 Стрічка  AL+PET посилена липка 50х40 - рулон на 50м 4шт.

 Покриття самоклеюче AD K-FLEX 1000-25 AL CLAD, 300 8шт.

 TASH Кабель резистивний нагрівальний, Ensto (Фінляндія) 352м

 EFPLP Комплект з'єднувальний, Ensto (Фінляндія) 2шт.
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95

96

97

Поз. Найменування Тип, марка, позначення Кількість
Маса

од., кг

Одиниця

виміру
Завод-виробник

Код обладнання,

виробу

1 2 3 4 5 6 7 8

Примітка

9

 Кабель Хtrem 8м

 AL5 Стрічка алюмінієва високотемпературна, рулон 50м 7шт.

 A-TS Терморегулятор з датчиком температури (Rayсhem, США) 1шт.
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 Кабель ПВСнг 3х0,75 100ВАТ "Одескабель"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

м

Поз. Найменування Тип, марка, позначення Кількість
Маса

од., кг
Примітка

Одиниця

виміру
Завод-виробник

Код обладнання,

виробу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Електрична частина

12

13

14

15

16

17

18

21

22

 Монтажний комплект 1200шт

19

20

 Короб електротехнічний LHD 40x40 ДП "КОПОС ЭЛЕКТРО УА" м 10

 Труба гофрована  d-20 мм 100

 Кріплення для труби гофрованої d-20мм 300

м

шт.

ПВХ (320 Н)

м 15

300м

м 15

 Кабель телефонний ТППэпЗ 20х2х0.64

 Світлове табло "ВУЗЛОВА" 1шт.

1шт.

1 Термореле (контроль температури насосної станції пожежжогасіння) шт"ТS-20"

 Світлозвуковий сигнальний пристрій

 Поплавковий вимикач (датчик затоплення) 1шт

Гном-5-220

 Скоба монтажна СММ-20 "Scat" шт. 900

 Кабель вогнестійкий Flame 4x1,5 HXH FE180/E90

 Кабель вогнестійкий Flame 3x2,5 HXH FE180/E90

м 15 Кабель вогнестійкий Flame 3x1,5 HXH FE180/E90

СММ-18

 Кабель КВВГнг 5х1,0 15ВАТ "Одескабель" м

 Шафа управління/Шафа керування електрозасувкою шт. 1ШУ/ШКЕЗ

 Доокомплектація шафи управління насосами, індивідуального виконання шт. 1ШУН

шт. 1ВЩС

220м Кабель вогнестійкий JE-H (St) H...Bd FE 180/E90 4x2x0,8

 Коробка комутаційна 8130 8штДП "КОПОС ЕЛЕКТРО УА"

 Клемник K-210 8штДП "КОПОС ЕЛЕКТРО УА"

8 Кнопка ручного пуску пожежних насосів КП шт

 Виносний щит сигналізації, індивідуального виконання

1

Стадія Аркуш Аркушів

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Специфікація обладнання, виробів і

матеріалів.

Будівництво торговельно-складської будівлі поблизу вул. Зеленої за

межами с. Пасіки-Зубрицькі на території Давидівської сільської ради

(ОТГ) Пустомитівськго району Львівської області.
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2
Автоматична система водяного

пожежогасіння. Електрична частина. РП

09.19

09.19 Розробив

 Перевірив

 Олійник С.Я.

 Хруняк Б.З.

ГІП  Степаняк Б.І.

09.19

ПП "СВТ-ПЛЮС"
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Поз. Найменування Тип, марка, позначення Кількість
Маса

од., кг

Одиниця

виміру
Завод-виробник

Код обладнання,

виробу

1 2 3 4 5 6 7 8

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Примітка

9

35

8шт

660 Тримач кабеля  d-9 мм UDF 9  "BAKS" шт

 Мікроперемикач з важелем HIGHLY VT16031C ТЕМ "Юстас"

660 Металевий дюбель з шурупом  М6 SRBO M6x30  "BAKS" шт

Система на основі кабельного лотка «ТМ BAKS»

 Шайба РР 10 30шт.

 Стержень PGM10/1 15шт.

 Лоток кабельний KDS100H60/3 ТМ BAKS м. 9

 Тримач USSО 30шт.ТМ BAKS

 Гайка NS M10 30шт.

ТМ BAKS

ТМ BAKS

ТМ BAKS

 Зажим ZSO 30шт.ТМ BAKS

 Швеллер СWOP40H40/02 8шт.ТМ BAKS

 Шайба РW6 15шт.ТМ BAKS

 Розпірна втулка TRSO M10 15шт.ТМ BAKS

500 Хомут нейлоновий шт.130х2,6
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