
Аркуш Найменування Примітка

Відомість робочих креслень основного комплекту ВМК

 Загальні дані1

2  Розрахунок вогнезахисного покриття. Склад торгівельного обладнання №1

Загальні вказівки:

1.1 Вогнезахисна суміш "Ендотерм 210104" застосовується для підвищення вогнестійкості металевих

конструкцій (до R 240), що експлуатуються всередині приміщень та зовні під навісом при температурах

від -40 °С до +80 °С .

1.2 Під час підготовчих робіт та виконання нанесення вогнезахисної суміші керуватись вимогами

регламенту робіт по вогнезахисту "Ендотерм 210104".

1.3 Вогнезахисний склад наноситься по 10-12 мм за один прохід.

1.4 Для вогнезахисту конструкцій, які згідно з проектною документацією закриваються і в процесі

експлуатації доступ до них унеможливлено, необхідно скласти акт виконання прихованих робіт.

1.5 Розрахунок вогнезахисного складу проводився для нанесення механізованим способом за

формулою:

m = 0,45 x S x d х A1 x A2, де

0,45 - витрата суміші для отримання покриття товщиною 1 мм

S - площа поверхні захищуваних конструкцій, м2.

d - товщина захисного складу, мм. Згідно регламенту для досягнення межі вогнестійкості

металевих конструкцій R120 приймаємо товщину захисного шару 28,5 мм.

А1 - коефіцієнт компенсації технологічних втрат в залежності від типу конструкції , згідно

регляменту приймаємо 1,1.

А2 - коефіцієнт компенсації технологічних втрат в залежності від способу нанесення, згідно

регляменту приймаємо 1,08.

2.1 Вогнезахисна суміш "Ендотерм 400202" застосовується для підвищення вогнестійкості металевих

конструкцій (до R 90), що експлуатуються всередині приміщень (відсутність дії атмосферних опадів,

прямого сонячного випромінювання та відсутність конденсації вологи) при температурах від -25 °С до

+60 °С .

2.2 Під час підготовчих робіт та виконання нанесення вогнезахисної суміші керуватись вимогами

регламенту робіт по вогнезахисту "Ендотерм 400202".

2.3 Вогнезахисний склад наноситься по 0,5 мм за один прохід.

2.4 Для вогнезахисту конструкцій, які згідно з проектною документацією закриваються і в процесі

експлуатації доступ до них унеможливлено, необхідно скласти акт виконання прихованих робіт.

2.5 Розрахунок вогнезахисного складу проводився для нанесення механізованим способом за

формулою:

m = 1 ,86 x S x d х A1 x A2, де

1 ,86 - витрата суміші для отримання покриття товщиною 1 мм

S - площа поверхні захищуваних конструкцій, м2.

d - товщина захисного складу, мм.

А1 - коефіцієнт компенсації технологічних втрат в залежності від типу конструкції , згідно

регляменту приймаємо 1,1.

А2 - коефіцієнт компенсації технологічних втрат в залежності від способу нанесення, згідно

регляменту приймаємо 1,08.
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ДБН А.2.2-3:2014
 "Склад та зміст проектної документації на

 будівництво"

ДСТУ Б А.2.4-4:2009
 "Основні вимоги до проектної та робочої

 документації"

ДБН В.1.1-7:2016
 "Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні

 вимоги"

ТУ У 24.3-13481691-007-2003
 "Регламент робіт з вогнезахисту.

 Суміш для вогнезахисного покриття "Ендотерм 210104"

3

4

ТУ У 24.3-13481691-007-2003

 Сертифікати відповідності на обладнання та матеріали

ТУ У 13481691.005-2001
 "Регламент робіт з вогнезахисту.

 Суміш для вогнезахисного покриття "Ендотерм 400202"

ТУ У 13481691.005-2001
 "Регламент робіт з вогнезахисту.

 Суміш для вогнезахисного покриття "Ендотерм 400202"

 "Регламент робіт з вогнезахисту.

 Суміш для вогнезахисного покриття "Ендотерм 210104"

 Розрахунок вогнезахисного покриття. Склад торгівельного обладнання №2

 Розрахунок вогнезахисного покриття. Склад торгівельного обладнання №3
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РП 2

Розрахунок вогнезахисного покриття

Склад торгівельного обладнання №1

М 1:50

Стадія Аркуш Аркушів

Приміщення складу для зберігання торгівельного та рекламного

обладнання ПрАТ "Карлсберг Україна", філія "Львівська пивоварня"

за адресою: м.Львів вул. Клепарівська 18
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Розрахунок вогнезахисного покриття
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М 1:50

Стадія Аркуш Аркушів

П
о
г
о
д
ж
е
н
о
:

Ін
в
. 
№

 о
р
.

П
ід
п
и
с 
і 
д
а
т
а

З
а
м
. і
н
в
. №

Приміщення складу для зберігання торгівельного та рекламного

обладнання ПрАТ "Карлсберг Україна", філія "Львівська пивоварня"

за адресою: м.Львів вул. Клепарівська 18
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Примітка:

Перед нанесенням вогнезахисного складу необхідно закрити просвіт між двотаврами (К1, Б1) за

допомогою сталевого листового металу товщиною не менше 2мм за допомогою електрозварювання.
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РП 4

Розрахунок вогнезахисного покриття

Склад торгівельного обладнання №3

М 1:20

Стадія Аркуш Аркушів

Приміщення складу для зберігання торгівельного та рекламного

обладнання ПрАТ "Карлсберг Україна", філія "Львівська пивоварня"

за адресою: м.Львів вул. Клепарівська 18
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Поз. Найменування Тип, марка, позначення Кількість
Маса

од., кг
Примітка

Одиниця

виміру
Завод-виробник

Код обладнання,

виробу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Матеріали

кг. 1325НПП Спецматериали Вогнезахисний склад Ендотерм 210104

2

 Адгезійна суміш кг.НПП Спецматериали

 Вогнезахисний склад Ендотерм 400202 НПП Спецматериали кг. 600

кг. 50НПП СпецматериалиЕндотерм 2101043

 Сольвент нафтовий4 кг.кг. 60

РП 1
Специфікація обладнання
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