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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» м. Запоріжжя


ЗАТВЕРДЖУЮ:


Головний інженер 

Запорізького заводу

__________   А.В.Ревко
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
«НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ З МОДЕРНIЗАЦIЇ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ НА ДІЛЯНЦІ 0 СЕКТОРА СГП»
м. Запоріжжя – 2022
1. Загальні відомості.
1.1 Область застосування.
Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання проекту з модернізації системи освітлення  0 сектора СГП 
Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.
1.2 Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», УКРАЇНА,    м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6.

1.3 Терміни виконання робіт
                 Термін початку робіт - згідно пункту відповідно укладеного договору.

                 Термін закінчення робіт - згідно пункту відповідно укладеного договору. 
                         Графік виконання робіт ПІДРЯДНИК надає на погодження ЗАМОВНИКУ протягом 5 робочих днів з      

                        дати затвердження тендерного протоколу. Строком закінчення робіт вважається дата здачі 
                        ПІДРЯДНИКОМ ЗАМОВНИКУ виконаних робіт за актом з оформленням необхідної виконавчої  

                        документації у ВІДПОВІДНОСТІ з діючими нормативними документами на період здачі робіт            

1.4 Об’єми та термін виконання робіт погоджується замовником.
1.5 Ділянка для проведення робіт з проектування, та зони встановлення освітлювального обладнання 0 сектору СГП позначені у Додатку 1 та Додатку 2.
1.6 Висота підвісу існуючих світильників становить ~5,7м.

2. Склад, зміст робіт.
2.1  Вимоги, що пред'являються: 

2.1.1 Виконати розробку проектної документації з модернізації освітлення 0 сектору з урахуванням наступних вимог:
Провести розрахунок освітленості ділянок 0 сектору СГП, та надати з проектом результати розрахунків. 

2.1.2 Проектно-кошторисна документація має відповідати вимогам ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», положенням законодавства, регіональним та місцевим правилам забудови, а також вимогам нормативів та нормативних документів чинних на території України. Погодити розроблену проектно-кошторисну документацію в установленому порядку з Замовником.
2.1.3 Проектну документацію виконати українською мовою та надати Замовнику у 4-х екземплярах в паперовому вигляді та в електронному (на USB-флеш-накопичувачі).

2.1.4 Виконавець в проектній документації надає Замовнику специфікації (окремо по кожному з двох  додатків) на обладнання (для подальшого проектування яких необхідне визначення конкретного Виробника), які достатні для визначення та обґрунтування технічних параметрів та комплектності  устаткування для подальшого проведення конкурсних торгів на виконання будівельно-монтажних робіт з постачанням обладнання. Проект погодити з відповідними підрозділами ПрАТ «Карлсберг Украина».

2.1.5 Виконати розробку проектної документації з модернізації освітлення на ділянці 0 сектора СГП з застосуванням світлодіодних світильників та іншого необхідного обладнання. Проект виконати у відповідності до діючих будівельних норм, правил і стандартів та ДБН В 2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення»

2.2 Забезпечення технічних показників та вимог:
2.2.1. Забезпечити встановлення на ділянці 0 сектора СГП комбінованого освітлення. Для загального освітленості прийняти,  згідно ДБН В 2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення» рівень не менш 200 Лк,(Зони I, II, III) в зонах вказаних в Додатку 1 (зони IV, V, VI) забезпечити рівень освітленості на підлозі не нижче 100 Лк. Також передбачити встановлення чергового, та аварійного освітлення. Передбачити почергове автоматичне включення та виключення світлодіодних світильників у зонах I, II, III, при роботі навантажувачев та персоналу.
Передбачити встановлення акумуляторних світлодіодних світильники аварійного освітлення для забезпечення евакуації людей при аварійному відключенні робочого освітлення( у зонах Додатку 1 I, II, III, IV, V, VI). Час роботи на акумуляторах згідно нормативних документів. Загальний рівень освітленості прийняти-1Лк, в зонах небезпеки 15Лк.

2.2.2 Кількість світильників встановлюється з урахуванням коефіцієнту запасу.
2.2.3 Світильник повинен відповідати класу захисту від зовнішніх впливів категорії не нижче ніж ІР65. При виборі джерел світла виходити із спектральної температури випромінювання  5000 К «нейтральний білий», світлова ефективність не менше 130 Лм/Вт. 

2.2.4 Світильник повинен витримувати температурні перепади в діапазоні від 0ºС до +45°С;

2.2.5 Світильники повинні бути розраховані на напругу живлення 230 В змінного струму частотою 50Гц. Коефіцієнт пульсації світлового потоку, не більше 1%. Індекс кольоропередачі не менше 75 CRI. Матеріал корпусу алюмінієвий профіль, плафон матовий полікарбонат;
2.2.6 Потужність світильників визначити проектом згідно з ДБН В 2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення»;

2.2.7 Робочий режим освітлення повинен забезпечуватись роботою всіх світильників одночасно - робочого та аварійного освітлення;

2.2.8 Підключення світильників виконати по зональной схемі : з можливістю включення 50 та 100 % світильників.
2.2.9 Узгодити з Замовником тип та виробника світлодіодних світильників(надати для узгодження паспорта рекомендованих світильників в декількох варіантах). 
2.2.10 Передбачити заміну кабельної продукції згідно розташування  світильників по проекту;

2.2.11 Кабель живлення повинен прокладатися у кабельних лотках та освітлюваних рейках, згідно розрахованого рівня освітлення вказаного в проектній документації на висоті 6,2 м у зоні I та III , 9,0 м у зоні II. На ділянках IV, V провести розміщення світильників на стінах, прокладку кабелів у цих зонах виконати у оцинкованному метало рукаві на висоті згідно чинної нормативної документації. Ізоляція кабелів не повинна підтримувати горіння(наприклад, ВВГнг Одескабель); 

2.2.12 З’єднання жил кабелів живлення в розподільчих коробках повинно виконуватись клемами з нажимним важелем (типу WAGO). Передбачити встановлення з’єднувальних коробок для кожного з встановлених світлодіодних світильників;

2.2.13 Металеві елементи знов змонтованих рейок освітлення повинні бути захищені від корозії. 
 

2.2.14 В  щитках робочого та аварійного освітлення передбачити встановлення автоматичних вимикачів з уставками згідно розрахунків по кожній з ліній. (Виробника автоматичних вимикачів та комутаційного обладнання  погодити з Замовником); 
2.2.15 Передбачити встановлення нових шаф керування LED освітленням . Передбачити керування робочого освітлення кнопками з індикацією стану на фасаді щита робочого освітлення. Передбачити зонне керування освітленням. Передбачити встановлення окремих автоматичних вимикачів в оперативній схемі. 
Передбачити встановлення  ЩОА (щитів аварійного освітлення) для зон зазначених у  Додатку 1, та Додатку 2.
2.2.16 Передбачити лінії живлення та кабельні короби для щитів ЩО та ЩАО лінії КЕГ до існуючих щитів освітлення(ЩО2 у Додатку №2), та оснастити щити окремими ввідними автоматичними вимикачами   
Провести розрахунок навантажень по лініям і розрахунок уставок автоматичних вимикачів(погодити з замовником їх виробника).

2.2.17 Провести розрахунок і надати обґрунтування  вибраних перерізів кабельних ліній.
2.2.18 Передбачити підключення зони IV та V від  шафи ЩО2, та ЩАО2(у Додатку №1). 

2.2.19 Передбачити зміну існуючої конфігурації(підняти з 5,7 м до 6,2 м кабельних лотків від ЩО3 та ЩАО 3 до лінії KEG (Додаток 1).
2.2.20 Передбачити встановлення в ЩО3 та ЩАО3 автоматичних вимикачів для підключення ЩО4, та ЩАО4 на лінії КЕГ (Додаток 2).
2.2.21 Передбачити встановлення ЩО4, та ЩАО4 на лінії КЕГ(Додаток 1).
2.2.22 Передбачити встановлення кабельних лотків меж ЩО4, та ЩАО4 та лініями освітлення КЕГ. 
2.2.23 Передбачити рівень освітлення лінії КЕГ у зазначених зонах на рівні 300 Лк при включенні усіх ламп зони.
                          3. Порядок контролю і приймання робіт.
3.1 Відповідальні за приймання проекту по модернізації системи освітлення у 0 сектору СГП з боку ЗАМОВНИКа - Національний менеджер з логістики та відповідальний за електрогосподарство ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».
3.2 ЗАМОВНИК залишає за собою право у випадку наявності сумнівів шо-до якості робіт  задіяти незалежного експерта.

3.3 При виявленні невідповідності виконаних ЗАМОВНИК залишає за собою право не прийняти виконані роботи до усунення ПІДРЯДНИКОМ виявлених невідповідностей.

4. Перелік документів, оформлюваних при здачі-прийманні виконаних робіт.
4.1 Звітні документи:
- проектну документацію виконувати українською мовою та надати Замовнику у 4-х екземплярах в паперовому вигляді та в електронному (на USB-флеш-накопичувачі ).

( акт виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК);
4.2 Термін подання звітних документів, згідно договору.
ПОГОДЖЕНО:

Відповідальний за електрогосподарство


__________________


Інженер з охорони праці




__________________


Головний інженер 

                  

__________________


Національний менеджер з логістики

                __________________
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