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Склад проекту 

№ 
тому Позначення Найменування Виконавець 

1 Вихідні дані. ФОП  
Колесніченко О.С. 1 0747/23-ПЗ Пояснювальна записка 

1 0747/23-ГП Генеральний план ФОП  
Гвоздіковський 

Д.О. 1 0747/23-АР Архітектурні  рішення 

2 0747/23-ТХ Технологічні рішення 
ФОП  

Воробйов Д.В. 
3 0747/23-КБ Конструкції будівельні 

ТОВ 
 ІБК «Основа» 

4 0747/23-ОВіК 
Опалення, вентиляція, 
теплопостачання, 
кондиціонування 

5 0747/23-ВК 
Водопостачання та 
каналізування 

6 0747/23-ЕТР Електротехнічні рішення 
7 0747/23-ЕЕ Енергоефективність 

8 0747/23-СС 

Слабкоструменеві системи: 
охоронна сигналізація, контроль 
доступу, системи зв’ язку, 
інтернет 

9 0747/23-СПЗ 
Системи протипожежного 
захисту 

10 0747/23-ІТЗ ЦЗ 
Інженерно-технічні заходи 
цивільного захисту 

11 0747/23-РЧЕ Розрахунок часу евакуації 
12 0747/23-ВДМ Внутрішньо-ділянкові мережі 

13 0747/23-ПОБ Проект організації будівництва 
ФОП  

Гальчук С.А. 

14 0747/23-ОВНС 
Оцінка впливу на навколишнє 
середовище 

ФОП  
Веселова Є.М. 
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61
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Загальні дані

Загальні дані

Перелік актів на приховані роботи

Приміт.Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ КОМПЛЕКТА КБ

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

ДБН Б.2.2-12:2019

Пожарная безопасность объектов строительства

Позначення Примітка

Планування і забудова територій

Найменування

ДБН В.1.1-7:2016

СПДБ. Правила виконання робочої документації
генеральних планів

 ДСТУ Б А.2.4-6:2009

ДБН В.1.2-7-2008
Система забезпечення надійності та безпеки
будівельних об`єктів. Основні вимоги до
будівель і споруд. Пожежна безпека

Охорона праці і промислова безпека в
будівництві. Основні положення

Правила пожежної безпеки в УкраїніНаказ №1417 від 30 грудня 2014

Відомість документів, які додаються та на які посилаються

ДБН А.3.1-5-2016 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009

13

14

15

Дійсний проект розроблений у відповідності з діючими нормами та правилами

Головний інженер проекту _____________________ Назукін М.Ю.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Загальні дані (продовження)

ДБН В 2.2.5-97
Будинки і споруди.Захистні споруди цивільної
оборони

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища

План на позн. 0,000  М1:100

Експлікація приміщень. Загальні вказівки

План на позн. +3,700  М1:100

Стіна Сс-3 товщиною 400мм М1:100.Стіна Сс-4 товщиною 400мм
М1:100.Стіна Сс-18 товщиною 300мм М1:100.

Розріз 1-1 М1:100.Розріз 2-2 М1:100

Специфікація елементів фундаментів

План фундаментної плити  М1:100

Розріз 5-5 М1:20.Розріз 6-6 М1:20.Розріз 7-7 М1:20

Улаштування випусків під cтіну М1:20

Армування колони К-1 М1:20

План котловану  М1:200.Розріз 10-10 М1:200

План основного та додаткового верхнього армування фундаментів  М1:100

План основного та додаткового нижнього армування фундаментів  М1:100

Влаштування вузлів гідроізоляції фундаментів

Улаштування випусків під колону М1:20.Специфікація елементів
колони К-1

Стіна Сс-1 товщиною 400мм.Основне армування М1:100.Стіна Сс-1
товщиною 400мм.Додаткове армування М1:100

Стіна Сс-2 товщиною 400мм.Основне армування М1:100.Стіна Сс-
2 товщиною 400мм.Додаткове армуванння М1:100

Стіна Сс-5 товщиною 400мм М1:100.Стіна Сс-8 товщиною 300мм
М1:100.Стіна Сс-10 товщиною 300мм М1:100.Стіна Сс-16 товщиною
300мм М1:100.

Опалубочний план фундаментної плити  М1:100

Деталі поз.3,4,5,6,7 М1:10

Деталь Д-4 М1:10.Випуск В-1 М1:10.Випуск В-2 М1:10.Випуск В-3 М1:10.

План маркування монолітних стін М 1:100

План випусків арматури під монолитні колони та стіни М 1:100
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Загальні дані (продовження)

Приміт.Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ КОМПЛЕКТА КБ

30

31

32

33

35

34

36

37

38

39

40

Приміт.Аркуш Найменування

Відомість специфікацій

27

28

29

Драбина Д-1 М1:20

Двері Дв-1 М1:10.Решітка Р-1 М1:10

План пандусу П-1 М1:50.Розріз 19-19 М1:50

План сходів С-1 М1:50

Розріз 18-18 М1:50

Специфікація елементів монолітних стін

Специфікація елементів монолітних стін(продовження)

Специфікація елементів монолітного перекриття

План павільону в осях "Г-Д/6-7" М1:50.План несучих металевих

елементів павільону в осях "Г-Д/6-7" М1:50

Розріз 20-20 М1:50

План павільону в осях "В-Д/1-5" М1:50.План несучих металевих

елементів павільону в осях "В-Д/1-5" М1:50

Розріз 21-21 М1:50 ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

 План основного та додаткового верхнього армування монолітного
перекриття  М1:100

 План основного та додаткового верхнього армування монолітного
перекриття  М1:100

Специфікація елементів фундаментівКБ-13

Специфікація елементів монолитного перекриттяКБ-41

Специфікація елементів монолітних стін

Специфікація елементів монолітних стін(продовження)

КБ-28

КБ-29

Специфікація елементів колони К-1КБ-17

Специфікація елементів сході С-1КБ-48

Специфікація елементів пандусу П-1КБ-52

Специфікація елементівКБ-54

Специфікація елементівКБ-57

Специфікація елементів драбини Д-1КБ-58

Специфікація елементів решітки Р-1КБ-59

Армування  балки Бм-1 М1:50.

Розріз 14-14 М1:10.Розріз 15-15 М1:10.Розріз 16-16 М1:10.Розріз 17-17
М1:10.

Специфікація елементів залізобетонних балокКБ-45

41

Стіна Сс-11 товщиною 300мм М1:100.Стіна Сс-14 товщиною 300мм
М1:100.Стіна Сс-19 товщиною 300мм М1:100.Стіна Сс-20 товщиною
300мм М1:100

42

43

План випусків під монолітні стіни на позн.+2,80 М1:50

Армування  балки Бм-2 М1:50.

44

45

Специфікація елементів пандусу П-1

План перемичок  М1:100

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Вузол 3 М1:20.Вузол 5 М1:20.

Вузол 4 М1:20.Вузол 6 М1:20.

Вузол 7 М1:20.Вузол 9 М1:20

Вузол 2 М1:20.Вузол 8 М1:20.

Деталь Д-2,Д-3,Д-4,Д-5,Д-6 М1:10

 Опалубочний план монолітного перекриття низ. на позн.+2,500 М1:100

 Опалубочний план монолітного перекриття низ. на позн.+4,900 М1:100

 План колон  та балок  М1:100

Вузол армування колони, балки та плити перекриття М1:10

Вузол армування стіни, балки та плити перекриття М1:10

Деталь Д-7,Д-8,поз.6,12,поз.7,12 М1:10. Випуск В-5 М1:10.

Деталі поз.1,2,3,4,5,6 М1:10

Деталі поз. 1,2,3,4,5,6,12 М1:10

56

57

Приміт.Аркуш Найменування

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ КОМПЛЕКТА КБ

58

59

60

61

Деталь закладна ЗД-1 М1:5.Деталь закладна ЗД-3(ЗД-4) М1:5.Вузол 10
М1:5. Вузол 11 М1:5.

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища
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ПЕРЕЛІК АКТІВ НА ПРИХОВАНІ РОБОТИ

Види рабіот

1 3

1 3 1 32

2

2

1

6

2

3

4

5

5

Земляні роботи

Улаштування земляних робіт, насипів та зворотних засипок у
котлованах і траншеях.

2
Улаштування пошарового ущільнення ґрунту (досягнення проектної
щільності, товщина кожного відсипаного та ущільненого шару тощо).

3 Установлення рівня та характеру підземних вод.

4 Виконання захисних заходів при будівництві на осідаючих та
набухаючих ґрунтах, на болотах.

5 Улаштування дренажів.

6 Зняття та використання для рекультивації родючого шару ґрунту.

7 Виконання заходів щодо закріплення ґрунтів.

 Основи та фундаменти

1
Улаштування основи під фундаменти (із зазначенням розмірів,
позначок дна котловану, відповідності фактичного нашарування та
властивостей ґрунту тим, що зазначені в проекті).

2
Перевірка ґрунтів основ на відсутність порушень їх природних
властивостей або якість їх ущільнення в порівнянні з проектними
даними.

Улаштування паль, ростверку.

Улаштування опускних колодязів і кесонів.

3

4

Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні

1 Монтаж і підготовка опалубки до бетонування.

Монтаж арматурних виробів та закладних деталей.2

3 Виконання зварювальних робіт.

4 Виконання антикорозійного захисту з'єднань.

5 Підготовка поверхні стін і колон, що підтримують монолітні
конструкції (відмітки, уклони поверхні).

6 Влаштування усадкових і температурних швів у конструкціях.

7 Прийняття готових бетонних та залізобетонних конструкцій.

Бетонні та залізобетонні конструкції збірні

1 Підготовка опорних конструкцій під виконання монтажу.

Виконання зварювальних робіт (повнота зварних швів, якість
зварювання).

Виконання антикорозійного захисту з'єднань металевих виробів.

Замонолічування стиків збірних елементів.

Замуровування та герметизація швів і стиків.

Прийняття змонтованих конструкцій споруди або окремих їх частин.

Кам'яні конструкції

1 Підготовка опорних елементів конструкцій під виконання кам'яної
кладки.

Улаштування усадкових і температурних швів.

Улаштування гідроізоляції кам'яної кладки.

Армування кам'яних конструкцій (стін, простінків).

Закріплення у кладці конструктивних елементів балконів, еркерів,
карнизів, підвіконних плит.

Улаштування в кам'яних стінах вентиляційних каналів та газоходів.

2

3

4

5

6

Металеві конструкції

Підготовка місць опирання та закріплення сталевих конструкцій на
фундаменти, стіни та опори, включаючи геодезичну перевірку
відповідності їх фактичного положення проектному (в плані й по
висоті) зі складанням виконавчої схеми.

Виконання зварних з'єднань.

1

2

Дерев'яні конструкції

1

Підготовка опорних елементів конструкцій до монтажу дерев'яних
конструкцій, включаючи геодезичну перевірку відповідності їх
фактичного положення проектному (в плані й по висоті) зі
складанням виконавчої схеми.
Антисептування дерев'яних конструкцій та захист їх
гідроізоляційними матеріалами.
Улаштування вогнезахисту дерев'яних конструкцій.
Виконання ізоляції від кладки зовнішніх стін термоізоляційними
матеріалами.

Прийняття віконних та дверних блоків.

2

3

4

Покрівля, гідроізоляція

1 Підготовка поверхні нижчерозташованих елементів конструкцій під
ізоляцію.

Улаштування ґрунтовки поверхні під ізоляцію.

Улаштування проміжних шарів ізоляції.

Виконання гідроізоляції деформаційних швів.

Прийняття готової конструкції покрівлі.

2

3

4

5

Підлоги
Підготовка основи під підлоги.1

2
Виконання гідроізоляції перекриттів санвузлів, балконів та
лоджій перед укладанням наступних конструкцій.

Улаштування кожного шару підлоги (підстилаючих, стяжок,
звукоізоляції, гідроізоляції тощо).

3

Промислові печі та цегляні труби

Підготовка фундаментів під піч або трубу, каркасів та кожухів
печі.

Улаштування температурних швів у кладці - місця
розташування та конструкції.

Забезпечення вертикальності осі труби.

Улаштування захисту труб від блискавки.

1

2

3

4

Внутрішні санітарно-технічні роботи

Підготовка ніш, каналів та борозен для прокладання в них
трубопроводів та встановлення санітарно- технічних приладів.

Забезпечення правильності уклонів, гнуття труб,
встановлення санітарно-технічних приладів.

Виконання зварних з'єднань.

1

2

3

Монтаж електротехнічних установок

Улаштування траншей і основ під монтаж кабелів.

Улаштування прокладки кабелю у траншеї.

Улаштування кабельних муфт.

Улаштування захисного покриття кабелів.
Перевірка дротів освітлювальних мереж, прокладених по
стінах та в борозні під штукатурку.

1

2

3

4

5

+

+
-
-

-
-

-

+

-
-
-

+
+
+
+
+
-
+

-

-
-

-

-
-

-
-
-

+

+

-

-

-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-

-

-

Примітка:
Знаком "+" відзначені види
робіт, на які обов'язково
складання актів на приховані
роботи.

Перелік актів на приховані
роботи

-

+

3

4

Виконання антикорозійного захисту зварних з'єднань. +
Прийняття готових металевих конструкцій. +

Прийняття готової конструкції підлоги.4

+

Улаштування вікон та дверей
Підготовка прорізу та відкосів до монтажу віконних і дверних блоків
(співвісність вікон за вертикаллю та  горизонталлю; прямолінійність
прорізів; перпендикулярність кутів прорізу; якість поверхні прорізу у
зоні примикань вікон та дверей до стін будинків, міцність тримання
шару штукатурки).

1

2 Монтаж механічного кріплення (правильність розташування несучих
і допоміжних опорних колодок-підкладок,відповідність кріпильних
елементів проекту).

Улаштування тепло-, звукоізоляції примикань віконних і дверних
блоків до стін будинків (види ізоляційних матеріалів, дотримання
технологічних часових інтервалів, інші технологічні нюанси та
особливості, загальний вигляд ізоляції);

3

-Улаштування підвіконня, водозливів, порогів.4

Установлення деталей вікна або дверей, фурнітури.5

Прийняття готової конструкції вікон та дверей.6

Фасадна теплоізоляція
Підготовка поверхонь огороджувальних конструкцій фасаду
під теплоізоляцію.

1

Монтаж механічно фіксуючих елементів кріплення плит
теплоізоляції.

2

Нанесення шару клеєвої суміші.3

Улаштування деформаційних швів, парапетів, стиків, укосів,
пілястр, відливів, вікон, дверей.

4

Закріплення плит теплоізоляційних матеріалів на поверхні
фасаду, на торцях, балконних, дверних прорізах, ущільнення
місць примикання.

5 -

Улаштування гідроізоляції горизонтальних поверхонь системи
теплоізоляції.

6 -
Виконання обрамлення на рівні карнизів стін, віконних і
дверних прорізів суцільним поясом із негорючих
теплоізоляційних матеріалів.

7 -
Улаштування захисту поверхні теплоізоляційного шару від
механічних та атмосферних впливів.

8

Прийняття декоративно-захисного шару теплоізоляції
фасаду.

9

Прийняття готової конструкції печі.5

-

Монтаж арматури, запобіжних пристроїв, автоматики та
контрольно-вимірювальних приладів.

4

Прийняття санітарно-технічних приладів і систем.5

-
-

Улаштування заземлення та занулення.6

Прийняття готової конструкції електротехнічних установок.7
-

Опорядження стін, стелі

1
Улаштування основи під опорядження стін, стелі (наявність захисту
приміщень від атмосферних опадів;гідроізоляції, теплозвукоізоляції,
змонтованих закладних виробів).

Улаштування кожного елемента опорядження стін, стелі.2

Прийняття готової конструкції стін, стелі.3

-

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137
у Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

-

-

-
-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-
-

-

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища
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1
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0
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0
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1
1
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1
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5
0

400 1 200 300 4 500 300 5 400 300

110

1 620

110 300

60
6 340 60

300

1 800

300

1 770
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2 000
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2 000
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60 3 969 60 400

400 13 840 300 6 460 300 2 100 10 800

4
0
0

6
0

3
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3
0

6
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0
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0

5
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4
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0
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0
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1
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0
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3
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0
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400 6 100 120 19 160 120 1 780 120 2 600 400

4 180 120 1 800 120

400 1 800 300 1 960 120 2 200 120 2 200 120
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1
5
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0
0
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1
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0

2
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1
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5
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2
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0
0 500 400 200 200

2
4
0

2
5
0

5
0
0

2
5
0

2
5
0

1
6
0

0,000

0,000

REI 120 M0

вертикальна драбина Д-1(58)

1

2

2

1

Умовні позначення:

-Проектована залізобетона стіна товщиною 400мм

-Проектована залізобетона стіна товщиною 300мм

-Проектовані залізобетонні колони перерізом 500х500мм

Примітки:
1.Загальні вказівки та
експлікацію приміщень дивись
на аркуші КБ-5.
2.Розрізи 1-1, 2-2 дивись на
аркуші КБ-7

-Проектована  перегородка з керамічної цегли КРПв-1НФ-М100-1650-F25-1-ДСТУ Б
В.2.7-61:2008  товщиною 120мм на цементно-піщаному розчині М50

Р 4

План на позн. 0,000  М1:100

+0,750

Н=2,50м

+0,550
Н=4,90м

R
E

I 
1
2
0
 M

0

REI 120 M0

-Утеплювач жорсткі  мати із базальтового волокна
густиною 135 кг/м3  товщиною 100мм

-Утеплювач жорсткі  мати із базальтового волокна
густиною 135 кг/м3  товщиною 50мм

План на позн. 0,000  М1:100

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137
у Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища

R 120 M0

REI 120 M0
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Екплікація приміщень

Найменування Площа, м2

Розробив

ГІП

ГАП Ярина

Назукін М.Ю.

Романяк

Гол.спец. Назукін М.Ю.

22

2,97

2

8,91

4

1

6

7

9

10

12

13

2,97

17

10,40

11

18

393,90

19

2,88

20

21

7,60

5

1,97

7,57

8,60

8

Усього:

21,20

2,98

3

14

5,56

16

3,82

21,96

2,89

8,07

8,73

1,97

82,08

2,98

15

153,05

7,02

23

10,1524

7,57

Р

Загальні вказівки

   Проект будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища розроблений на

підставі завдання на проектування та договору.

  Споруда запроектована в I кліматичному районі з:

- розрахунковою зимовою температурою зовнішнього повітря -22°С;

- вагою снігового покриву - 155 кг/м2;

- нормативним швидкісним напором вітру - 37 кг/м2;

Ступінь вогнестійкості споруди - II.

Споруда подвійного призначення із захисними властивостями сховища відноситься до А-IV класу захисту.

   Архітектурно-планувальні рішення

  Споруда  має розміри в плані в осях 33,40м х 15,70м.

  Споруда розташована нижче рівня землі.

  Висота приміщень  - 2,50 м.

  За умовну відмітку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги  приміщень споруди подвійного призначення із

захисними властивостями сховища, що відповідає абсолютній позначці  95,31.

Конструктивні рішення

Конструктивна схема- монолітний залізобетоний каркас з  колон, балок та плити перекриття.

    Фундамент  - проектована монолітна плита товщиною 500мм з бетону кл.С20/25, що армована сітками з

робочою арматурою d20 А500С, d22 А500С з чарункою 200х200мм.

    Колони-  проектовані монолітні залізобетоні перерізом 500х500мм з бетону кл.С20/25, що армовані

робочою арматурою d32 А500С, d34 А500С

    Стіни товщиною 300(400)мм з монолітного залізобетону: бетон кл. С20/25, що армовано сітками з

робочою арматурою d12 А500С,d14 А500С,d16 А500С з чарункою 200х200мм.

   Зовні стіни утеплити екструдованим пінополістиролом фірми "BASF AG" (Німеччина) товщиною 100мм з

теплопровідністю 0,032 Вт/м*0С з наступним нанесенням гідроізоляційних матеріалів.

   Перекриття/покриття товщиною 300мм  з монолітного залізобетону з бетону кл.С20/25, що армована

сітками з робочою арматурою d22 А500С з чарункою 200х200мм.

   Перегородки з керамічної цегли КРПв-1НФ-М100-1650-F25-1-ДСТУ Б В.2.7-61:2008  товщиною 120мм на

цементно-піщаному розчині М50.

Експлікація приміщень.
Загальні вказівки

5

Тамбур-шлюз

Вентиляційна камера

Розширювальна камера

Тамбур-шлюз

Електрощитова

Тамбур

Приміщення зберігання
паливно-мастильних матеріалів

Генераторна автономного
живлення

Приміщення управління

Приміщення для укриття (сидячі
- 240 місць)

Кладова продуктів

Зона медичного посту

Кладова медикаментів та СІЗ

Приміщення укриття (лежачі - 60
місць)

Приміщення зберігання технічної
води

Санітарний вузол МГН

Тамбур-шлюз

Приміщення аварійного виходу

Приміщення аварійної ємності
(С/В)

Санітарний вузол (Ч)

Санітарний вузол (Ж)

Душова (Ч)

Душова (Ж)

Коридор

на позн.0,000

Ступінь вогнестійкості будівель  та класи вогнестійкості будівельних конструкцій

Споруда
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й
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я
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і

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища
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Екплікація приміщень

Найменування Площа, м2

Г

2

Романяк

Гол.спец. Назукін М.Ю.

34 200

3 400 30 800

6
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0
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5
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5
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2
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5
0

1
 8

0
0

1 200 2 200 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

33 400

1
5
 7

0
0

2
 8

0
0

2 500

190 210 19 200 110 190

1 500 300

110 14 540 110 8 340 110 11 100 110

190 110 10 400 210 190

1
9
0

1
1
0

1
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6
0

2
1
0

1
9
0

400 1 200 300 6 000 4 500 1 500 4 200 1 500 300

19 900

2
 3

6
0

4
0
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1
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5
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3
0
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1
 5

0
0

4
0
0

400 1 800 300

4
0
0

2
 1

0
0

3
0
0

1 500 600 400

1(7)

1

2

2(7)

Умовні позначення:

Р 6

+1,500

REI 120 M0

+3,700+2,250

+3,650+1,830

План на позн. +3,700  М1:100

-Проектована сендвіч-стіна: профнастил;
утеплювач- напівжорсткі  мати із
базальтового волокна товщиною
150мм;профнастил

2

45,861

16,16

Пандус П-1

Сходи С-1

на позн.+3,70

62,02Усього:
 План на позн. +3,700  М1:100

+3,000

0,000

-Проектована залізобетона стіна
товщиною 400мм

-Проектована залізобетона стіна
товщиною 300мм

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137
у Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища
1
9
0

2
1
01
 6

5
0

1
1
0

1
9
0 2
 0

1
0

REI 30 M0

REI 30 M0

вертикальна драбина Д-1(58)

двері Дв-1(59)

решітка Р-1(59)

решітка Р-1(59)
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АркушСтадія Аркушів

П
о

го
д

ж
е

н
о

:
Ін

в.
№

о
р

.
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а
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З
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ін
в.

№

0747/23-КБ

А Б В Г Д

Розробив

ГІП

ГАП Ярина

Назукін М.Ю.

3 421 5 6 7 8

Романяк

Гол.спец. Назукін М.Ю.

6 000 5 850 2 050 1 800

15 700

1 200 2 200 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

33 400

0.000

+2,300
+2,500

+2,000

+2,800

+4,900

+5,200

+3,800

+4,600

+3,700

+4,400

+4,000

+4,590

+6,000

+5,800

0.000

+2,250

+1,500

+3,000

+3,700

+2,500

+2,800

+4,000

+6,000

+4,590 +4,580

+6,000

+1,830

+3,650 +3,610

-0.200

-0.200

+2,000

-0.700

-0.800

-0,700

-0,800

Р 7

Розріз 1-1 М1:100

Розріз 2-2 М1:100

Розріз 1-1 М1:100.Розріз 2-2
М1:100

Полімерна підлога Коутекс -5 мм
Ц.-п. стяжка армована сіткою Вр-04 -95 мм
Екструдований пінополістирол -100 мм
Залізобетон монолітний -500 мм
Бентонітовий мат Edilmodulo
Бетонна підготовка бетон кл.В3,5-100 мм
Щебінь фр.40-70 -200 мм
Грунт з ущільнений щебенем -200мм

Залізобетон монолітний -150 мм
Пісок ущільнений (вирівнюючий шар) -130...430 мм
Гідробар'єр (плівка гідроізоляційна)
Піноскло 120-140 кг/м3, λ=0,051, 0,7 МПа -300 мм
Гідроізоляція обклеювальна рулонна (2 шари)
Залізобетон монолітний -300 мм

Асфальтобетон (чистовий) -50 мм
Асфальтобетон (чорновий) -50 мм
Щебінь фр.10-20 -100 мм
Щебінь фр.40-70 -100 мм
Ущільнена піщана подушка -200мм
Грунт ущільнений

1

1

2

2

1

2

3

3

3 Лист профілйований металевий
Утеплювач мінераловатний жорсткий -150мм
Лист профілйований металевий
Металевий каркас

4

4
4

4

 Гідроізоляція  Ceresit CR 166

  в два шари                             - 2,5мм

Залізобетонна плита покриття -300м

5

5

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

КБ-20

КБ-20

КБ-20

КБ-20

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища
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3 4 5 6 7 81

Б
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А

Г

Розробив

ГІП

ГАП Ярина

Назукін М.Ю.

-0
,7

0
0

-0,700-0,700

-0,700-0,700

-0,700

2

Романяк

-0,700

Гол.спец. Назукін М.Ю.

34 400

5
0
0

1
1
 7

5
0

1
0
0

3
 8

5
0

5
0
0

6
 0

0
0

5
 8

5
0

2
 0

5
0

1
 8

0
0

1 200 2 200 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

33 400
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340

30 33 400 30
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130

1
5
 7

0
0

1
6
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0
0

5
0
0

1
5
 7

0
0

5
0
0

31 0003 400

500 2 900 500 30 000 500

1
2
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5
0

4
 4

5
0

130

340

1 260 240 4 560 240 5 460 240 1 900 240 6 519 240 1 860

240

1 830 240 5 790 240

130

340

1 860 240 3 750 135
86

135 5 644 135
86

135 5 644 135
86

135 5 644 135
86

135

1
3
0

3
4
01

 7
1
0

2
4
0

1
 5

6
0 3
4
0

1
3
0

1
3
0

3
4
0

2
 1

6
0

2
4
0

1
 6

6
0

2
4
01
 6

6
0

2
4
0

2
4
0

1
 5

6
03
4
0

1
3
0

6
 3

0
0

1
2
5

1
5
1

1
2
5

66

66

66

66

77

7 7

7

7

7

7

5

57

7

66

6

6

6

6

66

6

6

6

6

вузол 1

66

Р 8

Умовні позначення:

-Проектована залізобетона фундаментна плита товщиною 500мм

Примітки:
1. Розрізи 5-5, 6-6, 7-7 дивись на аркуші КБ-15.
2. Специфікація елементів фундаментів дана на аркуші КБ-13.
3. Вузол 1дивись на аркуші КБ-17

План фундаментної плити  М1:100

План фундаментної плити
М1:100

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.-Відмітка низу фундаментної плити

-Випуски під монолітні стіни Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища
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2

Романяк

-0,700

Гол.спец. Назукін М.Ю.

34 400

5
0
0

1
1
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5
0

1
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3
 8

5
0

5
0
0

6
 0

0
0

5
 8

5
0

2
 0

5
0

1
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0
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1 200 2 200 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

33 400

500 33 400 500

1
5
 7

0
0

1
6
 7

0
0

5
0
0

1
5
 7

0
0

5
0
0

31 0003 400

500 2 900 500 30 000 500

1
2
 2

5
0

4
 4

5
0

Р 9

Умовні позначення:

-Проектована залізобетона фундаментна плита товщиною 500мм

Опалубочний план фундаментної плити  М1:100

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137
у Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

-Відмітка низу фундаментної плити

Ø20мм А500С - 2
00

Сф
в Ø20мм А500С - 2

00

Опалубочний план фундаментної
плити  М1:100

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища

Ø22мм А500С - 2
00

Сф
н Ø22мм А500С - 2

00
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№
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ін
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№

0747/23-КБ

3 4 5 6 7 81

Б

В

Д

А

Г

Розробив

ГІП

ГАП Ярина

Назукін М.Ю.

-0
,7

0
0

-0,700-0,700

-0,700-0,700

-0,700

2

Романяк

Гол.спец. Назукін М.Ю.

800 1 000 800 1 000 800

500 33 400 500

1
2
 2

5
0

4
 4

5
0

6
 0

0
0

5
 8

5
0

2
 0

5
0

1
 8

0
0

1 200 2 200 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
33 400

1
5
 7

0
0

5
0
0

1
5
 7

0
0

5
0
0

34 400

31 000

1
2
 2

5
0

9
 2

0
0

5 200
3
 9

3
0

1
 5

0
0

3 280 1 200

8 400 2 300 12 000 2 500

9
0
0

3
 7

0
0

1
 8

0
0

1
 1

0
0

Ø16мм А500С, L=5200мм з
кроком 200мм між
основною арматурою(по x)

Ø16мм А500С,L=1 200мм з
кроком 200мм між
основною арматурою(по x)

Ø20мм А500С, L=3700мм з
кроком 200мм між

основною арматурою(по y)Ø20мм А500С, L=1100мм з
кроком 200мм між

основною арматурою(по y)

(мін.) (мін.)

Стикування арматури внахльост 800мм
для Ø20 А500С при зварюванні

Р 10

План основного та додаткового верхнього армування фундаментів  М1:100

Ø20мм А500С - 2
00

Сф
в Ø20мм А500С - 2

00

Примітки:
1.  Специфікацію елементів армування
фундаментної плити дивись на аркуші
КБ-13.
3. Вказівки по влаштуванню фундаментів
дивись на аркуші КБ-13.

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137
у Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

План основного та додаткового
верхнього армування фундаментів
М1:100

x

y

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища



GSPublisherVersion 0.45.100.100

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

АркушСтадія Аркушів

П
о

го
д

ж
е

н
о

:
Ін

в.
№

о
р

.
П

ід
п

и
с
 т

а
 д

а
та

З
а

м
.

ін
в.

№

0747/23-КБ

3 4 5 6 7 81

Б

В

Д

А

Г

Розробив

ГІП

ГАП Ярина

Назукін М.Ю.

-0
,7

0
0

-0,700-0,700

-0,700-0,700

-0,700

2

Романяк

Гол.спец. Назукін М.Ю.

880 1 000 880 1 000 880

500 33 400 500

1
2
 2

5
0

4
 4

5
0

6
 0

0
0

5
 8

5
0

2
 0

5
0

1
 8

0
0

1 200 2 200 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

33 400

1
5
 7

0
0

5
0
0

1
5
 7

0
0

5
0
0

34 400

31 000
5
0
0

1
1
 7

5
0

3
 9

5
0

5
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 6
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21 700 4 6004
 7
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3
 5
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Ø28мм А500С, L=2500мм з
кроком 125мм (по x)

Ø28мм А500С, L=3500мм з
кроком 125мм (по y)

(мін.) (мін.)

Стикування арматури внахльост 880мм
для Ø22 А500С при зварюванні

Р 11

План основного та додаткового нижнього армування фундаментів  М1:100

Ø22мм А500С - 2
00

Сф
н Ø22мм А500С - 2

00

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137
у Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

x

y

Примітки:
1.  Специфікацію елементів армування
фундаментної плити дивись на аркуші
КБ-13.
3. Вказівки по влаштуванню фундаментів
дивись на аркуші КБ-13.

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища
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Р 12

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.Примітки:

1.  Специфікацію елементів армування фундаментної плити дивись
на аркуші КБ-13.
3. Вказівки по влаштуванню фундаментів дивись на аркуші КБ-13.
4. Вузол 1 дивись на аркуші КБ-17.

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища

 В-1 крок 200мм під
монолітну стіну
товщ.400мм

 В-2 крок 200мм під
монолітну стіну
товщ.300мм

 В-1 крок 200мм під
монолітну стіну
товщ.400мм

 В-1 крок 200мм під
монолітну стіну
товщ.400мм

 В-2 крок 200мм під
монолітну стіну
товщ.400мм

 В-1 крок 200мм під
монолітну стіну

товщ.400мм

 В-1 крок 200мм під
монолітну стіну

товщ.400мм

 В-1 крок 200мм під
монолітну стіну

товщ.400мм

 В-3  під монолітну
колону

 В-3  під монолітну
колону

 В-3  під монолітну
колону

 В-2 крок 200мм під
монолітну стіну
товщ.300мм

 В-2 крок 200мм під
монолітну стіну
товщ.300мм

 В-2 крок 200мм
під монолітну
стіну товщ.300мм

 В-2 крок 200мм під
монолітну стіну
товщ.300мм

 В-2 крок 200мм під
монолітну стіну
товщ.300мм

 В-3  під монолітну
колону

План випусків арматури під монолитні колони та стіни М 1:100

План випусків арматури під
монолитні колони та стіни М 1:100
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ГІП
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Поз. Наименование работ, материалов Единица измерения Кол-во

Ведомость материалов

Романяк

Гол.спец. Назукін М.Ю.
Специфікація елементів

фундаментів

Відомість сіток фундаменту

М
а

р
ка

за
п
р
о
е
кт

о
м

Марка
згідно

ДСТУ Б В.2.6-173:2011 К
іл

ь
кі

с
ть

Сфв 4С
20А500С-200
20А500С-200

1

270м3

10

Матеріали

Бетон кл.С20/25 F50, W6

М
а

р
ка

п
о
з.

Позначення Найменування

К
іл

ь
к. Маса

од. кг
Примітка

1

2

7

8

6

4

9

13338,0кг

13338,0кг5400м.п. 2,47

5

Сітка Сфв

3

ДСТУ 3760:2006 Ø20А500С35ГС, Lзаг.(S=540м2)

5400м.п. 2,98

Сітка Сфн

ДСТУ 3760:2006

Армування фундаментної плити

Вертикальне армування

Ø10А240С35ГС, L=470мм 0,29 1172,56кгДСТУ 3760:2006 4050шт.

1172,56кг

Специфікація елементів фундаментів

16092,0кг

16092,0кг

1372,23кг

491.24кг47шт. 10.45

Ø12А500С35ГС, L=2 760 ммДСТУ 3760:2006 501шт. 2,45 1227,89кг

Випуск під стіну (400мм) В-1 1227,89кг

Додаткове верхне армування

ДСТУ 3760:2006 Ø16А500С35ГС, L=5 200мм

Ø12А500С35ГС, L=1 760 ммДСТУ 3760:2006 401шт. 1,56 626,71кг

Випуск під стіну  (300мм) В-2 605,35кг

Ø20А500С35ГС, L=1 760 ммДСТУ 3760:2006 48шт. 4,35 208,67кг

Випуск під колону В-3 201,55кг

Р 13

Поз.

6

Ескіз

Відомість деталей

7

5

Примітки:
1.За відносну відмітку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги споруди.

Фундаменти проектованої споруди виконати з бетону кл. С20/25 F50, W6.
2.Засипки повинні влаштовуватися з місцевих грунтів з ущільненням

шарами за 200мм до щільності јск=1,65 кг/см2.
3.Підготовлена до бетонування опалубка і змонтована арматура

конструкцій підлягають прийняттю зі складанням актів огляду за участю
авторського нагляду.

4.Ущільнення бетонної суміші виконувати вібраторами. Разопалубка і
зведення вищерозміщених конструкцій допускається тільки після набору
бетоном не менше 80% проектної міцності. Роботи виконувати згідно
відповідних нормативних документів та ДБН А. 3.2-2-2009 «Система
стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві».
       5.Зварювання виконати електродами УОНИ 13/55 ДСТУ EN ISO
18275:2019 постійним струмом зворотної полярності ручний дугового
зварюванням з повним проваром, не допускаючи пережегів і непроварів.
Довжина зварного шва - на всю довжину сполучення елементів, висота шва
не більше 1.2 t - найменшої товщини з'єднуваних елементів. Розмір напуску
повинна бути не менше 5 товщин найбільш тонкого з зварюваних елементів.
Зварні шви повинні бути очищені від шлаку, бризок і окалини.
    6. Захисний шар бетону - 50 мм.
    7. Креслення деталь Д-1, випуск В-1,В-2,В-3 дивись на аркуші КБ-19.

Клас арматури

ДСТУ 3760:2006

А500С

Ø10

А240С

Вироби арматурні, кг

39 248кг
Фундаментна

плита

Відомость витрат сталі на элементи фундаментів, кг

Марка
елемента

(1903пм)

Ø20

( 323пм)

511кг

Ø16

( 5833пм)

14 408кг

Ø22А500С35ГС, Lзаг.(S=540м2)

4

м3

3

2

1

3274,80Розробка грунта

975,0 м2

Відомість робіт та матеріалів по
влаштуванню фундаментів

Найменування робіт, матеріалів

Одини
ця
виміру

Кількість

5

6

Демонтування існуючого
асфальтобетонного покриття

Грунт з ущільненням щебенем
товщиною 200мм

м2/м3540/108,0

Бетоне підготування бетон кл.В3,5
товщиною 100мм

540/54,0

Гідроізоляція обклеювальна
рулонна (2 шари) 420х2=840 м2

м3

7

1130,0Зворотня засипка грунта

Гідробар'єр (плівка гідроізоляційна) 420,0 м2

Піноскло 120-140 кг/м3, λ=0,051,
0,7 МПа 300 мм

420/126,0

Пісок ущільнений (вирівнюючий
шар) 130...430 мм

420/118,0

8

9

10

Матеріали

Екструдований пінополістирол фірми
"BASF AG" товщиною 100мм

200,0м2

540,0 м2
Бентонітовий мат Edilmodulo

ДСТУ Б EN13164:013

ДСТУ Б В.2.7-176:2008

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

Сфн 4С
22А500С-200
22А500С-200

1

19.30кг8шт. 2.41ДСТУ 3760:2006 Ø16А500С35ГС, L=1 200мм

699.67кг61шт. 11.62ДСТУ 3760:2006 Ø20А500С35ГС, L=3 700мм

162.02кг43шт. 3.77ДСТУ 3760:2006 Ø20А500С35ГС, L=1 200мм11

12

13

1401,28кг116шт. 12,08

Додаткове нижне армування

ДСТУ 3760:2006 Ø28А500С35ГС, L=2 500мм

2942,34кг174шт. 16,91ДСТУ 3760:2006 Ø28А500С35ГС, L=3 500мм

14

4343,62кг

Ø22 Ø28

1 173кг 16 092кг

( 5400пм)

4 344кг

( 899пм)( 3063пм)

2 720кг

Ø12

11

 Гідроізоляція  Ceresit CR 166 в два
шари товщ.2,5мм

450х2=900 м2

м2/м3

м2/м3

м2/м3

Бентонітовий шнур 100м.п.

15

1230

3
2
0

5
0
0

1230

1230

5
0
0

Всього

1 173кг

Всього
(загальні
витрати)

Всього

38 075кг

Деталь Д-1

16

ДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, L=1 950мм
14

500

5
0
0

95
0

865,80кг500шт. 1,73

865,80кг

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища



Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

АркушСтадія Аркушів

П
о

го
д

ж
е

н
о

:
Ін

в.
№

о
р

.
П

ід
п
и

с
 т

а
 д

а
та

З
а

м
.
ін

в.
№

0747/23-КБ

Розробив

ГІП

ГАП Ярина

Назукін М.Ю.

Романяк

Гол.спец. Назукін М.Ю.

5
0

4
0
0

5
0

5
0
0

50

5
0

4
0
0

5
0

5
0
0

1
 2

3
0

30 340 30

400 100

3
0

3
4
0

3
0

30 340
30

700

4
0
0

0.000

-0.200

0.000

-0.200

-0.700

5
0

4
0
0

5
0

5
0
0

1
 2

3
0

300

0.000

-0.200

-0.700

-0.700

400

42 216 42

500 500

7
0
0

7
0
0

3
0

2
4
0

3
0

30 240 30

600

3
0
0

300

6
0
0

6
0
0

Бетон кл. С20/25

Бетон кл. С20/25

Контур монолітної
стіни

Випуски В-1
під фундаментну стіну
Ø12 А500С,L=2 760мм

Ø8 A240С - 400мм
в шаховому прорядку

 Ø12(14,16) A500С - 200мм

Бетон кл. С20/25

Контур монолітної
стіни

Випуски В-2
під фундаментну стіну
Ø12 А500С,L=1 760мм

деталь Д-2
Ø10А500С35ГС Ø8 A240С - 400мм

в шаховому прорядку

 Ø12 A500С - 200мм

Бетон кл. С20/25

Улаштування випусків під монолітну cтіну
товщиною 300мм    М1:20

Переріз монолітної  фундаментної плити  М1:20

Ø20 А500С   -200
Ø20 А500С   -200

Ø22 А500С   -200
Ø22 А500С   -200
Сітка Сфн

Сітка Сфв

Улаштування випусків під монолітну cтіну  товщиною 400мм
М1:20

Р 14

Улаштування випусків під cтіну
М1:20

Вузол  армування кутів в монолітних стінах
товщиною 400мм (зовнішні стіни) М1:20

Примітки:
1. Вказівки по влаштуванню
фундаментів дивись на аркуші КБ-13.
2. Специфікація елементів
фундаментів дана на аркуші КБ-13.

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

загнути на 900

за
гн

у
ти

 н
а
 9

0
0

А
Вузол  армування кутів в монолітних

стінах товщиною 300мм  М1:20

Д

1

загнути на 900

загнути на 900

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища

В Д 1 3 8

за
гн

у
ти

 н
а
 9

0
0

загнути на 900

Поперечна арматура
Ø10 А240С

 яч.400х400  L=470



Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

АркушСтадія Аркушів

П
о
го

д
ж

е
н

о
:

Ін
в.

№
о
р

.
П

ід
п
и

с 
та

 д
а
та

З
а
м

.
ін

в.
№

0747/23-КБ

Розробив

ГІП

ГАП Ярина

Назукін М.Ю.

Романяк

Гол.спец. Назукін М.Ю.

5
0
0

400

370

30 340 30

1
0
0

5
0

4
0
0

5
0

5
0
0

270

30 240 30

1
0
0

5
0

4
0
0

5
0

2
5

4
0
0

4
0
0

4
0
0

300

5
0
0

100

370

30 340 30

1
0
0

5
0

4
0
0

5
0

2
5

4
0
0

4
0
0

4
0
0

400

0.000

-0.200

0.000

-0.200

0.000

-0.200

-0.700

-0.800

-0.700

-0.800

-0.700

-0.800

Випуски В-2 під
фундаментні стіни

Бетон кл. С20/25

Випуски В-2 під
монолітні стіни

бетона підготовка

бетона підготовка

Випуски В-1 під
монолітні стіни

Бетон кл. С20/25

бетона підготовка

Ø20 А500С   -200
Ø20 А500С   -200

Ø22 А500С   -200
Ø22 А500С   -200

Сітка Сфн

Сітка Сфв

Розріз 5-5 М1:20

Ø20 А500С   -200
Ø20 А500С   -200

Ø22 А500С   -200
Ø22 А500С   -200

Сітка Сфн

Сітка Сфв

Розріз 6-6 М1:20

Р 15

Ø16 А500С   -200
Ø16 А500С   -200

Сітка Сс

Ø12 А500С   -200
Ø12 А500С   -200

Сітка Сс

Ø20 А500С   -200
Ø20 А500С   -200

Ø22 А00С   -200
Ø22 А500С   -200

Сітка Сфн

Сітка Сфв

Розріз 7-7 М1:20

Ø14 А500С   -200
Ø14 А500С   -200

Сітка Сс

Розріз 5-5 М1:20.Розріз 6-6
М1:20.Розріз 7-7 М1:20

 Примітки:
 1. Вказівки по влаштуванню фундаментів дивись на аркуші КБ-13.
  2. Специфікація елементів фундаментів дана на аркуші КБ-13.

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

А

5

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища

В Д 1 3 8

2
5

4
0
0

4
0
0

4
0
0

Бетон кл.С20/25

Ø10 A240С - 400мм

Ø8 A240С крок 400мм,L=370мм
в шаховому порядку

Бетон кл.С20/25

Ø10 A240С - 400мм
в шаховому порядку

Ø8 A240С крок 400мм,L=270мм
в шаховому порядку

Бетон кл. С20/25

Ø10 A240С - 400мм

Ø8 A240С крок 400мм,L=370мм
в шаховому порядку

бентонітовий шнур

деталь Д-1
Ø12А500С35ГС



Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

АркушСтадія Аркушів

П
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№
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р
.
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п
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та

 д
а
та

З
а

м
.
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в.
№

Р

0747/23-КБ

16

Розробив

ГІП

ГАП Ярина

Назукін М.Ю.

Романяк

Гол.спец. Назукін М.Ю.

5
0
0

3
0

6
х
1
0
0
=

6
0
0

7
х
2
0
0
=

1
4
0
0

3
х
1
0
0
=

3
0
0

2
0
0

2
0
0

2
2
0

5
0

1
0
0

5
0

4
0
0

5
0

2
0
0

2
 1

0
1

2
0
0

5
0
0

1
 2

3
0

500

5
0
0

30
150140150

30

3
0

1
4
5

1
5
1

1
4
5

3
0

-0.200

+2.200

+2,500

+2,800

736

7
3
7

3024119424130

3
0

2
3
6

2
0
4

2
3
6

3
0

2
 9

5
0

0.000

-0.700

-0.800 Бетонна підготовка

33

44

Розріз 3-3 М1:20

Армування колони К-1 М1:20

Армування колони К-1 М1:20 ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

Розріз 4-4 М1:20

Б

4

Б

Б

4

Примітки:
1. Вказівки по зврювальним роботам дивись на аркуші КБ-13.
2. Специфікацію матеріалів на влаштування колони  дивись на
аркуші КБ-17.

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища

5

6

7

5 6 7

200 500 200

900

Випуски В-3 під
колони

поз.1
Ø32 A500С

поз.3
Ø10 A240С - 200мм

Бетон кл. С20/25

плита перекриття

сітка Сфв
Ø20 A500С чар.200х200мм

сітка Сфн
Ø22 A500С чар.200х200мм

Ø10 A240С - 400мм в шаховому порядку

монолітна балка

Ø32 A500С,п.1

Ø10 A240С - 200мм,п.3

Ø32 A500С,п.1

Ø10 A240С - 200мм,п.4

поз.6
Ø10 A240С - 200мм

поз.5
Ø16 A500С

поз.5
Ø16 A500С

поз.5
Ø16 A500С

поз.7
Ø10 A240С - 200мм

Ø34 A500С,п.2

Ø32 A500С,п.1

Ø34 A500С,п.2

Ø32 A500С,п.1



500

72 135
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Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

АркушСтадія Аркушів
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н

о
:

Ін
в.

№
о
р

.
П

ід
п
и

с 
та

 д
а
та

З
а
м

.
ін

в.
№

0747/23-КБ

Розробив

ГІП

ГАП Ярина

Назукін М.Ю.

Романяк

Гол.спец. Назукін М.Ю.

5
0

4
0
0

5
0

500

0.000

-0.200

-0.700

1
 2

3
0

500
5
0
0

500

72

135 86 135

72

В-3 Ø20 A500С

Бетон кл. С20/25

Контур монолітної колони

Випуски В-3
під колону
Ø20 А500С,L=1 760мм

В-3 Ø20 A500С

В-3 Ø20 A500С

контур колони

2727

Ø32мм А500С; L=2 950мм

21,47кг17

186,15кг

2

Ø10мм А240С; L=2 050ммДСТУ 3760:2006

1 10ДСТУ 3760:2006

2,60м3Бетон. кл. С20/25 F50, W6

3

18,61

1,26

1218,64кг4

4 0,65м3

3

Відомость деталей

ЕскізПоз.

Колона К-1

Поз. Позначення Найменування

К
іл

-с
ть Маса

од. кг
Примітка

Специфікація елементів колони К-1

Матеріал

Клас арматури

ДСТУ 3760:2006

А500С

Ø10

А240С

Вироби арматурні, кг

1220кгКолона К-1

Відомость витрат сталі на элементи колони, кг

163кг

Марка
елемента

Загальні
витрати

(263пм)

Ø32

( 118пм)

745кг

ДСТУ Б.В.2.7-176:2008

Ø34

( 24пм)

168кг

4

6

7

13,61кг34Ø10мм А240С; L=640ммДСТУ 3760:2006 0,40

Ø16мм А500С; L=1 900мм 36,0кг12ДСТУ 3760:2006 3,00

4

5

6 2,19кг1Ø10мм А240С; L=3 600ммДСТУ 3760:2006 2,19

3,17кг1Ø10мм А240С; L=5 200ммДСТУ 3760:2006 3,177

8

304,66

Ø16

( 91пм)

144кг

Р 17

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

Переріз 27-27 М1:20

Улаштування випусків під колону
М1:20.Специфікація елементів
колони К-1

Ø34мм А500С; L=2 950мм 42,07кг2ДСТУ 3760:2006 21,03

5

Примітки:
1. Вказівки по зврювальним роботам дивись на
аркуші КБ-13.
2. Армування колони дивись на аркуші  КБ-16.
3. Креслення деталей поз.3,4,5,6,7 дивись на аркуші
КБ-18.

500

5
0
0

900

4
4

0

440

440
3030

8
3
0

830

1
2

3
0

1230

Б

4

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища
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0

Ø32 A500С,п.1

Ø32 A500С,п.1

Ø34 A500С,п.2

Ø34 A500С,п.2
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4
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0
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6
0

3
0
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0

500

870

5
0
0

1
 2
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0

1 230

60

6
0

8
3
0

830

60

6
0

5
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9

536

4
6
6

51

5
2

R=20

R=66

R=66

R=20

R=20

135°

135°

Ø10 А240С

Ø10 А240С

Ø10 А240С

Р 18

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

Деталь поз.3 М1:10 Деталь поз. 4 М1:10 Деталь поз. 5 М1:10

Деталь поз.7 М1:10

Деталь поз.6 М1:10

Деталі поз.3,4,5,6,7 М1:10

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища

Примітка:
1. Аркуш дивись сумістно з КБ-17.

ТОВ ІБК "Основа"

R=20
Ø10мм А240С

Ø16 A500С
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5
0
0

500

71
0

240

1
 1

8
0

1
 1

8
0

500

1
 1

8
0

500

1
 2

3
0

1
 2

3
0

550 550

1
 2

3
0

340

604

6
0
9

R=150

R=150

R=50R=50

R=50 R=50

136°

134°

Ø12 А500С

Ø12 А500С Ø20 А500С

Р 19

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

Деталь Д-1 М1:10

Випуск В-1 М1:10

Випуск В-2 М1:10 Випуск В-3 М1:10

Деталь Д-1 М1:10.Випуск В-1
М1:10.Випуск В-2 М1:10.Випуск В-

3 М1:10.

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища

Примітка:
1. Аркуш дивись сумістно з КБ-13.

ТОВ ІБК "Основа"

Ø12А500С35ГС
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Р 20

Влаштування вузла гідроізоляції

фундаментів без утеплювача згідно

каталога фірми "Ceresit"

Бентонітовий шнурМ
о
н
о
л

іт
н
а
 з

а
л

із
о
б

е
то

н
а
 с

ті
н
а

1. Еластична гідроізоляція Ceresit

CR 166 для склеювання стрічки

2. Водонепроникна стрічка Ceresit CL152

3. Два шари гідроізоляції  Ceresit CR

166 загальної товщини  близько 2,5мм

4. Зволоження водою

5. Галтель з монтажного цементу  Ceresit CХ 5

6. Монолітна залізобетона плита

Влаштування вузлів гідроізоляції

фундаментів

Влаштування вузла гідроізоляції фундаментів з

утеплювачем згідно каталога фірми "Ceresit"

1. Грунт зворотньої засипки
2. Плити екструдованого пінополістиролу товщиною 100мм

3. Клей для кріплення пінополістирольних
плит Ceresit CТ 83,СТ84 або СТ85

4. Два шари гідроізоляції  Ceresit CR 166
загальної товщини  близько 2,5мм

4. Зволоження водою

6. Стіна із монолітного залізобетону

Фасадний поліуретановий герметик

1. Декоративна штукатурка Ceresit CТ 77

2. Грунтовка одгезійна під штукатурку

Ceresit CТ 16

3. Базовий штукатурний шар шар із сумішші
Ceresit CТ 85 з армуванням склосіткою

4. Тарельчатий анкер
5. Плити екструдованого пінополістиролу товщиною 100мм

6. Клей для кріплення пінополістирольних плит
Ceresit CТ 83,СТ84 або СТ85

7. Два шари гідроізоляції  Ceresit CR 166
загальної товщини  близько 2,5мм

8. Зволоження водою

9. Стіна із монолітного залізобетону

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137
у Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

Влаштування вузла

гідроізоляції вводу

комунікацій крізь

монолітну залізобетону

стіну згідно каталога

фірми "Ceresit"

Водонеприникний монтажний цемент  Ceresit CХ 5

1.Грунт зворотньої засипки

2.Поліуретановий герметик

3.Ущільніючий пінополіетиленовий жгут

4.Сальникова набивка з заповненням

гідроізоляційнним розширюючим жгутом

7.Труба

1.Грунт зворотньої засипки

2.Плити екструдованого пінополістиролу

3. Еластична гідроізоляції  Ceresit CR

166 для вклеювання стрічки

5. Два шари гідроізоляції  Ceresit CR

166 загальної товщини  близько 2,5мм

4. Водонепроникна стрічка Ceresit

CL152 або манжета

6. Зволоження водою

7. Галтель з водонепрониклого

монтажного цементу  Ceresit CХ 5

8. Гідроізоляційний розширюючий шнур

9. Металева гільза

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища
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ГІП

ГАП Ярина

Назукін М.Ю.

94,410

А Д

Романяк

Гол.спец. Назукін М.Ю.

3 760 33 490 3 730

3
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3
0

1
5
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0
0

3
 9

6
0

15 700
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600

500 15 700 500
600

2 860

2
 6

3
06

0
0

5
0
0

1
5
 7

0
0

5
0
0

6
0
0

2
 8

6
0

2 860
600

410 33 490 500
600

2 860

2 750
600

410

2 390

600

2 566 600

2
 6

5
0

6
0
0

98.650

94.41094.710 94.610
95.310

96.202

56°56°

10

10

Р 21

План котловану  М1:200

Пісок

світло-

сірий

План котловану  М1:200.Розріз
10-10 М1:200

Розріз 10-10 М1:200

відн.позн.0,00

відн.позн.-0,90

відн.позн.0,00
абс.позн.95,310

Примітки:
1.Розрахунок об'ємів грунтових мас , що використовуються для
влаштування котловану, дивись на аркуші КБ-13.
2.На розрізі позначки дани в абсолютних відмітках. За 0,00
прийнята позначка , що відповідає абсолютній відм.95,31.

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища
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Н=4,20м

стіна Сс-1

стіна Сс-2

стіна Сс-3

стіна Сс-4

стіна Сс-5

стіна Сс-6

стіна Сс-7

стіна Сс-8

стіна Сс-9
стіна Сс-10

стіна Сс-11

стіна Сс-12

стіна Сс-13
стіна Сс-14

стіна Сс-15

стіна Сс-16

стіна Сс-17

стіна Сс-18

стіна Сс-19

стіна Сс-20

стіна Сс-21

стіна Сс-22
на позн.+2,80
Н=1,20м

Н=1,50м

Н=2,25м

Н=3,0м
Н=2,70м

Н=2,70м

Н=2,70м

Н=2,30м

Н=2,70м

Н=5,10м

Н=2,70м

Р 22

Примітки:

1.Специфікацію витрат матеріалів на влаштування монолітних стін дивись

на аркуші КБ-28,29.

2.Вказівки по влаштуванню монолітних залізобетонних стін дивись на

аркуші КБ-29.

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища

План маркування монолітних стін М 1:100

План маркування монолітних
стін М 1:100



GSPublisherVersion 0.46.100.100

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

АркушСтадія Аркушів

П
о

го
д

ж
е

н
о

:
Ін

в.
№

о
р

.
П

ід
п

и
с
 т

а
 д

а
та

З
а

м
.

ін
в.

№

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

П
о

го
д

ж
е

н
о

:
Ін

в.
№

о
р

.
П

ід
п

и
с
 т

а
 д

а
та

З
а

м
.

ін
в.

№

0747/23-КБ

А Б Г ДБ
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Назукін М.Ю.

Розробив

ГАП

Романяк

Гол.спец. Назукін М.Ю.
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+2.500

+2.800

+4.900

+5.200

+2.500

+2.800

+4.900

+5.200

+2.500

+2.800 +3.650

+4.000

250

500

250

250

2
 0

7
5

2
5
0

-0.200

-0.200

-0.200

+3,800

+4,650

+4.050
+2.075

стіна Сс-1
стіна Сс-2

стіна Сс-3

стіна Сс-5

стіна Сс-4

вузол 9

за типом
вузла 2

за типом
вузла 4

Стіна Сс-3 товщиною 400мм М1:100

Ø12 А500С   -200
Ø12 А500С   -200

Сітка Сс-3

Стіна Сс-18 товщиною 300мм
М1:100

Ø12 А500С   -200
Ø12 А500С   -200

Сітка Сс-18

Стіна Сс-4 товщиною 400мм М1:100

Ø12 А500С   -200

Ø12 А500С   -200
Сітка Сс-4

Ø12 А500С   -200
Ø12 А500С   -200

Сітка Сс-4

Р 23

Стіна Сс-3 товщиною 400мм М1:100.Стіна
Сс-4 товщиною 400мм М1:100.Стіна Сс-18
товщиною 300мм М1:100.

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

Примітки:

1. Специфікацію матеріалів на влаштування монолітних стін дивись на аркуші КБ-28,29.

2. Вказівки по влаштуванню монолітних залізобетонних стін дивись на аркуші КБ-29.

3. Вузол 2 дивись на аркуші КБ-33.

4. Вузол 4 дивись на аркуші КБ-32.

5. Вузол 9 дивись на аркуші КБ-31.

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища

закласти гільзу
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Р 24

Стіна Сс-1 товщиною 400мм.Основне армування М1:100

Ø14 А500С   -200

Ø14 А500С   -200
Сітка Сс-1

Ø14 А500С   -200
Ø14 А500С   -200

Сітка Сс-1

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

Стіна Сс-1 товщиною 400мм.Додаткове армування М1:100

Ø14 А500С   -200

Ø14 А500С   -200
Сітка Сс-1

додаткове
армування між
основною арм.

Ø18 А500С   -200
Ø18 А500С   -200

Сітка Сс-25
додаткове
армування між
основною арм.

Ø18 А500С   -200
Ø18 А500С   -200
Сітка Сс-26

Стіна Сс-1 товщиною 400мм.Основне
армування М1:100.Стіна Сс-1 товщиною
400мм.Додаткове армування М1:100

x

y

Примітки:

1. Специфікацію матеріалів на влаштування монолітних стін дивись на аркуші КБ-28,29.

2. Вказівки по влаштуванню монолітних залізобетонних стін дивись на аркуші КБ-29.

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища

закласти гільзузакласти гільзу
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Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

АркушСтадія Аркушів

П
о

го
д

ж
е

н
о

:
Ін

в.
№

о
р

.
П

ід
п

и
с
 т

а
 д

а
та

З
а

м
.

ін
в.

№

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

АркушСтадія Аркушів

П
о

го
д

ж
е

н
о

:
Ін

в.
№

о
р

.
П

ід
п

и
с
 т

а
 д

а
та

З
а

м
.

ін
в.

№

0747/23-КБ

Розробив

ГІП

ГАП Ярина

Назукін М.Ю.

2 3 4 5 6 7

Розробив

ГАП

Романяк

1

2 3 4 5 6 71

Гол.спец. Назукін М.Ю.

3 400 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

400 33 400 400

19 910 14 290

5
0
0

2
 7

0
0

3
0
0

4
 2

0
0

10 100 1 000 4 000 1 000 5 600 1 000 5 400 1 000 4 700 400

3
 0

0
0

+4.000

+2.000

+2.500

+2.800

700

5
0
0

2
0
01
 7

5
0

1
 1

0
0

2
 8

0
0

1
 3

0
0

1
 5

0
0

1 300 3 500 3 600

3 400 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

400 33 400 400

19 910 14 290

5
0
0

2
 7

0
0

3
0
0

1
 2

0
0

5
0
0

4
 2

0
0

2
0
0

2
 0

0
0

10 100 1 000 4 000 1 000 5 600 1 000 5 400 1 000 4 700 400

3
 0

0
0

+4.000

+2.000

+2.500

+2.800

-0.200

-0.200

вузол 3 вузол 3 вузол 3 вузол 3

Р 25

Стіна Сс-2 товщиною 400мм.Додаткове армуванння М1:100

Ø16 А500С   -200
Ø16 А500С   -200

Сітка Сс-2

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137
у Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

Ø20 А500С   -200
Ø20 А500С   -200

Сітка Сс-23

Ø20 А500С   -200
Ø20 А500С   -200

Сітка Сс-24

дод.армування між
основною арм.

дод.армування між
основною арм.

Стіна Сс-2 товщиною 400мм.Основне армування М1:100

Ø16 А500С   -200
Ø16 А500С   -200

Сітка Сс-2

x

y

Стіна Сс-2 товщиною 400мм.Основне
армування М1:100.Стіна Сс-2 товщиною
400мм.Додаткове армуванння М1:100

Примітки:

1.Специфікацію матеріалів на влаштування монолітних стін дивись на аркуші КБ-28,29.

2.Вказівки по влаштуванню монолітних залізобетонних стін дивись на аркуші КБ-29.

3. Вузол 3 дивись на аркуші КБ-30.

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища

Ø20мм А500С, L=1100мм з кроком 200мм
дод.арм. між основною арматурою(по y)
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Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

АркушСтадія Аркушів

П
о

го
д

ж
е

н
о

:
Ін

в.
№

о
р

.
П

ід
п

и
с
 т

а
 д

а
та

З
а

м
.

ін
в.

№

0747/23-КБ

Розробив

ГІП

ГАП Ярина

Назукін М.Ю.

АБВ

Г

АБВ

2 3 4

В

Романяк

Гол.спец. Назукін М.Ю.

4002 4009 450400

5
0
0

2
 7

0
0

3
0
0

1
 2

0
0

6 0006 000

12 000

9 0301 770300

5
0
0

4
 2

0
0

2
0
0

2
 0

0
0

2
 0

0
0

4001 1001 0006530

5
0
0

4
 2

0
0

780
1 000

570

2 350

2
0
0

2
 0

0
0

8
0
0

5
 1

0
0

3
0
0

6 0005 850

11 850

11 100

5
0
0

2
0
0

2
 5

0
0

1
 5

0
0

6 000 6 000

12 000

2 200 8 600 1 840 3 860 1 500 300

5
0
0

2
0
0

4
 0

0
0

1 80016 500

2
0
0

2
 8

0
0

1
 2

0
0

12 940 5 360

2 050

3
 0

0
0

3
 0

0
0

4
 2

0
0

+2.500

+2.800

+5.200

+4.900+4.000

+4.000

+2.500

+4.000

+2.800

-0.200
-0.200

-0.200

-0.200

+4.000
+2.800

+2.500

стіна Сс-14

стіна Сс-11

стіна Сс-22

стіна Сс-2

стіна Сс-8стіна Сс-2

стіна Сс-3

вузол 4

за типом
вузла 4

вузол 6

вузол 7

Р 26

Стіна Сс-5 товщиною 400мм М1:100

Ø12 А500С   -200
Ø12 А500С   -200

Сітка Сс-5

Стіна Сс-16 товщиною 300мм М1:100

Ø12 А500С   -200
Ø12 А500С   -200

Сітка Сс-16

Ø12 А500С   -200
Ø12 А500С   -200

Стіна Сс-10 товщиною 300мм М1:100

Стіна Сс-5 товщиною 400мм М1:100.Стіна
Сс-8 товщиною 300мм М1:100.Стіна Сс-10
товщиною 300мм М1:100.Стіна Сс-16
товщиною 300мм М1:100.

Ø12 А500С   -200
Ø12 А500С   -200

Сітка Сс-8

Стіна Сс-8 товщиною 300мм М1:100

Сітка Сс-10

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.Примітки:

1.Специфікацію матеріалів на влаштування монолітних стін дивись на аркуші КБ-28,29.

2.Вказівки по влаштуванню монолітних залізобетонних стін дивись на аркуші КБ-29.

3. Вузол 4 дивись на аркуші КБ-32.

4. Вузол 6 дивись на аркуші КБ-32.

5. Вузол 7 дивись на аркуші КБ-31.

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища
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Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

АркушСтадія Аркушів

П
о
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д

ж
е

н
о

:
Ін

в.
№

о
р

.
П

ід
п

и
с
 т

а
 д

а
та

З
а

м
.

ін
в.

№

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

АркушСтадія Аркушів

П
о

го
д

ж
е

н
о

:
Ін

в.
№

о
р

.
П

ід
п

и
с
 т

а
 д

а
та

З
а

м
.

ін
в.

№

0747/23-КБ

Г ДВ

2

4

ВГД

Розробив

ГІП

ГАП Ярина

Назукін М.Ю.

ГАП

Романяк

Гол.спец. Назукін М.Ю.

2 050 1 800

5
0
0

2
0
02

 0
0
0

5
0
0

2
 7

0
0

3
0
0

4
 2

0
0

700 1 000
790

560 150

550 100

400

2
0
0

1
 7

9
0

6
1
0

1
 6

0
0

3 850

5
0
0

2
 7

0
0

3
0
0

7001 000

400

400

2 500

2
0
0

2
 0

0
0

5
0
0

2
0
0

4
 0

5
0

5
5
0

3
0
03
0
0

6001 200

300

400

300
630

550

620
400

4 250

1 890 2 360

+4,000

+2.800

+5.200

+4,900

1 800 2 050

5
0
0

2
0
0

2
 5

0
0

3
0
0

1
 2

0
0

400 1 800 1 650 400

4
 2

0
0

+2.800

+4.000

+2.800

+2.500

2
 0

0
0

2 500

4 250

+2.500

-0.200

-0.200

-0.200

+1.790

стіна Сс-1

стіна Сс-2

стіна Сс-5

стіна Сс-18

стіна Сс-18

стіна Сс-5

стіна Сс-2

стіна Сс-1

вузол 2

за типом
вузла 4

за типом
вузла 4

вузол 5

вузол 8

Стіна Сс-14 товщиною 300мм М1:100

Ø12 А500С   -200
Ø12 А500С   -200

Сітка Сс-14

Ø12 А500С   -200
Ø12 А500С   -200

Сітка Сс-20

Стіна Сс-20 товщиною 300мм М1:100

Ø12 А500С   -200
Ø12 А500С   -200

Сітка Сс-19

Стіна Сс-19 товщиною 300мм М1:100

Стіна Сс-11 товщиною 300мм М1:100

Ø12 А500С   -200
Ø12 А500С   -200

Сітка Сс-11

Р 27

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

Стіна Сс-11 товщиною 300мм М1:100.Стіна
Сс-14 товщиною 300мм М1:100.Стіна Сс-
19 товщиною 300мм М1:100.Стіна Сс-20
товщиною 300мм М1:100

Примітки:

1.Специфікацію матеріалів на влаштування монолітних стін дивись на аркуші КБ-28,29.

2.Вказівки по влаштуванню монолітних залізобетонних стін дивись на аркуші КБ-29.

3. Вузол 2 дивись на аркуші КБ-33.

4. Вузол 4 дивись на аркуші КБ-32.

5. Вузол 5 дивись на аркуші КБ-30.

6. Вузол 8 дивись на аркуші КБ-33.

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища

-0.200
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Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата

АркушСтадія Аркушів

П
о

го
д

ж
е

н
о

:
Ін

в.
№

о
р

.
П

ід
п

и
с
 т

а
 д

а
та

З
а

м
.

ін
в.

№

0747/23-КБ

Розробив

ГІП

ГАП Ярина

Назукін М.Ю.

Романяк

Гол.спец. Назукін М.Ю.
Специфікація елементів

монолітних стін

10

М
а

р
ка

п
о
з.

Позначення Найменування

К
іл

ь
к. Маса

од. кг
Примітка

1

2

7

8

6

4

9

5

3

11

12

Специфікація елементів монолітних стін

13

121,47кг

2692м.п.

0.146Ø8А240С35ГС, L=370мм

Армування  стіни Сс-1 товщиною 400мм

832шт.

3378,79кг

1,21

ДСТУ 3760:2006

3257,32кгДСТУ 3760:2006 Ø14А500С35ГС, Lзаг.(S=130м2)

14

15

16

Р 28

107,89кг

2402м.п.

0.146Ø8А240С35ГС, L=370мм

Армування  стіни Сс-2 товщиною 400мм

739шт.

3903,05кг

1,58

ДСТУ 3760:2006

3795,16кгДСТУ 3760:2006 Ø16А500С35ГС, Lзаг. (S=114м2)

47,21кг

1040м.п.

0.146Ø8А240С35ГС, L=370мм

Армування  стіни Сс-3 товщиною 400мм

323шт.

970,73кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

923,52кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=44м2)

89,06кг610м.п. 0.146Ø8А240С35ГС, L=370мм

Армування  стіни Сс-4 товщиною 400мм

1981шт.

1848,16кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

1759,13кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=86м2)

40,88кг

930м.п.

0.146Ø8А240С35ГС, L=370мм

Армування  стіни Сс-5 товщиною 400мм

280шт.

866,72кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

825,84кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=40м2)

16,94кг

382м.п.

0.146Ø8А240С35ГС, L=370мм

Армування  стіни Сс-6 товщиною 400мм

116шт.

356,16кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

339,22кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=14,5м2)

3,64кг

132м.п.

0.107Ø8А240С35ГС, L=270мм

Армування  стіни Сс-7 товщиною 300мм

34шт.

120,86кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

117,22кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=4,70м2)

37,56кг

1171м.п.

0.107Ø8А240С35ГС, L=270мм

Армування  стіни Сс-8 товщиною 300мм

351шт.

1077,41кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

1039,85кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=54м2)

3,53кг

110м.п.

0.107Ø8А240С35ГС, L=270мм

Армування  стіни Сс-9 товщиною 300мм

33шт.

101,21кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

97,68кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=3,70м2)17

18

4,71кг

143м.п.

0.107Ø8А240С35ГС, L=270мм

Армування  стіни Сс-10 товщиною 300мм

44шт.

131,69кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

126,98кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=5,0м2)19

20

9,95кг

308м.п.

0.107Ø8А240С35ГС, L=270мм

Армування  стіни Сс-11 товщиною 300мм

93шт.

283,45кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

273,50кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=11,50м2)21

22

4,49кг

144м.п.

0.107Ø8А240С35ГС, L=270мм

Армування  стіни Сс-12 товщиною 300мм

42шт.

132,36кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

127,87кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=4,5м2)23

24

4,92кг

144м.п.

0.107Ø8А240С35ГС, L=270мм

Армування  стіни Сс-13 товщиною 300мм

46шт.

132,79кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

127,87кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=4,9м2)25

26

М
а

р
ка

п
о
з.

Позначення Найменування

К
іл

ь
к. Маса

од. кг
Примітка

27

28

Специфікація елементів монолітних стін

8,88кг

295м.п.

0.107Ø8А240С35ГС, Lзаг.

Армування  стіни Сс-14 товщиною 300мм

83шт.

270,84кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

261,96кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=9,5м2)

4,71кг

140м.п.

0.107Ø8А240С35ГС, Lзаг.

Армування  стіни Сс-15 товщиною 300мм

39шт.

128,49кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

124,32кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=4м2)29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

26,43кг

794м.п.

0.107Ø8А240С35ГС, Lзаг.

Армування  стіни Сс-16 товщиною 300мм

247шт.

731,50кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

705,07кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=38м2)

4,49кг

144м.п.

0.107Ø8А240С35ГС, Lзаг.

Армування  стіни Сс-17 товщиною 300мм

42шт.

132,36кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

127,87кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=4,50м2)

16,37кг

524м.п.

0.107Ø8А240С35ГС, Lзаг.

Армування  стіни Сс-18 товщиною 300мм

153шт.

481,68кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

465,31кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=20,50м2)

7,49кг

232м.п.

0.107Ø8А240С35ГС, Lзаг.

Армування  стіни Сс-19 товщиною 300мм

70шт.

213,51кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

206,02кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=7,0м2)

3,75кг

136м.п.

0.107Ø8А240С35ГС, Lзаг.

Армування  стіни Сс-20 товщиною 300мм

35шт.

124,52кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

120,77кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=3,00м2)

4,71кг

148м.п.

0.107Ø8А240С35ГС, Lзаг.

Армування  стіни Сс-21 товщиною 300мм

44шт.

136,13кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

131,42кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=4,2м2)

2,57кг

70м.п.

0.107Ø8А240С35ГС, Lзаг.

Армування  стіни Сс-22 товщиною 300мм

24шт.

64,73кг

0,888

ДСТУ 3760:2006

62,16кгДСТУ 3760:2006 Ø12А500С35ГС, Lзаг.(S=2,0м2)

39

40

41

42

43

44

ТОВ ІБК "Основа"

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135,135а,137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї
черги. Коригування.

Споруда подвійного призначення
із захисними властивостями

сховища
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