
GSPublisherVersion 0.79.100.24

Стадія Аркуш Аркушів
Змн. Код № док Підпис ДатаАркуш

ГАП
ГІП

Розроб.

Ярина А.
Назукін

Р 1

0747/23-ВЕМ

6

Романяк
Гол. спец. Назукін

2

4

 Найменування

 Арк.                                  Найменування

Примітка

1 Загальні дані

ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ ВЕМ
на стадії "П"

3

Примітка

П
О

ГО
ДЖ

ЕН
О

:

Коєфіціент потужності,cos

Розрахунковий струм,А

Розрахункове активне навантаження, кВт

Даний проект розроблений відповідно до ПУЕ, на підставі завдання на проектування.
Техніко-економічні показники об'єкта:
Напруга, кВ - 0,38кВ
Категорія надійності електропостачання - ІІІ

Проектом передбачено:
- встановлення коммутаційного апарату в MDB17 -  PL4 D80/3 3п 80А
-прокладання кабельної лінії в існуючому металевому лотку 300мм по існуючим приміщенням (згідно

завдання на проектування);
-передбачено влаштування резрвної прокладки гнучкої двостінної труби ДКС 50мм в землі (згідно

завдання на проектування);
- прокладання кабельних ліній в землі в гнучкій двохстінній трубі ДКС 50мм по всій дліні (згідно

завдання на проектування);
Кабельні лінії що проектуються, прокладаються частково в існуючих металевих лотках (по існуючим

приміщенням АБК), на скобах по стіні в захисному коробі (по фасаду існуючого АБК) та частково в землі в
гнучкій двостінній трубі ДКС 50мм.

Обраний перетин кабелю перевірено по допустимим падінням напруги в лінії, за умовою
спрацьовування захисту від дії струмів КЗ, по термічній стійкості від дії струмів КЗ.

Будівельно-монтажні роботи передбачено виконувати силами організації, оснащеної необхідними
будівельними машинами і механізмами для виконання робіт.

Технологічний процес від електрообладнання є безвідходним і не супроводжується шкідливими
викидами в навколишнє природне середовище.

Рівень шуму і вібрації, які можуть створюватися обладнанням, не перевищують допустимих по ДБН
В.1.1-31:2013 величин.

Захисне заземлення електроустановок виконується згідно з НПАОП 40.1-1.32-01 та розділу 1.7 ПУЕ
«Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд».

Для штучних заземлювачів застосовують відрізки кутовой сталі 50х5 мм. довжиною 4 метри, які
забивають вертикально в траншеї глибиною 70 см., залишаючи над поверхнею дна траншеї 10 см.
заземлювача. До цих заземлювачів приварюють, прокладену в траншеї сталеву шину 40х4мм. по всьому
контуру.

Заземлюючі провідники при виході із землі захистити від механічних пошкоджень куточком, а від
хімічних впливів - пофарбувати олійною фарбою за два рази.

Опір заземлення має бути не більше 4 Ом. При необхідності добавити стрижні заземленя до
нормованого опору.Опір заземлювального пристрою заміряти і скласти протокол заміру опору згідно ДБН
А.3.1-5-2016.

При виконанні робіт дотримуватись вимог ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека в
будівництві".

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Напруга електромережі з глухозаземленою
нейтраллю, В

Категорія електропотачання

ДБН В.2.5-28-2018 "Природне і штучне освітлення"

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ

ПУЕ Електрообладнання спеціальних установок

Позначення                          Найменування
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ПУЕ

Максимальна втрата напруги, %

Річне споживання електроенергії,  кВт

ІІІ

НПАОП 40.1-1.32-01

ВЕМ

Правила облаштування електроустановок
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380/220

MDB17

Загальні дані

Загальні дані

План ВЕМ. М1:500

Проект розроблено у відповідності з діючими нормами і правилами, інструкціями і
державними стандартами, що забезпечує безпечну експлуатацію об’єкту при
дотриманні проектних рішень

 Головний інженер проекту ______________(Назукін М.Ю.)

35,345

0,85
63,25
2,31

Однолінійна електрична схема електропостачання

Прокладання кабеля живлення сховища по існуючій адміністративній

будівлі. М1:100

6 Специфікація матеріалів ВЕМ.С

Кабельний журнал

Маркування
кабеля початок кінець

Марка,
число жил,

Переріз кабеля
Примітки

КЛ-1 MDB17 ГРЩ ВВГнг 4х16 79,0м

Кабельний журнал

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

При здачі об'єкта в експлуатацію необхідно
надати протоколи:

1.вимірювання опору ізоляції
електропроводки.

2.вимірювання опору заземлення
електрообладнання.

3.вимірювання опору ланцюга "фаза-нуль"
4. випробування ПЗВ
 Та акти прихованих робіт:
1.по прокладанню кабелів;

2. вимірювання опору контура
заземлення.

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища

5 Схема влаштування контуру заземлення б/м

Схема прокладання кабелю по стіні адміністративної будівлі б/м
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Романяк
Гол. спец. Назукін

Ввід живлення

QF00
(існуючий)

N PE

Щит MDB17

-380/220В (L1, L2, L3, N, PE)

КЛ
-1

ВВ
Гн

г 4
х1

6 
L=

79
,0

м

L3

(існуючий)

Однолінійна електрична схема
електропостачання

Однолінійна електрична схема електропостачання
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:

формат А4

розробляється окремим проектом

ГРЩ (сховища)
(ЩУРн-3/48з-1 36 УХЛ3 IP31)

Q
F

80
А 

3п
 D

L3

Q
F

(іс
н.

)

Рвст.=35,345кВт

Ррозр.=35,345кВт

Ірозр.=63,25А

cosf=0,85

Існуюче

навантаження

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища



GSPublisherVersion 0.79.100.24

Стадія Аркуш Аркушів
Змн. Код № док Підпис ДатаАркуш

ГАП
ГІП

Розроб.

Ярина А.
Назукін

Р 3

0747/23-ВЕМ

Романяк
Гол. спец. Назукін

4 
80

0
4 

80
0

4 
80

0
4 

80
0

9 600 9 600 9 600 6 4502 000

30
0

20
0

400

20
0

1

2

3
4

A B C D E

1

2

3

4

5

X61

Y37

X 366000
Y 222000

FI
R

E-
C

O
C

K
10

8

FIRE-COCK107

FI
R

E-
C

O
C

K
10

0

FIRE-COCK105

FI
R

E-
C

O
C

K
90

h=2.500
от отм. 0.800

от отм. 0.800
h=2.500-2.000

PDB17

tray 1 x 300
лоток 1 x 300лоток 1 x 300

17.013

OFFICE

WC

CORRIDOR

WC

17.A

17.C

17.006

17.00817.008

17.A17.A
CONFERENCE ROOM

"ARSENAL"

FIRE-COCK99

FIRE-COCK98

2-й поверх, +3.900

1-й поверх, +0.800

Точка підключення
електроживлення
Щит MDB17 (існ.)
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Рівень землі

Опуск на позн. -0,60м
відносно рівня землі

На скобах по стіні
в захисному коробі
з опуском до -0,30м
відносно рівня землі

Див. арк. 4-ВЕМ

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

формат А2

Прокладання кабеля живлення сховища по існуючій адміністративній будівлі. М1:100

Сховище Відрізок КЛ-1
прокласти в металевій трубі

Прокладання кабеля живлення сховища по
існуючій адміністративній будівлі. М1:100

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища

АБК

Прокладання кабелів крізь стіни

1 - труба, 2 - ущільнюючий состав, 3 - кабель
4 - зазор між кабелем і трубою закласти негорючим матеріалом.

70
0

ВВГнг

Сигнальна стрічка
серії ЛС розміром

150х0,15мм

підсипка
річковим піском

Засипка шаром дрібної землі, що не містить
  гострих каменів і будівельного шлаку

Гнучка двохстінна труба ДКС 50мм

Гнучка двохстінна труба ДКС 50мм
(резерв)

Розріз траншеї (тип траншеї Т3 (400мм)) прокладки
кабелю мережі живлення 0,38кВ.

Кл-1-35,345-0,85-63,25-79,0м
4 996,8-2,31%- ВВГнг 4х16

Кл-1-35,345-0,85-63,25-79,0м
4 996,8-2,31%- ВВГнг 4х16

Кл-1-35,345-0,85-63,25-79,0м
4 996,8-2,31%- ВВГнг 4х16
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Ст. шина 40х4мм

Електрод заземлення
кутик сталевий №5, L=4м

  
  
  
 

  
  
  

  
  
  
  
 

  
  
  

  
  

  
  
  

КЛ

КЛ

Див. арк. 3-ВЕМ

Див. арк. 6-ЕМ

Схема прокладки заземлення

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища

Існуюча адміністративна будівля

АБК

4

Стадія Аркуш Аркушів
Змн. Код № док Підпис ДатаАркуш

ГАП
ГІП

Розроб.

Ярина А.
Назукін

Р

0747/23-ВЕМ

Назукін
План ВЕМ. М1:500

Кл-1прокласти в гнучкій трубі

Кл-1прокласти в гнучкій трубі ДКС 50мм
по всій дліні (згідно завдання на
проектування) в землі

План ВЕМ. М1:500

Контур заземлення*
ст. шина 40х4

ДКС 50мм

Кл-1-35,345-0,85-63,25-79,0м
4 996,8-2,31%- ВВГнг 4х16

* - Контур заземлення прокласти по плиті перекриття сховища з опуском в
електрощитову
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«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

Примітки:
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Стадія Аркуш Аркушів
Змн. Код № док Підпис ДатаАркуш

ГАП
ГІП

Розроб.

Ярина А.
Назукін

Р 5

Романяк
Гол. спец. Назукін

0747/23-ВЕМ

30
0

В металевій трубі
Стелева шина 40х4

Кутик сталевий №5 50х50х5

Приєднати методом зварювання

Плита перекриття
сховища

Рівень землі

Стелева шина 40х4

Рівень землі

Кабель

Скоба з дюбелем в комплекті
кроком 0,8м

Захисний короб

Труба двостінна гофрована ДКС

Кабель

Існуючий ганок
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«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища

ГР
Щ

Схема влаштування контуру заземлення б/м Схема прокладання кабелю по стіні адміністративної будівлі б/м

Схема влаштування контуру заземлення
б/м

Схема прокладання кабелю по стіні
адміністративної будівлі б/м

Примітки:

1. Перед початком земляних робіт, отримати погодження від всіх
зацікавлених організацій (власників мереж).
2. Заземлення прокласти по плиті перекриття сховища.
3. Місця зварювання пофарбувати олійною фарбою за два рази.

0,000

-0,500

+3,500

-0,300

-0,600
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Стадія Аркуш Аркушів
Змн. Код № док Підпис ДатаАркуш

ГАП
ГІП

Розроб.

Ярина А.
Назукін

Р 6

0747/23-ВЕМ.С

Романяк
Гол. спец. Назукін

Електропостачання:

Завод виробник ПриміткаМаса
одиниці

Код обладнання,
виробу,

матеріалу
Позиція Одиниця

виміру

Тип, марка, позначення
  документа,

опитувального листа
Кіл-тьНайменування та технічна

характеристика
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MDB17 Щит металевий, ІР54 шт. 1

Матеріали
Труба стальна Д40х3,0мм ГОСТ10704-91 4м.Торгівельна мережа

Кабельна продукція
Кабель з мідними жилами 4х16 мм2 79,0м.ВВГнг

Гнучка двохстінна труба 3'ясувати за місцемм.ДКС

26м.Торгівельна мережа

існуючий

Торгівельна мережа

52

Бирка маркувальна для маркування силових кабелів і проводів В153 В3.5 1компл.Торгівельна мережа

Сигнальна стрічка "Обережно кабель" шириною 150мм

Риття з подальшим засипанням траншеї (21х0,7х0,4) 5,88м3.

Пісок річковий для виготовлення "подушки" (21х0,2х0,4) 1,68м3.

1шт.EATON (МЮЛЛЕР)Автоматичний вимикач, трьохполюсний Ін = 80А, ІР20 PL6-С80/3

ДКС 50мм

Скоба тримач кабелю з дюбелем 9компл.Торгівельна мережа кроком 0,8м

7м.Торгівельна мережаЗахисний металевий короб

3'ясувати за місцем

Специфікація матеріалів

Металовироби (заземлення)
37,8ГОСТ 103-2006Ст. шина 40х4 кгТоргівельна мережа

ГОСТ 8509-93Електроди заземлення кут.№5 дл = 4,00м кг 60,32Торгівельна мережа

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища


