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Київ 2023

Шифр: 0747/23

Фізична особа-підприємець Колесніченко Олександр Сергійович

Замовник: ПрАТ «Карлсберг Україна»

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у 
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї 

черги будівництва. Коригування.

РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ТОМ 2
0747/23-АР Архітектурні рішення
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«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у 
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї 

черги будівництва. Коригування.

Київ 2023

Головний архітектор проекту Ярина А.О.

ТОМ 2
0747/23-АР Архітектурні рішення

Фізична особа-підприємець Колесніченко Олександр Сергійович

Замовник: ПрАТ «Карлсберг Україна»

ФОП Колесніченко О.С.

РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Головний інженер проекту Назукін М.Ю.
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АркушСтадія Аркушів

1Р

Загальні дані

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА

 

10.23
10.23

10.23

10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

Скорочення Повна назва

СПП Споруда подвійного призначення

ЗД Загальні дані

ГП Генеральний план

ОБЛ Обладнання/ Механізм

ПОФ Паспорт опорядження фасадів

ТЕП Техніко-економічні показники

ПД-** Протипожежні двері

ПЛ-** Протипожежні люки

REI ** Буд. конструкція (стіна/ перекриття) протипожежна з межею вогнестійкості REI ** хвилин

АР Архітектурні рішення

КБ Конструкції будівельні

ТУ Технічні умови

МЗК Місця загального користування

Позначення Найменування ПриміткаНомер
тому

Генеральний план0747/23-ГП

Архітектурні рішення0747/23-АР

Конструкції будівельні0747/23-КБ

Технологічні рішення0747/23-ТХ

Опалення,вентиляція, теплопостачання, 
кондиціонування0747/23-ОВіК

Водопостачання та водовідведення0747/23-ВК

Електротехнічні рішення0747/23-ЕТР

Слабкоструменеві системи: охоронна 
сигналізація, контроль доступу, системи зв’ 
язку, інтернет

0747/23-СС

Системи протипожежного захисту0747/23-СПЗ

Внутрішньо-ділянкові мережі (ЗВК, ЗЕТР, 
зовнішні мережі інтернет)0747/23-ВДМ

ТОВ ІБК "Основа"

ФОП Гвоздіковський Д.О.

ФОП Воробйов Д.В.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Аркуш

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Найменування

Загальні дані

План на позн. 0,000 М1:100

План на позн. +3,650...+3,700 М1:100

План розміщення обладнання на позн. 0.000 М1:100

Мурувальний план на позн. 0,000 М1:100

Мурувальний план на позн.  +3,650...+3,700 М1:100

Маркувальний план дверей на позн. 0,000 М1:100

Маркувальний план дверей на позн. +3,650...+3,700 М1:100

Відомість елементів заповнення прорізів плану поверху на позн. -3,400

Маркувальний план підлог на позн. 0,000 М1:100

Відомість опорядження приміщень

План отворів ЕО на позн. 0,000 М1:100

План отворів ОВ на позн. 0,000 М1:100

План отворів ВК на позн. 0,000 М1:100

План отворів ЕО та ОВ на позн. +3,650...+3,700 М1:100

Розріз 1-1, 2-2, 3-3 М1:100

Перетин а-а. Вузол В-03, В-04 М1:25

Перетин б-б. Вузол В-05, D-06 М1:25

Влаштування сходів

Фасади (вище рівня землі)

Примітка

Позначення Найменування Примітка

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.2.2-40-2018 Інклюзивність будівель та споруд. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва

 ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Правила виконання архітектурно-будівельних креслень

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДБН В.2.2-9-2018  Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій

Заклади дошкільної освітиДБН В.2.2-4:2018

Заклади освітиДБН В.2.2-3:2018

Документи, на які посилаються

Документи, які додаються

Благоустрій територійДБН Б.2.2-5:2011

Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умовиДСТУ Б В.2.6-23:2009

Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умовиДСТУ Б В.2.6-77:2009
Блоки дверні металеві протиударні вхідні в квартири.
Загальні технічні умовиДСТУ Б В.2.6-11:2011
Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні.
Загальні технічні умовиДСТУ Б В.2.6-15:2011
Правила выполнения рабочей документации
архитектурных и конструктивных решенийГОСТ 21.501-2011

Захисні споруди цивільної оборониДБН В.2.2-5-97

Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека і
доступність під час експлуатаціїДБН В.1.2-9:2021

Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положенняДБН В.2.6-162:2010

Загальні умовні скорочення.Склад проекту Відомість робочих креслень комплекту 0747/23-АР

Відомість документів, на які посилаються та які додаються

Загальні вказівки.

1. Робочі креслення архітектурних рішень «Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у 
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї черги будівництва. Коригування.» виконані відповідно 
завдання Замовника на проектування та затвердженної стадії "П".
2. Робочі креслення розроблено відповідно до діючих норм, правил і стандартів.
3. Характеристика будівлі:

- по межах вогнестійкості основних будівельних конструкцій і розподілу по ним вогню будинок відноситься 
до ступеню вогнестійкості - ІІ (другий);

- клас наслідків - СС3.
4. За умовну відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги СПП, що відповідає абсолютній відмітці 95.25.
5. Вказівки по виконанню нульового циклу та монтажу будівельних конструкцій надані у розділі КР, КБ.
6. Зовнішні стіни - залізобетонні, утеплені ЕППС плитами по розрахунку. Зовнішнє опорядження - тиньк.
7. Внутрішнє оздоблення виконується згідно ДБН В.2.2-5-97.
8. Кладку внутрішніх стін і перегородок вести з з керамічної цегли КРПв-1НФ-М100-1650-F25-1-ДСТУ Б В.2.7-
61:2008 товщиною 120 мм на цементно-піщаному розчині М50 з обов'язковим заповненням розчином 
горизонтальних і вертикальних швів.
9. Кладку армувати сіткою Вр1 Ø3 з чарункою 50х50 з кожних 4 ряда по висоті. Перегородки кріпляться до стін, 
вертикальних з/б конструкцій та плит перекриття згідно серії ДСТУ
10. Стіни і перегородки не доводити до несучих конструкцій на 20 мм, зазор заповнити негорючим матеріалом.
11. Над отворами шириною 600мм і менше, в якості перемички застосувати 3 стержні арматури Ø12 А500С ДСТУ 
3760-2006.
12. Кладку шахт розміщення інженерних мереж виконувати тільки після повного монтажу інженерних мереж.
13. Відкоси дверних прорізів тинькувати цементно-піщаним розчином.
14. Документи, на які є посилання у проекті відповідна організація видає замовнику тільки за окремим договором.
15. Площі приміщень підраховані без урахування опоряджувальних робіт.
16. Перелік видів робіт, на які необхідно складати акти на приховані роботи:
- влаштування перегородок;
- цегляна кладка при зведенні;
- монтаж перемичок над прорізами;
- встановлення дверних блоків;
- влаштування ніш та отворів в стінах;
- монтаж вентиляційних каналів;
- влаштування підлог;
- влаштування гідроізоляції.  
17. Всі елементи заповнення прорізів, які мають ступінь вогнестійкості, повинні мати відповідні сертифікати 
УкрСЕПРО.
18. Місці проходу повітропроводів систем вентиляцій, які перетинають перегородок та стін, ущільнювати 
негорючими матеріалами - протипожежний герметик "PROMASTEL"  компанії PROMATE або аналогічним.

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів

Головний архітектор проекту _____________________

Кваліфікаційний сертифікат - Серія АА № 004846 виданий 16 вересня 2021 р.
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АркушСтадія Аркушів
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План на позн. 0,000 М1:100

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА

 

10.23
10.23

10.23

10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

- монолітний залізобетон

- цегла керамічна повнотіла

- утеплювач мінераловатний

- утеплювач ППС (або ЕППС)
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Найменування

Тамбур-шлюз

Вентиляційна камера

Розширювальна камера

Тамбур-шлюз

Електрощитова

Тамбур

Приміщення зберігання паливно-мастильних матеріалів

Генераторна автономного живлення

Приміщення управління

Приміщення для укриття (сидячі - 240 місць)

Кладова продуктів

Зона медичного посту

Кладова медикаментів та СІЗ

Приміщення укриття (лежачі - 60 місць)

Приміщення зберігання запасів води

Універсальний санітарний вузол

Тамбур-шлюз

Приміщення аварійного виходу

Приміщення аварійної ємності (С/В) з шафою для сухого сміття

Санітарний вузол (Ч)

Санітарний вузол (Ж)

Душова

Душова

Коридор

Площа,  
м²

8,32

21,11

2,97

2,97

2,93

3,09

4,46

5,48

21,54

151,85

8,94

7,84

10,49

81,30

8,12

3,92

3,24

6,84

8,35

7,15

7,15

2,04

2,04

11,55

393,69 м²

Кат.* 
прим.

Б

В

А

Б

В

Д

3 4 5 6 7 81

Г

2

16,67 %16,67 %

А

Б

В

Д

3 4 5 6 81

Г

2 7

Умовні позначення матеріалів

Експлікація приміщень на позн.  0,000

Контур герметизації Межа вогнестійкості конструкцій на позн. 0,000

EI 60 M0 - внутрішні перегородки, вхідні двері в ДЕС (внутрішні)

REI 120 M0 - стіни несучі і сходових кліток, колони, перекриття основних приміщень і 
входів, стіни, що відокремлюють ДЕС від приміщення де ховаються люди;

1 Дане креслення розглядати разом з розрізами та перерізами -  див. відповідний аркуш даного комплекту.
2 Вихід зі сховища перебачити через тамбур обладнаний герметичними та противибуховими дверями, двері у 
ДЕС (внутрішні) - EI 60, двері тамбур-шлюзів - EI 60, двері у перегородках - EI 30.
3 Специфікацію елементів заповнення прорізів див. відповідний аркуш даного комплекту.
4 Протипожені, противибухові, герметичні двері див. проект компанії підрядника/виробника.
5 Експлікацію підлог див. відповідний аркуш даного комплекту.
6 Відомість опорядження приміщень див. арк.
7 У мирний час приміщення 010 та 014 за експлікацією мають функціональне призначення "гардероб".
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3Р

План на позн. +3,650...+3,700 М1:100

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА
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10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)
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101
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Найменування

Пандус

Сходи С1

Площа,  
м²

50,94

16,16

67,10 м²

Кат.* 
прим.

- монолітний залізобетон

- цегла керамічна повнотіла

- утеплювач мінераловатний

16,67 %16,67 %

3,700

3,650

2,2501,500

0,750

3,000 3,70016,67 % 16,67 % 16,67 %

А

Б

В

Д

3 4 5 6 81

Г

2 7

Експлікація приміщень на позн. +3,700

Умовні позначення матеріалів

Межа вогнестійкості конструкцій на позн. +3,700

REI 120 M0 - стіни несучі і сходових кліток, колони, перекриття основних приміщень і 
входів, стіни, що відокремлюють ДЕС від приміщення де ховаються люди;

REI 30 M0 - стіни і перекриття павільйонів над входами.

1 Дане креслення розглядати разом з розрізами та перерізами -  див. відповідний аркуш даного комплекту.
2 Специфікацію елементів заповнення прорізів див. відповідний аркуш даного комплекту.
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АркушСтадія Аркушів

4Р

План розміщення обладнання на позн. 
0.000 М1:100

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА
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ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

16,67 %16,67 %
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0
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1 
10
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1 435

1 290990 800800

80
0

78
0

1 
20

0

98
0

1 000

1 050

1 
05

0

Шафа 
зберігання
сухого
сміття на 1,2 м3

- монолітний залізобетон

- утеплювач мінераловатний

- цегла керамічна повнотіла

Номер 
прим.

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

Найменування

Тамбур-шлюз

Вентиляційна камера

Розширювальна камера

Тамбур-шлюз

Електрощитова

Тамбур

Приміщення зберігання паливно-мастильних матеріалів

Генераторна автономного живлення

Приміщення управління

Приміщення для укриття (сидячі - 240 місць)

Кладова продуктів

Зона медичного посту

Кладова медикаментів та СІЗ

Приміщення укриття (лежачі - 60 місць)

Приміщення зберігання запасів води

Універсальний санітарний вузол

Тамбур-шлюз

Приміщення аварійного виходу

Приміщення аварійної ємності (С/В) з шафою для сухого сміття

Санітарний вузол (Ч)

Санітарний вузол (Ж)

Душова

Душова

Коридор

Площа,  
м²

8,32

21,11

2,97

2,97

2,93

3,09

4,46

5,48

21,54

151,85

8,94

7,84

10,49

81,30

8,12

3,92

3,24

6,84

8,35

7,15

7,15

2,04

2,04

11,55

393,69 м²

Кат.* 
прим.

Б

В

Умовні позначення матеріалів

Експлікація приміщень на позн.  0,000

Схема розміщення обладнання

1 Розглядати разом з 0747/23-ТХ Том 3 "Технологічні рішення".

Примітки:
1. У мирний час приміщення 010 та 014 за експлікацією мають функціональне призначення "гардероб".
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АркушСтадія Аркушів

5Р

Мурувальний план на позн. 0,000 М1:100

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА
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ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

- монолітний залізобетон

- цегла керамічна повнотіла

16,67 %16,67 %
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0
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0
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0
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0
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П
Р-

2

120

65

120

65

120
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120

65

Позначе-
ння Схема перерізу

Габарити 
перемички,

мм

Кількість 
проємів,

шт

1ПБ10-1 120 х 65 х1 030
6

(з них 1 для 
отвору у ФВК)

1ПБ13-1 120 х 65 х 1290 3

1ПБ13-1 2

1ПБ13-1 5

Ширина
проєму,

мм

790

920

980

1 050

120 х 65 х 1290

120 х 65 х 1290

Марка за 
ДСТУ

ПР-1

ПР-2

ПР-3

ПР-4

0,000
 

-0,200
 

+2,500
 

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

2 
70

0

10
65

120

Недоводити кладку до плити
перекриття на 20 мм. Заповнити
пружнім негорючим матеріалом

Армувати кладку кожні
4 ряди металевими прутками
або армувальною сіткою.

Армувати кладку кожні
4 ряди металевими прутками
або армувальною сіткою.

Кладку цегляних стін вести від
фундаментної плити

Умовні позначення матеріалів

Відомість перемичок

Схема армування цегляних стін

1 Дане креслення розглядати разом з розрізами та перерізами -  див. відповідний аркуш даного комплекту.
2 Детальні креслення влаштування залізобетонних конструкцій - див. комплект креслень КБ.
3 Влаштування каркасу для павільйонів - див. комплект креслень КР.



Ін
в.

 №
 о

р.
Зм

ін
. і

нв
. №

П
ід

пи
с 

і д
ат

а
07

47
/2

3-
АР

-6
| 0

74
7/

23
_А

Р_
С

тР
 | 

18
.1

0.
20

23

Н. контр.
Перевірив

0747/23-АР

Розробив
Гвоздіковський

Алєксєєв

ГАП

Алєксєєв

Ярина

ДатаПідпис№док.Арк.Кільк.Зм.

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у 
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї черги 

будівництва. Коригування.

АркушСтадія Аркушів

6Р

Мурувальний план на позн.  +3,650...
+3,700 М1:100

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА

 

10.23
10.23

10.23

10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

- монолітний залізобетон

- цегла керамічна повнотіла

16,67 %16,67 %
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а а
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Решітка
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0
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0
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0

40
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1 500 4 500 1 500 4 500

1 500 4 500 1 500 4 500 1 500 4 200 1 500

+2,500
 

+3,100
 

+2,800
 

Рів. з.
 

Залізобетон монолітний (тарний майданчик) 150 мм
Пісок ущільнений (вирівнюючий шар) 130...430 мм
Гідробар'єр (плівка гідроізоляційна)
Піноскло 120-140 кг/м3, λ=0,051, 0,7 МПа 300 мм
Гідроізоляція обклеювальна рулонна (2 шари) 
Залізобетон монолітний 300 мм
Мінеральна вата під тинькування на мех. кріп. 50 мм

50
30

0
30

0
зм

ін
на

15
0

30
0

150

100 300 100

Накривка, сталь поцінкована 0,7 мм, RAL 7016

Каркас металевий, оброблений
вогневим захистом (REI 30)

Наборна сендвіч-панель:
- лист профільований
- жорстка мінеральна вата (λ=0,037 Вт/м*К)
- лист профільований

Тиньк 10 мм
Жорстка мінеральна вата, λ=0,037 Вт/м*К
на механічному кріпленні 100 мм

Гідроізоляцію вести на 300 мм вище рівня землі 

+3,100
 

Рів. з.
 

+2,800
 

+2,500
 31

0
29

0
зм

ін
на

15
0

30
0

Гідроізоляцію вести на 300 мм
вище рівня землі 

Профільований лист не доводити
до землі на 20 мм

Лист профільований, металевий
ЕППС (λ=0,03-0,035 Вт/м*К) 100 мм
Z-подібна планка на мех. кріп.
Стіна з/б 300 мм

Лист профільований, металевий
ЕППС (λ=0,03-0,035 Вт/м*К) 100 мм
Z-подібна планка на мех. кріп.
Стіна з/б 300 мм

Умовні позначення матеріалів

В-01. Влаштування з/б парапету на рівні землі

В-02. Влаштування утеплення аварійного виходу

1 Дане креслення розглядати разом з розрізами та перерізами -  див. відповідний аркуш даного комплекту.
2 Детальні креслення влаштування залізобетонних конструкцій - див. комплект креслень КБ.
3 Влаштування каркасу для павільйонів - див. комплект креслень КР.
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Маркувальний план дверей на позн. 
0,000 М1:100

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА

 

10.23
10.23

10.23

10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

- монолітний залізобетон

- цегла керамічна повнотіла

- утеплювач мінераловатний

- утеплювач ППС (або ЕППС)

16,67 %16,67 % 0,750

0,000=95,25
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пального
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2

Позначка 
поверху

Рівень сховища (0,000)

Рівень вулиці (+3,700)

Поз.

ДВ-01

ДВ-02

ДВ-03

ДВ-04

ДВ-05

ДВ-06

ДВ-07

ДВ-08

ДВ-09

ДВ-10

ДВ-11

ДВ-12

ДВ-13

ДВ-14

Позначення

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

Найменування

ДМП  Пв  ЕІ60  Од  20-12  Г  П

ДМП  Пв  ЕІ60  Од  20-12  Г  Л

ДМП  В  ЕІ30  Од  20-12  Г  П

ДМП  В  ЕІ60  Од  20-12  Г  П

Д  М  В  ЕІ30  Од  20-10  Г  П

ДМП  В  ЕІ60  Од  20-12  Г  Л

Д  М  В  ЕІ30  Од  20-10  Г  Л

ДМП  В  ЕІ30  Од  20-10  Г  П

Д  М  В ЕІ30  Од  20-9   Г  Л

Д  М  В ЕІ30  Од  20-9   Г  П

Д  М  В ЕІ15  Од  20-9   Г  Л

Д  М  В ЕІ30  Од  20-9   Г  П

Д  М  В  ЕІ30  Дв  20-10  Г  П

Д  М  В  ЕІ30  Г  8-8  Г  Л

К-ть, 
шт.

4

2

1

2

1

1

3

2

2

1

2

3

24

2

2

4

28

Примітка

RAL 9003 (або за 
виробником)

RAL 9003 (або за 
виробником)

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 7016

RAL 7016

Блок дверний - Д 
Двері металеві протипожежні - ДМП

Матеріал:
Пл - пластикові (або інш.)
М - металеві
С - скляні

За напрямком відчинення:
Д - двостороннє
П - праве
Л - ліве

Ширина, дм
Висота, дм

Літерне позначення
варіанта конструкції:
Од - однополотні
Дв - двополотні
(в т.ч. з полотнами різної ширини)

Клас вогнестійкості

Спосіб відчинення:
По - поворотні
Ро - розсувні
Ск - складні

Розташування
В - внутрішні
З - зовнішні
Пв - противибухові

Умовні позначення:

ДМП Ст  В  ЕІ30  Од (або 1, 2)       20-12       По   П 

Умовні позначення матеріалів

Контур герметизації

Специфікація елементів заповнення прорізів

1 Двері тамбурів (входів) до СПП має відповідати нормативним документом ТУ У 25.1-38587375-001:2016: 
"Двері захисно-герметичні ДУ-I (900 кПа)".
2. Розмір проему, де встановлюються герметичні двері становить - 1 200 х 2 000(h) мм.
3 Двері складаються з цих основних елементів:
 - полотно, яке перекриває отвір, сприймає силу вибухової хвилі і передає вибухове навантаження на раму;
 - рама (коробка), яка сприймає навантаження від полотна та передає його на огороджувальні конструкції;
 - механізм зачинення, який забезпечує герметизацію за домопогою спеціального ущільнення та запобігає 
відчиненню дверей під дією вибухових навантажень. Навіси є частиною механізму зачинення і також розраховані 
на відповідні навантаженння.
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Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї черги 

будівництва. Коригування.

АркушСтадія Аркушів

8Р

Маркувальний план дверей на позн. 
+3,650...+3,700 М1:100

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА

 

10.23
10.23

10.23

10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

ДВ
-1

4

ДВ
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3

ДВ
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4

16,67 %16,67 %

3,700

3,650

2,2501,500
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- монолітний залізобетон

- цегла керамічна повнотіла

- утеплювач мінераловатний

- утеплювач ППС (або ЕППС)

Позначка 
поверху

Рівень сховища (0,000)

Рівень вулиці (+3,700)

Поз.

ДВ-01

ДВ-02

ДВ-03

ДВ-04

ДВ-05

ДВ-06

ДВ-07

ДВ-08

ДВ-09

ДВ-10

ДВ-11

ДВ-12

ДВ-13

ДВ-14

Позначення

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДСТУ Б В.2.6-77:2009

Найменування

ДМП  Пв  ЕІ60  Од  20-12  Г  П

ДМП  Пв  ЕІ60  Од  20-12  Г  Л

ДМП  В  ЕІ30  Од  20-12  Г  П

ДМП  В  ЕІ60  Од  20-12  Г  П

Д  М  В  ЕІ30  Од  20-10  Г  П

ДМП  В  ЕІ60  Од  20-12  Г  Л

Д  М  В  ЕІ30  Од  20-10  Г  Л

ДМП  В  ЕІ30  Од  20-10  Г  П

Д  М  В ЕІ30  Од  20-9   Г  Л

Д  М  В ЕІ30  Од  20-9   Г  П

Д  М  В ЕІ15  Од  20-9   Г  Л

Д  М  В ЕІ30  Од  20-9   Г  П

Д  М  В  ЕІ30  Дв  20-10  Г  П

Д  М  В  ЕІ30  Г  8-8  Г  Л

К-ть, 
шт.

4

2

1

2

1

1

3

2

2

1

2

3

24

2

2

4

28

Примітка

RAL 9003 (або за 
виробником)

RAL 9003 (або за 
виробником)

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 7016

RAL 7016

Блок дверний - Д 
Двері металеві протипожежні - ДМП

Матеріал:
Пл - пластикові (або інш.)
М - металеві
С - скляні

За напрямком відчинення:
Д - двостороннє
П - праве
Л - ліве

Ширина, дм
Висота, дм

Літерне позначення
варіанта конструкції:
Од - однополотні
Дв - двополотні
(в т.ч. з полотнами різної ширини)

Клас вогнестійкості

Спосіб відчинення:
По - поворотні
Ро - розсувні
Ск - складні

Розташування
В - внутрішні
З - зовнішні
Пв - противибухові

Умовні позначення:

ДМП Ст  В  ЕІ30  Од (або 1, 2)       20-12       По   П 

Умовні позначення матеріалів

Специфікація елементів заповнення прорізів

1 Двері тамбурів (входів) до СПП має відповідати нормативним документом ТУ У 25.1-38587375-001:2016: 
"Двері захисно-герметичні ДУ-I (900 кПа)".
2. Розмір проему, де встановлюються герметичні двері становить - 1 200 х 2 000(h) мм.
3 Двері складаються з цих основних елементів:
 - полотно, яке перекриває отвір, сприймає силу вибухової хвилі і передає вибухове навантаження на раму;
 - рама (коробка), яка сприймає навантаження від полотна та передає його на огороджувальні конструкції;
 - механізм зачинення, який забезпечує герметизацію за домопогою спеціального ущільнення та запобігає 
відчиненню дверей під дією вибухових навантажень. Навіси є частиною механізму зачинення і також розраховані 
на відповідні навантаженння.



Ін
в.

 №
 о

р.
Зм

ін
. і

нв
. №

П
ід

пи
с 

і д
ат

а
07

47
/2

3-
АР

-9
| 0

74
7/

23
_А

Р_
С

тР
 | 

18
.1

0.
20

23

Н. контр.
Перевірив

0747/23-АР

Розробив
Алєксєєв

Гвоздіковський

ГАП

Гвоздіковський

Ярина

ДатаПідпис№док.Арк.Кільк.Зм.

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у 
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї черги 
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Відомість елементів заповнення прорізів 
плану поверху на позн. -3,400

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА

 

10.23
10.23

10.23

10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

Дверні блоки

Поз.

ДВ-01

ДВ-02

ДВ-03

ДВ-04

ДВ-05

ДВ-06

ДВ-07

ДВ-08

ДВ-09

ДВ-10

Загальний Вид

1 200

2 
00

0

1 200

2 
00

0

1 000

2 
00

0

1 000

2 
00

0

980

2 
00

0

980

2 
00

0

1 050

2 
00

0

1 050

2 
00

0

920

2 
00

0

920

2 
00

0

Найменування (повне)

Двері металеві протипожежні, 
противибухові, герметичні; клас 
вогнестійкості -  ЕІ60; однополотні; для 
прорізу по висоті 20 дм, по ширині 12 дм; 
з порогом; глухий; низька частота 
використання; з ключем; обладнуються 
пристроями зачинення та ущільненням у 
притулах; правого виконання

Двері металеві протипожежні, 
противибухові, герметичні; клас 
вогнестійкості -  ЕІ60; однополотні; для 
прорізу по висоті 20 дм, по ширині 12 дм; 
з порогом; глухий; низька частота 
використання; з ключем; обладнуються 
пристроями зачинення та ущільненням у 
притулах; лівого виконання

Двері металеві протипожежні, внутрішні; 
клас вогнестійкості -  ЕІ30; однополотні; 
для прорізу по висоті 20 дм, по ширині 12 
дм; з порогом; глухий; низька частота 
використання; з ключем; обладнуються 
пристроями зачинення та ущільненням у 
притулах; правого виконання

Двері металеві протипожежні, внутрішні; 
клас вогнестійкості -  ЕІ60; однополотні; 
для прорізу по висоті 20 дм, по ширині 12 
дм; з порогом; глухий; низька частота 
використання; з ключем; обладнуються 
пристроями зачинення та ущільненням у 
притулах; правого виконання

Двері металеві, внутрішні; клас 
вогнестійкості -  ЕІ30; однополотні; для 
прорізу по висоті 20 дм, по ширині 12 дм; 
з порогом; глухий; низька частота 
використання; з ключем; правого 
виконання

Двері металеві протипожежні, внутрішні; 
клас вогнестійкості -  ЕІ60; однополотні; 
для прорізу по висоті 20 дм, по ширині 12 
дм; з порогом; глухий; низька частота 
використання; з ключем; обладнуються 
пристроями зачинення та ущільненням у 
притулах; лівого виконання

Двері металеві, внутрішні; клас 
вогнестійкості -  ЕІ30; однополотні; для 
прорізу по висоті 20 дм, по ширині 12 дм; 
з порогом; глухий; низька частота 
використання; з ключем; лівого 
виконання

Двері металеві, внутрішні; клас 
вогнестійкості -  ЕІ30; однополотні; для 
прорізу по висоті 20 дм, по ширині 12 дм; 
з порогом; глухий; низька частота 
використання; з ключем; правого 
виконання

Двері металеві, внутрішні; клас 
вогнестійкості -  ЕІ30; однополотні; для 
прорізу по висоті 20 дм, по ширині 12 дм; 
з порогом; глухий; низька частота 
використання; з ключем; лівого 
виконання

Двері металеві, внутрішні; клас 
вогнестійкості -  ЕІ30; однополотні; для 
прорізу по висоті 20 дм, по ширині 12 дм; 
з порогом; глухий; низька частота 
використання; з ключем; правого 
виконання

Позначення+Найменування 
(ДСТУ)

ДМП  Пв  ЕІ60  Од  20-12  Г  П                                       
ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДМП  Пв  ЕІ60  Од  20-12  Г  Л                                       
ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДМП  В  ЕІ30  Од  20-10  Г  П                                       
ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДМП  В  ЕІ60  Од  20-10  Г  П                                       
ДСТУ Б В.2.6-77:2009

Д  М  В  ЕІ30  Од  20-10  Г  П                                       
ДСТУ Б В.2.6-77:2009

ДМП  В  ЕІ60  Од  20-10  Г  Л                                       
ДСТУ Б В.2.6-77:2009

Д  М  В  ЕІ30  Од  20-10  Г Л                                       
ДСТУ Б В.2.6-77:2009

Д  М  В  ЕІ30  Од  20-10  Г  П                                       
ДСТУ Б В.2.6-77:2009

Д  М  В  ЕІ30  Од  20-9  Г  Л                                       
ДСТУ Б В.2.6-77:2009

Д  М  В  ЕІ30  Од  20-9  Г  П                                       
ДСТУ Б В.2.6-77:2009

К-ть, 
шт.

4

2

1

2

1

1

3

2

2

1

Примітка

RAL 9003 
(або за 
виробником)

RAL 9003 
(або за 
виробником)

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

Поз.

ДВ-11

ДВ-12

ДВ-13

ДВ-14

Загальний Вид

790

2 
00

0

790

2 
00

0

1 500

2 
00

0

800

80
0

Найменування (повне)

Двері металеві, внутрішні; клас 
вогнестійкості -  ЕІ15; однополотні; для 
прорізу по висоті 20 дм, по ширині 12 дм; 
з порогом; глухий; низька частота 
використання; з ключем; лівого 
виконання

Двері металеві, внутрішні; клас 
вогнестійкості -  ЕІ15; однополотні; для 
прорізу по висоті 20 дм, по ширині 12 дм; 
з порогом; глухий; низька частота 
використання; з ключем; правого 
виконання

Двері металеві, зовнішні; клас 
вогнестійкості -  ЕІ15; двополотні; для 
прорізу по висоті 20 дм, по ширині 12 дм; 
з порогом; глухий; низька частота 
використання; з ключем; обладнуються 
пристроями зачинення та ущільненням у 
притулах; правого виконання

Двері металеві, аварійні, зовнішні; клас 
вогнестійкості -  ЕІ15; двополотні; для 
прорізу по висоті 20 дм, по ширині 12 дм; 
з порогом; глухий; низька частота 
використання; з ключем; обладнуються 
пристроями зачинення та ущільненням у 
притулах; правого виконання

Позначення+Найменування 
(ДСТУ)

Д  М  В  ЕІ15  Од  20-8  Г  Л                                       
ДСТУ Б В.2.6-77:2009

Д  М  В  ЕІ15  Од  20-8  Г  П                                       
ДСТУ Б В.2.6-77:2009

Д  М  В  ЕІ15  Дв  20-10  Г  П                                       
ДСТУ Б В.2.6-77:2009

Д  М  В  ЕІ15  Г  8-8  Г  Л                                       
ДСТУ Б В.2.6-77:2009

К-ть, 
шт.

2

3

2

2

28

Примітка

RAL 9003

RAL 9003

RAL 7016

RAL 7016

Блок дверний - Д 
Двері металеві протипожежні - ДМП

Матеріал:
Пл - пластикові (або інш.)
М - металеві
С - скляні

За напрямком відчинення:
Д - двостороннє
П - праве
Л - ліве

Ширина, дм
Висота, дм

Літерне позначення
варіанта конструкції:
Од - однополотні
Дв - двополотні
(в т.ч. з полотнами різної ширини)

Клас вогнестійкості

Спосіб відчинення:
По - поворотні
Ро - розсувні
Ск - складні

Розташування
В - внутрішні
З - зовнішні
Пв - противибухові

Умовні позначення:

ДМП Ст  В  ЕІ30  Од (або 1, 2)       20-12       По   П 1. Даний аркуш див. разом з маркувальним планом.
2. Зовнішній вигляд (пофарбування) та фурнітура дверей згідно загального проекту опорядження сховища.
3. Двері виходу на сходові клітки та тамбур-шлюзи повинні бути обладнані пристроями для самозачинення та 
ущільнення в притулах, вони не повинні мати запорів, що перешкоджають їх вільному відкриванню з середини 
без ключа. 
4. Габарити виробів вказані по розмірам прорізів в мм та без урахування монтажних зазорів. Перед 
виготовленням елеметів заповнення прорізів виконати обміри прорізів по факту будівництва. Сумарна ширина 
монтажного зазору та коробки дверей з кожного боку не повинна перевищувати 50мм.
5. Всі протипожежні двері повинні мати сертифікат відповідності в системі УкрСЕРПО.
6. Зовнішні двері (що виходять безпосередньо на вулицю) пофарбувати згідно паспорту опорядження фасадів.
7. Двері зовнішього типу (утеплені, протиударні).
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Маркувальний план підлог на позн. 0,000 
М1:100

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА

 

10.23
10.23

10.23

10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

- монолітний залізобетон

- цегла керамічна повнотіла

- утеплювач мінераловатний

- утеплювач ППС (або ЕППС)

16,67 %16,67 % 0,750
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2

Назва
приміщення

Площа,
м2

Схема підлоги
(тип підлоги)Тип

1

Дані елементів підлоги, мм

2

317,71

24,34Тамбур, аварійний 
вихід, нижні 
площадки сходів, 
пандусу, 
розширювальна 
камера

Вентиляційна камера, 
тамбу 
(електрощитова), 
приміщення 
управління, 
приміщення укриття, 
кладова продуктів, 
зона медичного посту, 
кладова 
медикаментів та СІЗ

3 51,64Приміщення 
зберігання запасів 
води, санітарні вузли, 
душові, приміщення 
аварійної ємності, 
приміщення ДЕС, 
приміщення 
зберігання палива, 
приміщення 
електрощитової

- Проникаюча пропитка для
  цементних та бетонних поверхонь
  PoliFlo Sealer
- Ц.-п. стяжка,
  армована сіткою Вр-04 100 мм
- Пінополістирол ЕППС 100 мм
- Залізобетон монолітний 500 мм
- Бентонітові мати
  Edilmodulo (за ТХ виробника)
- Бетонна підготовка,
  бетон кл.В3,5 100 мм
- Щебінь фр.40-70 200 мм
- Грунт ущільнений
  з щебнем 200 мм

- Полімерна підлога
  (промислова) Коутекс 5 мм
  RAL 7012
- Ц.-п. стяжка,
  армована сіткою Вр-04 95 мм
- Пінополістирол ЕППС 100 мм
- Залізобетон монолітний 500 мм
- Бентонітові мати 
  Edilmodulo (за ТХ виробника)
- Бетонна підготовка,
  бетон кл.В3,5 100 мм
- Щебінь фр.40-70 200 мм
- Грунт ущільнений
  з щебнем 200 мм

- Керамічна плитка 10 мм
- Клейова основа 10 мм 
- Ц.-п. стяжка,
  армована сіткою Вр-04 100 мм
- Пінополістирол ЕППС 100 мм
- Залізобетон монолітний 500 мм
- Бентонітові мати
  Edilmodulo (за ТХ виробника)
- Бетонна підготовка,
  бетон кл.В3,5 100 мм
- Щебінь фр.40-70 200 мм
- Грунт ущільнений
  з щебнем 200 мм

Умовні позначення матеріалів

Контур герметизації

1 Гідроізоляцію підлог виконувати згідно технології виробника.
2 Екструдований пінополістирол повинен мати показники не нижче:
 - теплопровідність - 0,03-0,035 Вт/м*К, гігроскопічність 0,1-0,4%, паропроникність - 0,013 Мг/(м*ч*Па), густина - 
30-45 кг/м3.
3 Перед закупівлею матеріалів провести контрольні заміри площ приміщень.
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Відомість опорядження приміщень

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА

 

10.23
10.23

10.23

10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

№ прим. Назва
приміщення Стіни Площа,

м2
Площа,

м2Стеля

001

002

Тамбур-шлюз

Вентиляційна камера

- затирка бетонних стін
- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари, RAL 9003

- тиньк акустичних панелей;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
RAL 9003

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

8,32

21,1148,35

31,38

003 Розширювальна
камера

- затирка бетонних стін;
- затирка швів цегляних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
RAL 9003

2,9717,25

004 Тамбур-шлюз

- затирка бетонних стін
- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари, RAL 9003

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

2,9717,25

005 Електрощитова

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

2,9317,25

006 Тамбур

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

3,0917,80

007
Приміщення зберігання

паливно-мастильних
матеріалів

- затирка бетонних стін
- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари, RAL 9003

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

4,4621,75

008
Генераторна
автономного

живлення (ДЕС)

- затирка бетонних стін
- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари, RAL 9003

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

5,4826,80

- затирка бетонних стін;
- затирка швів цегляних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

- затирка бетонних стін;
- затирка швів цегляних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

009 Приміщення
управління

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

21,5448,20

- затирка бетонних стін;
- затирка швів цегляних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

010 Приміщення
для укриття

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

151,85174,20

- затирка бетонних стін;
- затирка швів цегляних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

011 Кладова продуктів

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

8,9432,60

- затирка бетонних стін;
- затирка швів цегляних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

012 Зона
медичного посту

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

7,84У складі
прим. 010

- затирка бетонних стін;
- затирка швів цегляних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

№ прим. Назва
приміщення Стіни Площа,

м2
Площа,

м2Стеля

013

014

Кладова
медикаментів та СІЗ

Приміщення укриття
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
RAL 9003

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

10,49

81,30100,35

33,15

015
Приміщення
зберігання

запасів води

- затирка бетонних стін;
- затирка швів цегляних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
RAL 9002

8,1230,25

016
Універсальний

санітарний
вузол

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

3,9219,85

017 Тамбур-шлюз

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

3,2418,00

018
Приміщення
аварійного

виходу

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

6,8451,50

019 Приміення
аварійної ємності

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

8,3531,02

020 Санітарний вузол (Ч)

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

7,1527,25

- затирка бетонних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

- затирка бетонних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

021

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

7,1527,25

- затирка швів цегляних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

022 Душова

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

2,0415,70

- затирка бетонних стін;
- затирка швів цегляних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

023 Душова

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

2,0415,70

- затирка бетонних стін;
- затирка швів цегляних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

024 Коридор

- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари
RAL 9003

11,6544,20

- затирка бетонної колони;
- затирка швів цегляних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

- затирка бетонних стін;
- затирка швів цегляних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

- затирка бетонних стін;
- затирка швів цегляних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

- затирка бетонної колони;
- затирка швів цегляних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

- затирка бетонних стін;
- затирка швів цегляних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

- затирка швів цегляних стін;
- пофарбування водоемульсійною
вологостійкою фарбою у 2 шари
 RAL 9003

Санітарний вузол (Ж)

№ прим. Назва
приміщення Стіни Площа,

м2
Площа,

м2Стеля

102 Сходи

- затирка бетонних стін;
- утеплення з тиньком;
- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари, RAL 9003

58,97

№ прим. Назва
приміщення Стіни Площа,

м2
Площа,

м2Стеля

101 Пандус 160,28

- затирка бетонних стін;
- утеплення з тиньком;
- пофарбування вологостійкою
водоемульсійною вологостійкою
фарбою у 2 шари, RAL 9003

0,000
 

-0,200
 

0,000

-0,200

+0,200
 

+0,200

30
0

30
0

20
0

50

Армувати кладку кожні
4 ряди металевими прутками
або армувальною сіткою.

Кладку цегляних стін вести від
фундаментної плити

Гідроізоляція Ceresit CR-65

Плінтус з керамічної плитки

Керамічна плитка на клею.
Стяжку обробити рідкою
адгезійною гідроізоляцією

Гідроізоляція Ceresit CR-65

Плінтус з керамічної плитки

Керамічна плитка на клею.
Стяжку обробити рідкою
адгезійною гідроізоляцією

Бетонні стіни затерти до стану тиньку.
Обробити проникаючою пропиткою
для фарбування стін.
Пофарбувати 2 шарами
водостійкоїфарби Tikurilla/

ВАЖЛИВО.

1 Осипані шви кладок потрібно очистити на глибину приблизно 2 см і заповнити міцним цементним розчином або ремонтною масою Ceresit CN 83.
2 У внутрішніх кутах поверхонь, що сполучаються, необхідно виготовити галтелі (округлення) радіусом не менше 3 см з матеріалів Ceresit СХ 5 або Ceresit СN 83

120

65
10

65
10

65
10

65 Основний шов цегляної кладки

За наявності дефектів у швах
цегляної стіни заповнити їх

ц.-п. розчином в рівень
з площиною цегли 

Відомість опорядження приміщень

Відомість опорядження стін сходів

Відомість опорядження стін пандусу

Влаштування гідроізоляції санітарних вузлів, сходів та пандусу Влаштування шву цегляної кладки

1 Даний арк. див. разом з маркувальним планом.
2 В приміщеннях санітарних вузлів, душових, приміщенні аварійної ємності, приміщенні зберігання запасів води, а 
також, сходів та пандусу, гідроізоляцію з підлоги завести на стіни на висоту min 200мм.
3 Дані відомісті опорядження приміщень - умовні та включають в площу стін дверні прорізи і отвори.
Перед закупівлею матеріалів оздоблення виконати фактичні обміри
4 Площа опорядження стін приміщення укриття (№010) вказана з урахуванням опорядження колон.
5 НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ використання тиньку, керамічних та скляних виробів (дзеркал), матеріалів, що при 
руйнації можуть викликати осколові поранення в опорядженні стін та стель.
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Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї черги 

будівництва. Коригування.

АркушСтадія Аркушів

12Р

План отворів ЕО на позн. 0,000 М1:100

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА

 

10.23
10.23

10.23

10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

Поз.

В-01

В-02

В-02

В-03

В-03

В-04

В-05

В-05

В-06

ЕО-01

ЕО-01

ЕО-02

ЕО-03

ЕО-04

ЕО-05

ЕО-06

ЕО-07

ЕО-08

ЕО-09

ЕО-10

ЕО-11

ОВ-01

ОВ-02

ОВ-03

ОВ-04

ОВ-05

ОВ-06

ОВ-07

ОВ-08

ОВ-09

ОВ-10

ОВ-12

ОВ-13

ОВ-14

ОВ-14

ОВ-15

ОВ-15

ОВ-15

ОВ-16

Розмір, мм

Ширина

100

100

100

100

100

150

150

150

150

50

50

50

50

50

50

400

50

50

50

50

150

350

350

400

600

650

500

150

350

300

150

400

400

250

250

150

150

150

200

Висота

100

100

100

100

100

100

150

150

150

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

150

350

350

400

350

900

500

150

350

300

150

400

400

250

250

150

150

150

200

Глибина

400

0

120

0

120

0

120

120

400

0

120

180

300

400

410

400

460

510

360

120

990

470

460

460

180

180

410

400

190

190

410

958

963

120

120

0

120

120

0

Відмітка 
низу

+1,750

+2,300

+2,300

+0,050

+0,050

+2,300

+2,150

+2,200

+1,600

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,250

+3,100

+2,150

+2,150

+2,100

+2,150

+0,500

+2,000

+1,500

+4,450

+4,450

+1,500

+3,100

+3,100

+2,175

+2,425

+2,175

+2,200

+2,250

+2,175

Призна
чення

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

Кількість

1

3

3

2

1

2

1

1

1

8

7

4

3

2

2

1

3

1

1

4

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

4

3

Примітка

З урахуванням 
утеплювача

З урахуванням 
утеплювача

8 отворів 50х50 
мм

З урахуванням 
утеплювача

З урахуванням 
утеплювача

В перекритті

В покрівлі 
павільйону
В покрівлі 
павільйону

В перекритті

В перекритті

- монолітний залізобетон

- утеплювач мінераловатний

- щебінь

- пісок

- цегла керамічна повнотіла

- утеплювач ППС (або ЕППС)

16,67 %16,67 % 0,750

0,000=95,25

А

Б

В

Д

3 4 5 6 81

Г

2 7

6 
00

0
5 

85
0

2 
05

0
1 

80
0

15
 7

00

33 400
1 200 2 200 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

700 600 950 2 420 1 720

170

700 900
20

0
1 

30
0 200 4 950 2 700 5 350

ЕО-03

ЕО-03
ЕО-03 ЕО-01

ЕО-01

ЕО-01 ЕО-01

ЕО-01

ЕО-10

ЕО-10
ЕО-10

ЕО-10

ЕО-08 ЕО-05 ЕО-07 ЕО-07ЕО-07 ЕО-04
ЕО-05

ЕО-06

ЕО-02

ЕО-09

ЕО-04

ЕО-01

ЕО-01

ЕО-01

3 412

1 Труба
2 Кабель
3 Ущільнюючий матеріал
4 Зазор між кабелем та трубою закласти НГ матеріалом

50
15

0

50

Плита перекриття

Відомість отворів для інженерних мереж

Умовні позначення матеріалів

Прокладання кабелів через стіну Відстань від плити перекриття

1 Даний аркуш розглядати разом з кресленнями маркувального плану, розрізами.
2 Розміри вказані в мм.
3 Детальну інформацію про отвори в З/Б стінах та перекриттях див. креслення розділу КР.
4 Відмітки отворів вказані від позначки 0,000, рівня чистої підлоги першого поверху.
5 Мурування стін в зонах ОВ, ВК, ЕО, СС виконати після прокладки інженерних комунікацій.
6 Місці проходу повітропроводів систем вентиляцій, які перетинають перегородок та стін, ущільнювати 
негорючими матеріалами - протипожежний герметик "PROMASTEL"  компанії PROMATE або аналогічним.
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АркушСтадія Аркушів

13Р

План отворів ОВ на позн. 0,000 М1:100

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА

 

10.23
10.23

10.23

10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

Поз.

В-01

В-02

В-02

В-03

В-03

В-04

В-05

В-05

В-06

ЕО-01

ЕО-01

ЕО-02

ЕО-03

ЕО-04

ЕО-05

ЕО-06

ЕО-07

ЕО-08

ЕО-09

ЕО-10

ЕО-11

ОВ-01

ОВ-02

ОВ-03

ОВ-04

ОВ-05

ОВ-06

ОВ-07

ОВ-08

ОВ-09

ОВ-10

ОВ-12

ОВ-13

ОВ-14

ОВ-14

ОВ-15

ОВ-15

ОВ-15

ОВ-16

Розмір, мм

Ширина

100

100

100

100

100

150

150

150

150

50

50

50

50

50

50

400

50

50

50

50

150

350

350

400

600

650

500

150

350

300

150

400

400

250

250

150

150

150

200

Висота

100

100

100

100

100

100

150

150

150

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

150

350

350

400

350

900

500

150

350

300

150

400

400

250

250

150

150

150

200

Глибина

400

0

120

0

120

0

120

120

400

0

120

180

300

400

410

400

460

510

360

120

990

470

460

460

180

180

410

400

190

190

410

958

963

120

120

0

120

120

0

Відмітка 
низу

+1,750

+2,300

+2,300

+0,050

+0,050

+2,300

+2,150

+2,200

+1,600

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,250

+3,100

+2,150

+2,150

+2,100

+2,150

+0,500

+2,000

+1,500

+4,450

+4,450

+1,500

+3,100

+3,100

+2,175

+2,425

+2,175

+2,200

+2,250

+2,175

Призна
чення

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

Кількість

1

3

3

2

1

2

1

1

1

8

7

4

3

2

2

1

3

1

1

4

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

4

3

Примітка

З урахуванням 
утеплювача

З урахуванням 
утеплювача

8 отворів 50х50 
мм

З урахуванням 
утеплювача

З урахуванням 
утеплювача

В перекритті

В покрівлі 
павільйону
В покрівлі 
павільйону

В перекритті

В перекритті

- монолітний залізобетон

- утеплювач мінераловатний

- щебінь

- пісок

- цегла керамічна повнотіла

- утеплювач ППС (або ЕППС)

16,67 %16,67 %

54
0

125

1 700 1 500 1 700

580

0,750

0,000=95,25

ОВ-15

ОВ-15
ОВ-14

ОВ-16ОВ-16ОВ-16

ОВ-15

ОВ-15ОВ-15

А

Б

В

Д

3 4 5 6 81

Г

2 7

6 
00

0
5 

85
0

2 
05

0
1 

80
0

15
 7

00

33 400
1 200 2 200 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

1 800

225

270 2 820

52
0

2 
18

0

860 520

ОВ-01
ОВ-01

ОВ-02
ОВ-02

ОВ-03

ОВ-04

ОВ-05
ОВ-06

ОВ-10

ОВ-07

ОВ-14 ОВ-14

ОВ-15

ОВ-15

Відомість отворів для інженерних мереж

Умовні позначення матеріалів

1 Даний аркуш розглядати разом з кресленнями маркувального плану, розрізами.
2 Розміри вказані в мм.
3 Детальну інформацію про отвори в З/Б стінах та перекриттях див. креслення розділу КР.
4 Відмітки отворів вказані від позначки 0,000, рівня чистої підлоги першого поверху.
5 Мурування стін в зонах ОВ, ВК, ЕО, СС виконати після прокладки інженерних комунікацій.
6 Місці проходу повітропроводів систем вентиляцій, які перетинають перегородок та стін, ущільнювати 
негорючими матеріалами - протипожежний герметик "PROMASTEL"  компанії PROMATE або аналогічним.
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«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у 
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї черги 

будівництва. Коригування.

АркушСтадія Аркушів

14Р

План отворів ВК на позн. 0,000 М1:100

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА

 

10.23
10.23

10.23

10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

Поз.

В-01

В-02

В-02

В-03

В-03

В-04

В-05

В-05

В-06

ЕО-01

ЕО-01

ЕО-02

ЕО-03

ЕО-04

ЕО-05

ЕО-06

ЕО-07

ЕО-08

ЕО-09

ЕО-10

ЕО-11

ОВ-01

ОВ-02

ОВ-03

ОВ-04

ОВ-05

ОВ-06

ОВ-07

ОВ-08

ОВ-09

ОВ-10

ОВ-12

ОВ-13

ОВ-14

ОВ-14

ОВ-15

ОВ-15

ОВ-15

ОВ-16

Розмір, мм

Ширина

100

100

100

100

100

150

150

150

150

50

50

50

50

50

50

400

50

50

50

50

150

350

350

400

600

650

500

150

350

300

150

400

400

250

250

150

150

150

200

Висота

100

100

100

100

100

100

150

150

150

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

150

350

350

400

350

900

500

150

350

300

150

400

400

250

250

150

150

150

200

Глибина

400

0

120

0

120

0

120

120

400

0

120

180

300

400

410

400

460

510

360

120

990

470

460

460

180

180

410

400

190

190

410

958

963

120

120

0

120

120

0

Відмітка 
низу

+1,750

+2,300

+2,300

+0,050

+0,050

+2,300

+2,150

+2,200

+1,600

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,250

+3,100

+2,150

+2,150

+2,100

+2,150

+0,500

+2,000

+1,500

+4,450

+4,450

+1,500

+3,100

+3,100

+2,175

+2,425

+2,175

+2,200

+2,250

+2,175

Призна
чення

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

Кількість

1

3

3

2

1

2

1

1

1

8

7

4

3

2

2

1

3

1

1

4

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

4

3

Примітка

З урахуванням 
утеплювача

З урахуванням 
утеплювача

8 отворів 50х50 
мм

З урахуванням 
утеплювача

З урахуванням 
утеплювача

В перекритті

В покрівлі 
павільйону
В покрівлі 
павільйону

В перекритті

В перекритті

- монолітний залізобетон

- утеплювач мінераловатний

- щебінь

- пісок

- цегла керамічна повнотіла

- утеплювач ППС (або ЕППС)

16,67 %16,67 %

100 100

10
0

100

75100

10
0

1 840

100

0,750

0,000=95,25

В-05В-06

А

Б

В

Д

3 4 5 6 81

Г

2 7

В-07
116 

00
0

5 
85

0
2 

05
0

1 
80

0
15

 7
00

33 400
1 200 2 200 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

28
0

В-02
В-02

В-02В-01

В-02 В-02 В-02

В-04
В-03

В-04
В-03

В-05

Глибина
приямку
600 мм 50

0

500

20
0

10
0

50
0

10
0

10
0

60
0

10
0

10
0

Щебінь - 200 мм 

Бетонна підготовка - 200 мм 

Фундаментна плита - 500 мм

Утеплення підлоги - 100 мм 
Чистова підлога - 100 мм

Відомість отворів для інженерних мереж

Умовні позначення матеріалів

В-07. Влаштування приямку Влаштування приямку. Аксонометричний вигляд

1 Даний аркуш розглядати разом з кресленнями маркувального плану, розрізами.
2 Розміри вказані в мм.
3 Детальну інформацію про отвори в З/Б стінах та перекриттях див. креслення розділу КР.
4 Відмітки отворів вказані від позначки 0,000, рівня чистої підлоги першого поверху.
5 Мурування стін в зонах ОВ, ВК, ЕО, СС виконати після прокладки інженерних комунікацій.
6 Місці проходу повітропроводів систем вентиляцій, які перетинають перегородок та стін, ущільнювати 
негорючими матеріалами - протипожежний герметик "PROMASTEL"  компанії PROMATE або аналогічним.
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План отворів ЕО та ОВ на позн. +3,650...
+3,700 М1:100

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА

 

10.23
10.23

10.23

10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

Поз.

В-01

В-02

В-02

В-03

В-03

В-04

В-05

В-05

В-06

ЕО-01

ЕО-01

ЕО-02

ЕО-03

ЕО-04

ЕО-05

ЕО-06

ЕО-07

ЕО-08

ЕО-09

ЕО-10

ЕО-11

ОВ-01

ОВ-02

ОВ-03

ОВ-04

ОВ-05

ОВ-06

ОВ-07

ОВ-08

ОВ-09

ОВ-10

ОВ-12

ОВ-13

ОВ-14

ОВ-14

ОВ-15

ОВ-15

ОВ-15

ОВ-16

Розмір, мм

Ширина

100

100

100

100

100

150

150

150

150

50

50

50

50

50

50

400

50

50

50

50

150

350

350

400

600

650

500

150

350

300

150

400

400

250

250

150

150

150

200

Висота

100

100

100

100

100

100

150

150

150

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

150

350

350

400

350

900

500

150

350

300

150

400

400

250

250

150

150

150

200

Глибина

400

0

120

0

120

0

120

120

400

0

120

180

300

400

410

400

460

510

360

120

990

470

460

460

180

180

410

400

190

190

410

958

963

120

120

0

120

120

0

Відмітка 
низу

+1,750

+2,300

+2,300

+0,050

+0,050

+2,300

+2,150

+2,200

+1,600

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,300

+2,250

+3,100

+2,150

+2,150

+2,100

+2,150

+0,500

+2,000

+1,500

+4,450

+4,450

+1,500

+3,100

+3,100

+2,175

+2,425

+2,175

+2,200

+2,250

+2,175

Призна
чення

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ЕО

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

Кількість

1

3

3

2

1

2

1

1

1

8

7

4

3

2

2

1

3

1

1

4

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

4

3

Примітка

З урахуванням 
утеплювача

З урахуванням 
утеплювача

8 отворів 50х50 
мм

З урахуванням 
утеплювача

З урахуванням 
утеплювача

В перекритті

В покрівлі 
павільйону
В покрівлі 
павільйону

В перекритті

В перекритті

- монолітний залізобетон

- утеплювач мінераловатний

- щебінь

- пісок

- цегла керамічна повнотіла

- утеплювач ППС (або ЕППС)

16,67 %16,67 %

90
0

30
0

350

30
0

2 650
1,500 2,250

0,750

3,000 3,700

ОВ-08

ОВ-09

ОВ-12

ОВ-13ЕО-1116,67 % 16,67 % 16,67 %

А

Б

В

Д

3 4 5 6 81

Г

2 7

6 
00

0
5 

85
0

2 
05

0
1 

80
0

15
 7

00

33 400
1 200 2 200 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Відомість отворів для інженерних мереж

Умовні позначення матеріалів

1 Даний аркуш розглядати разом з кресленнями маркувального плану, розрізами.
2 Розміри вказані в мм.
3 Детальну інформацію про отвори в З/Б стінах та перекриттях див. креслення розділу КР.
4 Відмітки отворів вказані від позначки 0,000, рівня чистої підлоги першого поверху.
5 Мурування стін в зонах ОВ, ВК, ЕО, СС виконати після прокладки інженерних комунікацій.
6 Місці проходу повітропроводів систем вентиляцій, які перетинають перегородок та стін, ущільнювати 
негорючими матеріалами - протипожежний герметик "PROMASTEL"  компанії PROMATE або аналогічним.
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16Р

Розріз 1-1, 2-2, 3-3 М1:100

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА

 

10.23
10.23

10.23

10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

- монолітний залізобетон

- утеплювач мінераловатний

- щебінь

- пісок

- цегла керамічна повнотіла

- утеплювач ППС (або ЕППС)

Полімерна підлога (промислова) Коутекс 5 мм
Ц.-п. стяжка, армована сіткою Вр-04 95 мм
Пінополістирол ЕППС 100 мм
Залізобетон монолітний 500 мм
Бентонітові мати Edilmodulo (за ТХ виробника)
Бетонна підготовка, бетон кл.В3,5 100 мм
Щебінь фр.40-70 200 мм
Грунт ущільнений з щебнем 200 мм

34568

0,000
 

-0,700
 

+2,500
 

+3,380
 Рів.з.

+2,800
 

+2,800
 

+4,900
 

0,000
 

+2,300
 

-0,800
 

+2,500
 

+3,480
 Рів.з.

+3,450
 

7

В-02
02

В-03
03

В-04
04

Залізобетон монолітний 150 мм
Пісок ущільнений (вирівнюючий шар) 130...430 мм
Гідробар'єр (плівка гідроізоляційна)
Піноскло 120-140 кг/м3, λ=0,051, 0,7 МПа 300 мм
Гідроізоляція обклеювальна рулонна (2 шари) 
Залізобетон монолітний 300 мм

Асфальтобетон (чистовий) 50 мм
Асфальтобетон по ДСТУ Б В.2.7-119:2011 100 мм
Розлив бітумної емульсії ЕКШ-50 0,8л/м2

Суміш С-7 по ДСТУ Б В.2.7-30:2013 100 мм
Суміш С-5 по ДСТУ Б В.2.7-30:2013 150 мм
Ущільнена пісчана подушка 200мм
Грунт ущільнений до Ку 0,98

Лист профілйований металевий
Екструдований пінополістирол 100 мм
Металевий каркас 
Залізобетон монолітний 300 мм

30 000

1 
20

0
80

0

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Аварійний
резервуар
нечистот

Полімерна підлога (промислова) Коутекс 5 мм
Ц.-п. стяжка, армована сіткою Вр-04 95 мм
Пінополістирол ЕППС 100 мм
Залізобетон монолітний 500 мм
Бентонітові мати Edilmodulo (за ТХ виробника)
Бетонна підготовка, бетон кл.В3,5 100 мм
Щебінь фр.40-70 200 мм
Грунт ущільнений з щебнем 200 мм

0,000
 

-0,700
 

+2,050
 

+4,000
 

+1,825
 

+5,850
 

+3,250
 Рів.з.

+2,300
 

0,000
 

+3,680
 

+2,500
 

0,000
 

Лист профільований металевий
Утеплювач мінераловатний жорсткий 150мм
Лист профілйований металевий
Металевий каркас 

В-01
01

0,000
 

-0,500
 

+2,000
 

+3,570
 Рів.з.

+5,500
 

0,000
 

+2,250
 

+5,850
 

+5,650
 

0,000
 95,25

+3,650
 98,90

+2,000
 

+2,500
 

+1,825
 

+4,000
 

+3,000
 

+4,450
 

+2,100

-0,200

+3,700
 98,95

+3,630
 Рів.з.

7

В-05
15

В-08
19

Лист профільований металевий
Утеплювач мінераловатний жорсткий 150мм
Лист профілйований металевий
Металевий каркас 

Асфальтобетон (чистовий) 50 мм
Асфальтобетон по ДСТУ Б В.2.7-119:2011 100 мм
Розлив бітумної емульсії ЕКШ-50 0,8л/м2

Суміш С-7 по ДСТУ Б В.2.7-30:2013 100 мм
Суміш С-5 по ДСТУ Б В.2.7-30:2013 150 мм
Ущільнена пісчана подушка 200мм
Грунт ущільнений до Ку 0,98

Залізобетон монолітний 150 мм
Пісок ущільнений (вирівнюючий шар) 130...430 мм
Гідробар'єр (плівка гідроізоляційна)
Піноскло 120-140 кг/м3, λ=0,051, 0,7 МПа 300 мм
Гідроізоляція обклеювальна рулонна (2 шари) 
Залізобетон монолітний 300 мм

16
6

6 5 4 3

+1,500
 

8

В-06
15

Умовні позначення матеріалів

Розріз 1-1

Розріз 3-3

Розріз 2-2

1 Даний аркуш розглядати разом з мурувальними планами.
2 Експлікацію підлог див. відповідний аркуш комплекту.
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17Р

Перетин а-а. Вузол В-03, В-04 М1:25

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА

 

10.23
10.23

10.23

10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

Залізобетон монолітний 150 мм
Пісок ущільнений (вирівнюючий шар) 130...430 мм
Гідробар'єр (плівка гідроізоляційна)
Піноскло 120-140 кг/м3, λ=0,051, 0,7 МПа 300 мм
Гідроізоляція  (2 шари) Ceresit CR 166 
Залізобетон монолітний 300 мм

+2,500
 

-0,200
 

-0,700
 

-1,000
 

+2,800
 

Рів.з.
 

0,000
 

Полімерна підлога (промислова) Коутекс 5 мм
Ц.-п. стяжка, армована сіткою Вр-04 95 мм
Пінополістирол ЕППС 100 мм
Залізобетон монолітний 500 мм
Бентонітові мати Edilmodulo (за ТХ виробника)
Бетонна підготовка, бетон кл.В3,5 100 мм
Щебінь фр.40-70 200 мм
Грунт ущільнений з щебнем 200 мм

Асфальтобетон (чистовий) 50 мм
Асфальтобетон по ДСТУ Б В.2.7-119:2011 100 мм
Розлив бітумної емульсії ЕКШ-50 0,8л/м2

Суміш С-7 по ДСТУ Б В.2.7-30:2013 100 мм
Суміш С-5 по ДСТУ Б В.2.7-30:2013 150 мм
Ущільнена пісчана подушка 200мм
Грунт ущільнений до Ку 0,98

Гідроізоляція Ceresit CR 166 для склеювання стрічки
Водонепроникна стрічка Ceresit CL 152
Два шари гідроізоляції Ceresit CR 166
Зволоження водою
Стіна залізобетонна

Н
из

 н
а 

ві
дм

ітц
і н

е 
м

ен
ш

е 
1,

2 
м

 в
ід

 р
ів

ня
 з

ем
лі

20
0

10
0

50
0

10
0

10
0

2 
50

0
30

0
30

0

78

-0,200

0,000
 

-0,700

-0,800
-1,100

Полімерна підлога (промислова) Коутекс 5 мм
Ц.-п. стяжка, армована сіткою Вр-04 95 мм
Пінополістирол ЕППС 100 мм
Залізобетон монолітний 500 мм
Бентонітові мати Edilmodulo (за ТХ виробника)
Бетонна підготовка, бетон кл.В3,5 100 мм
Щебінь фр.40-70 200 мм
Грунт ущільнений з щебнем 200 мм

Гідроізоляція Ceresit CR 166 для склеювання стрічки
Водонепроникна стрічка Ceresit CL 152
Два шари гідроізоляції Ceresit CR 166
Зволоження водою
Галтель з монтажого цементу Ceresit CХ 5
Монолітна з/б плита

30
0

10
0

50
0

10
0

10
0

400

Бентонітовий шнур

Бентонітові мати

8 8

-0,200
 

0,000
 

-0,700
 

-0,800
 -1,100
 

Полімерна підлога (промислова) Коутекс 5 мм
Ц.-п. стяжка, армована сіткою Вр-04 95 мм
Пінополістирол ЕППС 100 мм
Залізобетон монолітний 500 мм
Бентонітові мати Edilmodulo (за ТХ виробника)
Бетонна підготовка, бетон кл.В3,5 100 мм
Щебінь фр.40-70 200 мм
Грунт ущільнений з щебнем 200 мм

30
0

30
0

Армування

Стіна
армоцегляна

Мурування вести
від фундаментної
плити

В мокрих приміщення виконати 
підлогу з керамічної плитки

- монолітний залізобетон

- цегла керамічна повнотіла

- утеплювач мінераловатний

- щебінь

- пісок

- утеплювач ППС (або ЕППС)

- утеплювач піноскло

- ц.-п. стяжка 

Перетин а-а. Влаштування зовнішньої стіни СПП В-03. Влаштування гідроізоляції стіни па фундаментної плити

Влаштування цегляної стіни на фундаментну плиту
Умовні позначення матеріалів

1 Даний аркуш розглядати разом з мурувальними планами.
2 Експлікацію підлог див. відповідний аркуш комплекту.
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АркушСтадія Аркушів

18Р

Перетин б-б. Вузол В-05, D-06 М1:25

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА

 

10.23
10.23

10.23

10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

Залізобетон монолітний 150 мм
Пісок ущільнений (вирівнюючий шар) 130...430 мм
Гідробар'єр (плівка гідроізоляційна)
Піноскло 120-140 кг/м3, λ=0,051, 0,7 МПа 300 мм
Гідроізоляція  (2 шари) Ceresit CR 166 
Залізобетон монолітний 300 мм

+2,500
 

-0,200
 

-0,700
 

-0,800
 

+3,100
 

Рів.з.
 

0,000
 

+2,800
 

-1,000
 

Полімерна підлога (промислова) Коутекс 5 мм
Ц.-п. стяжка, армована сіткою Вр-04 95 мм
Пінополістирол ЕППС 100 мм
Залізобетон монолітний 500 мм
Бентонітові мати Edilmodulo (за ТХ виробника)
Бетонна підготовка, бетон кл.В3,5 100 мм
Щебінь фр.40-70 200 мм
Грунт ущільнений з щебнем 200 мм

20
0

10
0

50
0

10
0

10
0

2 
50

0
30

0
30

0
Зм

ін
на

15
0

30
0

30
0

Пустоти заповнити піском

Фільтраційна вентиляційна
камера

Приміщення укриття
людей

ГВБ

Накривка,
сталь поцінкована 0,7 мм,

RAL 7016

Каркас металевий, оброблений
вогневим захистом (REI 30)

Наборна сендвіч-панель:
- лист профільований
- жорстка мінеральна вата (λ=0,037 Вт/м*К)
- лист профільований

Тиньк 10 мм
Жорстка мінеральна вата,
λ=0,037 Вт/м*К на
механічному кріпленні 100 мм

Гідроізоляцію вести на 300 мм вище рівня землі 

Тиньк 10 мм
Knauf Akustik Board,
λ=0,037 Вт/м*К на
механічному кріпленні 50 мм

Торцева накривка

Пандус

Плита перекриття

0,000
 

-0,200
 

-0,700
 

-1,000
 

-0,800
 

Проникаюча пропитка для цементних та бетонних
поверхонь PoliFlo Sealer
Ц.-п. стяжка, армована сіткою Вр-04 100 мм
Пінополістирол ЕППС 100 мм
Залізобетон монолітний 500 мм
Бентонітові мати Edilmodulo (за ТХ виробника)
Бетонна підготовка, бетон кл.В3,5 100 мм
Щебінь фр.40-70 200 мм
Грунт ущільнений з щебнем 200 мм

300

16
6

Край східців обладнати резиновою планкою на
механічному кріпленні (антиожеледь)

Асфальтобетон (чистовий) 50 мм
Асфальтобетон по ДСТУ Б В.2.7-119:2011 100 мм
Розлив бітумної емульсії ЕКШ-50 0,8л/м2
Суміш С-7 по ДСТУ Б В.2.7-30:2013 100 мм
Суміш С-5 по ДСТУ Б В.2.7-30:2013 150 мм
Ущільнена пісчана подушка 200мм
Грунт ущільнений до Ку 0,98

не
 м

ен
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е 
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2 
м

 в
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ня
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ем
лі

20

Край східців обладнати резиновою планкою
на механічному кріпленні (антиожеледь)

Проникаюча пропитка для цементних
та бетонних поверхонь PoliFlo Sealer
Сходи залізобетонні

Пандус

Плита перекриття

Захисна металева пластина для утеплювача на вході

Перепад входу і вулиці не більше 20 мм

Пустоти заповнити піском

- монолітний залізобетон

- цегла керамічна повнотіла

- утеплювач мінераловатний

- щебінь

- пісок

- утеплювач ППС (або ЕППС)

- утеплювач піноскло

- ц.-п. стяжка 

Перетин б-б. Влатування внутрішньої з/б стіни

Вузол В-06. Влаштування сходыв

Вузол В-05. Влаштування виходу зі сховища

Умовні позначення матеріалів

1 Даний аркуш розглядати разом з мурувальними планами.
2 Експлікацію підлог див. відповідний аркуш комплекту.
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Н. контр.
Перевірив

0747/23-АР

Розробив
Алєксєєв

Гвоздіковський

ГАП

Гвоздіковський

Ярина

ДатаПідпис№док.Арк.Кільк.Зм.

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у 
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї черги 

будівництва. Коригування.

АркушСтадія Аркушів

19Р

Влаштування сходів

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА

 

10.23
10.23

10.23

10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

- монолітний залізобетон

- цегла керамічна повнотіла

- утеплювач мінераловатний

- щебінь

- пісок

- утеплювач ППС (або ЕППС)

- утеплювач піноскло

 

+3,650
 

+1,825
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-0,800
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Край східців обладнати
резиновою планкою на
механічному кріпленні
(антиожеледь)

Пустоту під сходами засипати піском або грунтом

Плита перекиття
(частина сховища)

Умовні позначення матеріалів

В-08. Влаштування сходів

1 Детальна інформація міститься у 0747/23-КБ Том 3 "Конструкції будівельні".
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0747/23-АР

Розробив
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ГАП

Гвоздіковський

Ярина

ДатаПідпис№док.Арк.Кільк.Зм.

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у 
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї черги 

будівництва. Коригування.

АркушСтадія Аркушів

20Р

Фасади (вище рівня землі)

СПОРУДА ПОДВІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩА

 

10.23
10.23

10.23

10.23

ФОП
Гвоздіковський Д.О.

Формат А2 (420х594)

Поз.
марку-
вання

Елемент фасаду Матеріал оздоблення №, код або зразок кольору

1

2

3

Стіни та покрівля павільйонів

Цоколь

Двері вхідні (павільйони)

Лист металевий профільований.
Колір за побажанням Замовника.

Пінополістирол, тиньк,
пофарбування фарбою

для зовнішніх робіт, стійкою
до атмосферних опадів

Двері пластикові, глухі,
з ламінацією "під алюміній"

+5,840
 

+5,890
 

+5,200
 

+5,650
 

Рів.з.
 

+4,000
 

А Д

12 1 32

+5,200
 

Рів.з.
 

+4,440
 

+5,890
 

+4,000
 

+5,840
 

1 8

21 1 1 2

+5,200
 

+5,890
 

+4,000
 

+5,840
 

+4,450
 +4,000

 

АД

213112

+4,440
 

+5,200
 

+5,890
 

+5,700
 
+3,700
 

+5,840
 

+4,000
 

18

2111321

+3,650
 

Таблиця кольорів опорядження фасадівФасад в осях А-Д

Фасад в осях 1-8

Фасад в осях Д-А

Фасад в осях 8-1
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