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Склад проекту 

№ 
тому Позначення Найменування Виконавець 

1 Вихідні дані. ФОП  
Колесніченко О.С. 1 0747/23-ПЗ Пояснювальна записка 

1 0747/23-ГП Генеральний план ФОП  
Гвоздіковський 

Д.О. 1 0747/23-АР Архітектурні  рішення 

2 0747/23-ТХ Технологічні рішення 
ФОП  

Воробйов Д.В. 
3 0747/23-КБ Конструкції будівельні 

ТОВ 
 ІБК «Основа» 

4 0747/23-ОВіК 
Опалення, вентиляція, 
теплопостачання, 
кондиціонування 

5 0747/23-ВК 
Водопостачання та 
каналізування 

6 0747/23-ЕТР Електротехнічні рішення 
7 0747/23-ЕЕ Енергоефективність 

8 0747/23-СС 

Слабкоструменеві системи: 
охоронна сигналізація, контроль 
доступу, системи зв’ язку, 
інтернет 

9 0747/23-СПЗ 
Системи протипожежного 
захисту 

10 0747/23-ІТЗ ЦЗ 
Інженерно-технічні заходи 
цивільного захисту 

11 0747/23-РЧЕ Розрахунок часу евакуації 
12 0747/23-ВДМ Внутрішньо-ділянкові мережі 

13 0747/23-ПОБ Проект організації будівництва 
ФОП  

Гальчук С.А. 

14 0747/23-ОВНС 
Оцінка впливу на навколишнє 
середовище 

ФОП  
Веселова Є.М. 
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Встановлення вимикачів і розеток Вип 1и2 1988рСерия 5.407-83

Серия 5.407-64 Встановлення освітлювальних щитків

Правила облаштування електроустановок

ПУЕ Електрообладнання спеціальних установок
"Проектування електрообладнання житлових та
громадських будівель та споруд".ДБН В.2.5-23-2010

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ

"Природне і штучне освітлення"ДБН В.2.5-28-2018

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Напруга електромережі з глухозаземленою
нейтраллю, В

Категорія електропотачання

Розрахункове активне навантаження, кВт
Коєфіціент потужності,cos
Розрахунковий струм,А

Максимальна втрата напруги, %

ІІ

1,40
Річне споживання електроенергії,  кВт*ч/рік

ПУЭ

0,85

При здачі об'єкта в експлуатацію необхідно
надати протоколи:

1.вимірювання опору ізоляції
електропроводки.

2.вимірювання опору заземлення
електрообладнання.

3.вимірювання опору ланцюга "фаза-нуль"
4. випробування ПЗВ
 Та акти прихованих робіт:
1.по прокладанню кабелів;

2. вимірювання опору контура
заземлення.

НПАОП 40.1-1.32-01

380/220

ГРЩ

35,345

63,25

 Найменування

Позначення                          Найменування Примітка

Проект електрообладнання виконано згідно завдання на проектування.
Проект розроблений для системи типу TN-S с глухозаземленю нейтраллю. За надійностю електропостачання

об'єкт належить до споживачів ІІ категорії. Для забезпечення ІІ категорії електропостачання передбачено встановлення
дизельного генератору KOHLER-SDMO Diesel 20000TE XL AVR з АВР.

Евакуаційне освітлення прийнято постійно діючим.
Облік електричної енергії централізовано на території комплексу (існуючий). Навантаження в межах відпущених

лімітів.
В існуючому розподільчому щиті MDB17 (будівля АБК) передбачається встановлення автоматичного вимикача PL4

D80/3 3п 80А від якого кабелем ВВГнг 4х16 живить щит що проектується ГРЩ (сховища).  Кабельна ліния (Кл-1) що
проектуються, прокладаються частково в існуючих металевих лотках (по примішенням АБК), на скобах по стіні в
захисному коробі (по фасаду існуючого АБК) та частково в землі в гнучкій двостінній трубі ДКС 50мм. (докладніше див.
розділ ВЕМ)
     В прим. 005 будівлі (згідно плану) встановлено головний розподільчий щит ГРЩ-ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛЗ ІР31
(навісний) з ввідним автоматичним вимикачем PL4-С80/3 3п 80А та лічильником електричної енергії NIK 2301
AP3.0000.0.11, 5(120), 3x220/380В (комерційний облік) від якого живляться струмоприймачі об'єкту що проектується.

Основними струмоприймачами об'єкту що проектується є освітлення, вентиляційне, технологічне та санітарно-
технічне обладнання.

Згідно завдання на проектування частина струмоприймачів живиться від ДЕС в аварійних випадках. Для захисту
ДЕС передбачено встановлення автоматичного вимикача PL4-С25/3 3п 25А.

Групові мережі виконати кабелем ВВГнг-LS в металевих лотках (не перфорованих) по стінах з подальшим
розгалудженням в металевих трубах до електроприймачів по стінах та стелі приміщень. У місцях проходження
електропроводки через несучі конструкції виконати гільзи з металевих труб. Розподільчі мережі виконати кабелем
ВВГнг-LS. Зазор між гільзами та кабелем закласти негорючим матеріалом.

Захисне заземлення електроустановок виконується згідно з НПАОП 40.1-1.32-01 та розділу 1.7 ПУЕ «Захисні
заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд». (див. розділ ВЕМ)

Опір заземлювального пристрою заміряти і скласти протокол заміру опору згідно ДБН А.3.1-5-2016. Опір
заземлення має бути не більше 4 Ом. При необхідності добавити стрижні заземленя до отримання нормованого опору.

Згідно НПАОП 40.1-1.32-01  в  будівлі повинна бути виконана основна система вирівнювання потенціалів, яку слід
реалізувати шляхом приєднання до головної заземлювальної шини електроустановки наступних провідних частин
захисних провідників;

•  заземлюючих провідників пристроїв захисного, функціонального заземлення, якщо такі пристрої в
электроустаноці будівлі (споруді) передбачені;

•  металевих частин систем вентиляції та кондиціонування;
•  основних метелевих частин для посилення будівельних конструкцій;
• металевих покриттів (оболонок, екранів, броні) телекомунікаційних кабелів (при цьому слід приняти до уваги

вимоги власника вказаних кабелів або организації, що обслуговує ці кабелі, відносно такого приєднання).
Провідні частини, що входять у будівлю (споруду) зовні, мають бути з'єднані провідниками основної системи

вирівнювання потенціалів якомога ближче до точки вводу цих частин в будівлю (споруду).
Додаткова система вирівнювання потенціалів має об'єднати (шляхом приєднання захисними провідниками) всі

доступні одночасному доторканню відкриті провідні частини стаціонарного електрообладнання та сторонні провідні
частини, основні металеві частини для укріплення будівельних конструкцій.

До додаткової системи вирівнювання потенціалів також мають бути приєднані захисні провідники всього
електрообладнання,  у тому числі штепсельні розетки.
При виконанні електромонтажних робіт виконувати вимоги ДБН А 3.2-2: 2009 "Техніка безпеки в будівництві".

Загальні дані

Проект розроблено у відповідності з діючими нормами і правилами, інструкціями і
державними стандартами, що забезпечує безпечну експлуатацію об’єкту при
дотриманні проектних рішень

 Головний інженер проекту ______________(Назукін М.Ю.) Загальні дані

ДСТУ Б В.2.5-82:2016 ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА В БУДІВЛЯХ І СПОРУДАХ. Вимоги до захисних
заходів від ураження електричним струмом

"Захисні споруди цивільної оборони"ДБН В.2.2.5-97

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища

89 401,06

ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ ЕТР
на стадії "Р"

Примітка

1 Загальні дані
2, 3

 Арк.                                  Найменування

ЕТР

ЕМ

План групових мереж (освітлення) на відм. +3,300. М1:100

4, 5

Принципова електрична схема

ЕТР

ЕТР

Схема системи зрівнювання потенціалів

ЕО
План групових мереж (силове обладнання) на відм. 0,000. М1:100

8

7

6

План групових мереж (освітлення) на відм. 0,000. М1:100 ЕО

Специфікація матеріалів10-12 ЕТР.С
9

ЕТРПринципова схема електричної мережі
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Розподільчий пункт: номер, тип
встановлена і розрахункова

потужність, кВт
Апарат на вводі: тип, струм, А

Вимикач автоматичний або
запобіжник: тип, струм
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Іном.
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Примітки:

Довжини кабелів з'ясувати по місцю до нарізання.

Л-ГРЩ
Див. ВЕМ

ГРЩ
(ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31)

N PE

QF
80А 3п С

-380/220В (L1, L2, L3, N, PE)

Рвст.=35,345кВт

Ррозр.=35,345кВт

Ірозр.=63,25А

cosf=0,85

Q
F

6А
 1

п 
В

Л-
1

ВВ
Гн

г-
LS

 3
х1

,5
 L

=1
14

м

Л-1

L1

Освітлення
прим.001, 004,

101, 102

0,86

0,174

12

Л-4

L1

Q
F

16
А 

2п
 3

0 
м

А

ВВ
Гн

г-
LS

 3
х2

,5
 L

=5
1м

Л-
4

7

Технологічне
обладнання
прим. 009

Wi-fi роутер

11,50

2,15

Принципова електрична схема

ВВ
Гн

г-
LS

 4
х1

,5
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=6
м

Q
F

10
А 

1п
 С

Л-6

L1

В1.1; В2.1; П3.1
(див. ОВ)

прим. 002, 007,
008

8,12

1,518

4
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6
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30
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2
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LS
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Л-2

L1

Освітлення
прим.002, 005-
009, 011-025

3,07

0,621

29
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В

Л-
3

ВВ
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4м

Л-3

L1

Освітлення
прим.010

світильники
поз. Ч

1,25

0,252

7
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1,

5 
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м

Л-Е

L1

Евакуаційне
освітлення

0,25

0,05

9
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обладнання
прим. 012

5,35

1,00

П1-П3
ВКІ-216

Q
F
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 1

п 
С

Л-7

L1

П1.1
(див. ОВ)
прим. 002

4,81

0,90
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П5
ВКІ-216
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1п
 С

Л-8

L1

Дренажний
насос (див. ВК)

прим. 019;
НС1 прим. 016

7,86

1,47
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1п
 С
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L1
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станція

(див. ВК)
прим. 015

4,55

0,85
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Л-
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Л-ДЕС
ВВГнг-LS 5х4 L=25м

QF
25А 3п С

Q
F

6А
 1

п 
В

Л-
П

П
КП

'
Fl

am
e-

X 
3х

1,
5 

L=
24

м

Л-ППКП'

L1

ППКП

0,20

0,10

1

Ррозр.=11,593кВт

Ірозр.=20,75А

cosf=0,85

Q
F2

16
А 

1п
 С

Л-
12

ВВ
Гн

г-
LS

 3
х1

,5
 L

=1
2м

L1

Л-12

Резерв
12В

прим. 005, 008

2

Я1

Wh

NIK 2301
AP3.0000.0.11, 5(120)

 3x220/380В
(комер. облік)

АВР ДЕС

Q
F

16
А 

1п
 С

Л-15

L1

НС1 (х2) прим. 020;
НС1 (х2) прим. 021

(див. ВК)

13,26

2,48

4

ВВ
Гн

г-
LS

 3
х2

,5
 L

=5
3м

Л-
15

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища

Л-ППКП

Q
F

6А
 1

п 
В

Л-
П

П
КП

Fl
am

e-
X 

3х
1,

5 
L=

24
м

L1

А

0,25

Продовження див. арк. 3-ЕТР

Фаза "В" Фаза "В" Фаза "С" Фаза "С" Фаза "А" Фаза "С" Фаза "В" Фаза "А" Фаза "В" Фаза "А" Фаза "А" Фаза "С" Фаза "В"

А - 3,90 кВт
В - 3,883 кВт
С - 3,782 кВт
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Стадія Аркуш Аркушів
Змн. Код № док Підпис ДатаАркуш

ГАП
ГІП

Розроб.

Ярина А.
Назукін

Р 3

Романяк

0747/23-ЕТР

Гол. спец. Назукін

Л-10

L1

Q
F

16
А 

2п
 3

0 
м

А

ВВ
Гн

г-
LS

 3
х2

,5
 L

=3
1м

Л-
10

1

Бойлер
(див. ВК)
прим. 015

6,82

1,50

Q
F

32
А 

3п
 С

Л-11

L3

П2.1;П2.2
(див. ОВ)
прим. 002

26,56

17,46

1

ВВ
Гн

г-
LS

 5
х4

 L
=1

4м
Л-

11

П6
ПМЛк-32А

Л-13

L1

Q
F

16
А 

2п
 3

0 
м

А

ВВ
Гн

г-
LS

 3
х2

,5
 L

=3
6м

Л-
13

6

Резерв.
прим. 002, 005,

010

10,70

2,00

Л-14

L1

Q
F

16
А 

2п
 3

0 
м

А

ВВ
Гн

г-
LS

 3
х2

,5
 L

=4
8м

Л-
14

7

Резерв.
прим. 010

10,70

2,00

   
Вз

ам
ін

 ін
в.

 №
   

П
ід

пи
с 

и 
да

та
   

Ін
в.

 №
 п

од
л.

П
О

ГО
ДЖ

ЕН
О

:

формат А4

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища

М
ар

ку
ва

нн
я 

- р
оз

ра
ху

нк
ов

а
П

от
уж

ні
ст

ь,
 к

Вт
 -

ко
еф

іц
іє

нт
 п

от
уж

но
ст

і -
ро

зр
ах

ун
ко

ви
й 

ст
ру

м
 А

 -
до

вж
ин

а 
ді

ля
нк

и,
 м

М
ом

ен
т 

на
ва

нт
аж

ен
ня

, к
Вт

 * 
м

 -
вт

ра
та

 н
ап

ру
ги

%
 - 

м
ар

ка
,

пе
ре

рі
з 

пр
ов

ід
ни

ка
 - 

сп
ос

іб
пр

ок
ла

дк
и

Розподільчий пункт: номер, тип
встановлена і розрахункова

потужність, кВт
Апарат на вводі: тип, струм, А

Вимикач автоматичний або
запобіжник: тип, струм

розчеплювача або плавкою
вставки, А

Пускач магнітний: тип, струм
нагрівального елементу, А

М
ар

ку
ва

нн
я 

- р
оз

ра
ху

нк
ов

а
П

от
уж

ні
ст

ь,
 к

Вт
 -

ко
еф

іц
іє

нт
 п

от
уж

но
ст

і -
ро

зр
ах

ун
ко

ви
й 

ст
ру

м
 А

 -
до

вж
ин

а 
ді

ля
нк

и,
 м

М
ом

ен
т 

на
ва

нт
аж

ен
ня

, к
Вт

* м
 - 

вт
ра

та
 н

ап
ру

ги
%

 -
м

ар
ка

, п
ер

ер
із 

пр
ов

ід
ни

ка
 -

сп
ос

іб
 п

ро
кл

ад
ки

Номер за планом

Тип, кількість

Потужність, кВт

Ел
ек

тр
оп

ри
йм

ач

Струм,
А

Іном.

Іпуск.

Найменування механізму
(приміщення) за планом

Джерело живлення

ГРЩ
(ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31)

Рвст.=35,345кВт

Ррозр.=35,345кВт

Ірозр.=63,25А

cosf=0,85
А

Частина приймачів які живляться
по ІІІ категорії електропостачання

Початок див. арк. 2-ЕТР

Q
F

6А
 1

п 
В

Л-
3.

1
ВВ

Гн
г-

LS
 3

х1
,5

 L
=6

5м

Л-3.1

L1

Освітлення
прим.010

світильники
поз. 14

3,91

0,792

22

Фаза "А" Фаза "А" Фаза "В" Фаза "С"

N PE

Принципова електрична схема

ZP
-A

SA
/2

30

на Л-ППКП
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Формат А3

Стадія Аркуш Аркушів
Змн. Код № док Підпис ДатаАркуш

ГАП
ГІП

Розроб.

Ярина А.
Назукін

Р 4

Романяк

0747/23-ЕТР

Гол. спец. Назукін

1

-

1

-

1

-

1

-

Ро
зп

од
іл

ьн
ий

 п
ри

ст
рі

й

Апарат лінії, що
відходить (вводу);
позначення, тип

Іном., А
розчеплювач або
плавкахвставка, А Уч

ас
то

к 
но

м
ер

 1

Ді
ль

ни
ця

 н
ом

ер
 2Пусковий апарат;

позначення, тип,
Іном., А

розчеплювач або
плавка вставка, А,
вставка теплового

реле, А

Ді
ля

нк
а 

м
ер

еж
і

П
оз

на
че

нн
я

М
ар

ка

Кі
ль

кіс
ть

, ч
ис

ло
 ж

ил
 і

пе
ре

ти
н

Кабель, дріт Труба Електроприймач

До
вж

ин
а,

 м

П
оз

на
че

нн
я

на
 п

ла
ні

До
вж

ин
а,

 м

П
оз

на
че

нн
я

Рвст.
або

Рном.,
кВт

Ірозр.
або

Іном./
Іпуск.,

А

Найменування, тип,
позначення
креслення

принципової схеми

35,345 63,25 Ввід -380/220В
(від MDB17)

ГРЩ

35,345

Л-ДЕС
Л-ДЕС

25
12,385 22,16

Частина приймачів
які живляться по І

категорії
електропостачання

ВВГнг-
LS

Примітки:

5х4

Принципова схема електричної мережі

-

1

   Зам. інв. №   Підпис і дата

ПОГОДЖЕНО:

   Інв. № ор.

QF0
PL4-С80/3 3р

80А

в металевій трубі
d20 25

NIK 2301
AP3.0000.0.11, 5

(120), 3x220/380В
однотарифний

Рвст.=35,345кВт
Ррозр.=35,345кВт
Ірозр.=63,25А
cosf=0,85

(ЩУРн-3/48зо-1
36 УХЛЗ ІР31)

KOHLER-SDMO
Diesel 20000TE XL

AVR

Л-1
Л-1

114
0,174 0,86

Освітлення
прим.001, 004,

101, 102

ВВГнг-
LS 3х1,5 114

Л-Е
Л-Е

81
0,05 0,25 Евакуаційне

освітлення

Flame-
XQF

PL4-В6/1 1р
6А

3х1,5 81

КЛ-1 79ВВГнг 4х16 див. розділ ВЕМ

QF0
PL4-С25/3 3р

25А

QF
PL4-В6/1 1р

6А

Довжини кабелів з'ясувати по місцю до нарізання.

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

6ВВГнг-
LS 4х1,5 6

Л-2
Л-2

174
0,621 3,07

Освітлення
прим.002, 005-
009, 011-025

ВВГнг-
LS 3х1,5QF

PL4-В6/1 1р
6А 18ВВГнг-

LS 4х1,5 18

174

Л-3
Л-3

34
0,252 1,25

Освітлення
прим.010

світильники
поз. Ч

ВВГнг-
LS 3х1,5QF

PL4-В6/1 1р
6А

34

QF
PFL4-2/16/003 2р

16А

Технологічне
обладнання
прим. 009

Wi-fi роутер
11,50

513х2,5
Л-4

Л-4 ВВГнг-
LS 51

2,15

QF
PFL4-2/10/003 2р

10А

Технологічне
обладнання
прим. 012

5,35
173х2,5

Л-5
Л-5 ВВГнг-

LS 17
1,00

Л-6
Л-6

52
1,518 8,12

В1.1; В2.1; П3.1
(див. ОВ)

прим. 002, 007,
008

ВВГнг-
LS 3х2,5QF

PL4-С10/1 1р
10А

52
П1-П3

ВКІ-216

Л-7
Л-7

13
0,90 4,81

П1.1
(див. ОВ)
прим. 002

ВВГнг-
LS 3х1,5QF

PL4-С6/1 1р
6А

13
П5

ВКІ-216

Л-8
Л-8

44
1,47 7,86

Дренажний
насос (див. ВК)

прим. 019;
НС1 прим. 016

ВВГнг-
LS 3х2,5QF

PL4-С10/1 1р
10А

44

Л-9
Л-9

33
0,85 4,55

Автом. насосна
станція

(див. ВК)
прим. 015

ВВГнг-
LS 3х2,5QF

PL4-С10/1 1р
10А

33

Л-12
Л-12

12 Резерв
12В

прим. 005, 008

ВВГнг-
LS 3х2,5QF

PL4-С16/1 1р
16А

12
Я1

ЯТП-0,25 220/12В
0,25

А

Продовження див. арк. 5-ЕТР

в металевій трубі
d20

в металевій трубі
d20

в мет. лоткі та
в металевій трубі

d20

в мет. лоткі та
в металевій трубі

d20

в мет. лоткі та
в металевій трубі

d20

в металевій трубі
d20

в мет. лоткі та
в металевій трубі

d20

в мет. лоткі та
в металевій трубі

d20

в мет. лоткі та
в металевій трубі

d20

в мет. лоткі та
в металевій трубі

d20

в мет. лоткі та
в металевій трубі

d20

в мет. лоткі та
в металевій трубі

d20

в мет. лоткі та
в металевій трубі

d20

ZP-ASA/230

ZP-ASA/230
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Формат А3

Стадія Аркуш Аркушів
Змн. Код № док Підпис ДатаАркуш

ГАП
ГІП

Розроб.

Ярина А.
Назукін

Р 5

Романяк

0747/23-ЕТР

Гол. спец. Назукін

Л-ППКП'
Л-ППКП'

24
0,10 0,20 ППКП

QF
PL4-В6/1 1р

6А
(червоного кольору)

3х1,5 24

1

-

1

-

Ро
зп

од
іл

ьн
ий

 п
ри

ст
рі

й

Апарат лінії, що
відходить (вводу);
позначення, тип

Іном., А
розчеплювач або
плавкахвставка, А Уч

ас
то

к 
но

м
ер

 1

Ді
ль

ни
ця

 н
ом

ер
 2Пусковий апарат;

позначення, тип,
Іном., А

розчеплювач або
плавка вставка, А,
вставка теплового

реле, А

Ді
ля

нк
а 

м
ер

еж
і

П
оз

на
че

нн
я

М
ар

ка

Кі
ль

кіс
ть

, ч
ис

ло
 ж

ил
 і

пе
ре

ти
н

Кабель, дріт Труба Електроприймач

До
вж

ин
а,

 м

П
оз

на
че

нн
я

на
 п

ла
ні

До
вж

ин
а,

 м

П
оз

на
че

нн
я

Рвст.
або

Рном.,
кВт

Ірозр.
або

Іном./
Іпуск.,

А

Найменування, тип,
позначення
креслення

принципової схеми

ГРЩ

Примітки:

Принципова схема електричної мережі

   Зам. інв. №   Підпис і дата

ПОГОДЖЕНО:

   Інв. № ор.

Рвст.=35,345кВт
Ррозр.=35,345кВт
Ірозр.=63,25А
cosf=0,85

(ЩУРн-3/48зо-1
36 УХЛЗ ІР31)

Довжини кабелів з'ясувати по місцю до нарізання.

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Л-15
Л-15

53 НС1 (х2) прим. 020;
НС1 (х2) прим. 021

(див. ВК)

ВВГнг-
LS 3х2,5QF

PL4-С16/1 1р
16А

53
2,48 13,26

Л-ППКП
Л-ППКП

24Flame-
X

QF
PL4-В6/1 1р

6А
(червоного кольору)

3х1,5 24

Flame-
X

А

Частина приймачів які живляться по ІІІ категорії електропостачання

QF
PFL4-2/16/003 2р

16А

Бойлер
(див. ВК)
прим. 015

6,82
313х2,5

Л-10
Л-10 ВВГнг-

LS 31
1,50

QF0
PL4-С32/3 3р

32А
П6

ПМЛк-32А

145х4Л-11 ВВГнг-
LS 14 П2.1; П2.2

(див. ОВ)
прим. 002

26,56Л-11 17,46

QF
PFL4-2/16/003 2р

16А

Резерв.
прим. 002, 005, 01010,70

363х2,5
Л-13

Л-13 ВВГнг-
LS 36

2,00

QF
PFL4-2/16/003 2р

16А

Резерв.
прим. 002, 005, 01010,70

483х2,5
Л-14

Л-14 ВВГнг-
LS 48

2,00

Початок див. арк. 4-ЕТР

1

-

Л-3.1
Л-3.1

65
0,792 3,91

Освітлення
прим.010

світильники
поз. Ч

ВВГнг-
LS 3х1,5QF

PL4-В6/1 1р
6А

65

в мет. лоткі та
в металевій трубі

d20

в металевій трубі
d20

в металевій трубі
d20

в мет. лоткі та
в металевій трубі

d20

в мет. лоткі та
в металевій трубі

d20

в мет. лоткі та
в металевій трубі

d20

в мет. лоткі та
в металевій трубі

d20

в мет. лоткі та
в металевій трубі

d20

ZP-ASA/230
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Стадія Аркуш Аркушів
Змн. Код № док Підпис ДатаАркуш

ГАП
ГІП

Розроб.

Ярина А.
Назукін

Р 6

Романяк

0747/23-ЕТР

Гол. спец. Назукін

Умовні позначення:

1 - відкриті струмопровідні частини електроустановки 0,38/0,22 кВ;
2 - сторонні струмопровідні частини;
3 - зв'язок струмопровідних частин з землею;
4 - провідник основної системи зрівнювання потенціалів;
5 - захисний провідник (РЕ-провідник) для забезпечення автоматичного відключення живлення
(в складі кабелю);
U1, U2 - напруга в електроустановці 0,38/0,22кВ між відкритими струмопровідними частинами і
фазою щодо зімлі (зоною нульового потенціалу);
М - відкрита струмопровідна частина.

L1 L2 L3 N

PE

Ввід живлення

Головна заземлююча шина

Світильники

ГРЩ

будівельні конструкції

2

2

металеві труби для
прокладання кабелю (дроту)

U1

U2
4

4

4

5

5

5

1

3

Схема системи зрівнювання потенціалів

Розетки

   
Вз

ам
ін
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формат А4

Схема системи зрівнювання потенціалів

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища
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Стадія Аркуш Аркушів
Змн. Код № док Підпис ДатаАркуш

ГАП
ГІП

Розроб.

Ярина А.
Назукін

Р 7
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Л-3.1Л-3Л-3.1Л-3

Л-3.1 Л-3.1

Л-3.1Л-3.1

Л-2

Л-2

1

2

3
4

002

005 011

006
008 В

007

Б

013

004

009

016

015

021020

010

001

014

017

018

003

012

019

025

А

Б

В

Д

3 4 5 6 7 81

Г

2

0,750

0,000

50лк
-/Сире
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-/Норм.

50лк
-/Норм.

75лк
-/Норм.

150лк
-/Норм.

50лк
-/Норм.

200лк*

50лк
-/Норм.
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30лк
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30лк
-/Норм.
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9
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0К
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0L
m
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65
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4 LDL 15w 4200К 1500Lm IP65
---

3 LDL 15w 4200К 1500Lm IP65
2,30

3 LDL 15w 4200К 1500Lm IP65
2,30

LDL 15w 4200К 1500Lm IP65
---

5 LDL 15w 4200К 1500Lm IP65
---

5 LDL 15w 4200К 1500Lm IP65
2,30

LDL 15w 4200К 1500Lm IP65
2,30

План групових мереж (освітлення) на відм. 0,000. М1:100

План групових мереж (освітлення)
на відм. 0,000. М1:100

Вимикач двоклавішний зовнішнього встановлення у виконанні ІР44

Вимикач одноклавішний зовнішнього встановлення у виконанні ІР44

Умовні позначення:

ГРЩ

Примітки:

* - в мирний час (згідно завдання на проектування) приміщення
використовується як нарадча кімната

Н
ом

ер
 з

а
пл

ан
ом

Найменування
Площа,

м2

на позн. +0,000

Тамбур-шлюз

Тамбур

Вентиляційна камера

Приміщення управління
Генераторна автономного живлення

Приміщення для укриття (сидячі - 240місць)

001

002

003
004

005

006
007

008
009

010

011

Електрощитова

Приміщення зберігання ПММ

Кладова продуктів

Усього:

8,32

2,97

2,93

2,97

21,11

3,80

21,77

171,44

8,79

5,48

3,11

394,09

Розширювальна камера

012

013
014

Зона медичного посту 6,43

Кладова медикаментів та СІЗ 9,75
65,76

015 Приміщення зберігання технічної води 8,09

016 Санітарний вузол МГН 3,53

Експлікація приміщень

017 Тамбур-шлюз 2,88

018 Приміщення аварійного виходу 7,20

019 Приміщення аварійної ємності (С/В) 8,65

020 Санітарний вузол (Ч) 7,57

021 7,57

022 Душова 1,98

023 1,98

Коридор 9,81025

Тамбур-шлюз

Приміщення для укриття (лежачі - 60місць)

Санітарний вузол (Ж)

Душова

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

3c

2 ДСП11ВЕх (1Ex) IP66
---
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Коробка відгалуджувальна

LED світильник накладний LDL 15w 4200К 1500Lm IP65

LED світильник накладний Global 12w IP65

LED світильник накладний VIDEX 36W 1,2М 5000K ІР20

формат А2

1. Електричні мережі повинні прокладатись паралельними
архітектурними лініями на вісоті не більше ніж 150мм від плит перекриття
та не менше ніж 300мм від рівня чистої підлоги приміщень.
2. Прохід кабельними лініями через будівельні конструкції виконати в
металевих гільзах.
3. Після прокладання кабельних ліній виконати вогнезахист кабельних
проходок.
4. Електричні мережі виконати кабелем ВВГнг-LS в металевих лотках (не
перфорованих) по стінах з подальшим розгалудженням в металевих
трубах до електроприймачів по стінах та стелі приміщень.
5.  Групові мережі виконати трьохпровідними (L, N, PE). N та PE -
провідники повинні мати відповідне кольорове та інше маркування.
6. Не допускається поєднувати N провідники, а також PE - провідники
різних ліній групової мережі. N та PE провідники не дозволяється
підключати на щитках під загальний контактний затискач.
7. Згідно ДБН В.2.5-23-2010 вимикачі світильників загального освітлення
повинні установлюватися на стіні з боку дверної ручки на висоті від 0,8 до
1,7м від рівня підлоги, а в приміщеннях з можливим перебуванням дітей -
на висоті 1,8м від рівня підлоги.
8. Відступи кабельних ліній від стін зображені умовно.

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища

Прокладання кабелів крізь стіни

1 - труба, 2 - ущільнюючий состав, 3 - кабель
4 - зазор між кабелем і трубою закласти негорючим матеріалом.

6 VIDEX 36W 1,2М 5000K ІР20
---

29 VIDEX 36W 1,2М 5000K ІР20
---

2 VIDEX 36W 1,2М 5000K ІР20
---
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Формат А3

Стадія Аркуш Аркушів
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30лк
-/Норм.

30лк
-/Норм.

1c 1c

2c 2c
Е

Е
2 LDL 15w 4200К 1500Lm IP65

2,30

2 LDL 15w 4200К 1500Lm IP65
2,30

План групових мереж (освітлення) на відм. +3,300. М1:100

План групових мереж (освітлення)
на відм. +3,300. М1:100

Примітки:

1. Електричні мережі повинні прокладатись паралельними
архітектурними лініями на вісоті не більше ніж 150мм від плит перекриття
та не менше ніж 300мм від рівня чистої підлоги приміщень.
2. Прохід кабельними лініями через будівельні конструкції виконати в
металевих гільзах.
3. Після прокладання кабельних ліній виконати вогнезахист кабельних
проходок.
4. Електричні мережі виконати кабелем ВВГнг-LS в металевих лотках (не
перфорованих) по стінах з подальшим розгалудженням в металевих
трубах до електроприймачів по стінах та стелі приміщень.
5.  Групові мережі виконати трьохпровідними (L, N, PE). N та PE -
провідники повинні мати відповідне кольорове та інше маркування.
6. Не допускається поєднувати N провідники, а також PE - провідники
різних ліній групової мережі. N та PE провідники не дозволяється
підключати на щитках під загальний контактний затискач.
7. Згідно ДБН В.2.5-23-2010 вимикачі світильників загального освітлення
повинні установлюватися на стіні з боку дверної ручки на висоті від 0,8 до
1,7м від рівня підлоги, а в приміщеннях з можливим перебуванням дітей -
на висоті 1,8м від рівня підлоги.
8. Відступи кабельних ліній від стін зображені умовно.

Global 12W IP65
2,30

Global 12W IP65
2,30

Н
ом

ер
 з

а
пл

ан
ом

Найменування
Площа,

м2

на позн. +3,700

Сходи С1101

102

Усього:

50,94

16,16

67,10

Експлікація приміщень

Сходи С1

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

Global 12W IP65
2,80

(відносно позн. 0,000)

3c

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища
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Стадія Аркуш Аркушів
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Умовні позначення:

Коробка відгалуджувальна

Розетка одинарна зовнішнього встановлення  2к + З
(220В) ІР443

3 - кількість розеток

Висота випуску кубеляhвип
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Д/Норм.

-/Норм.

-/Норм.

-/Волог. -/Волог.

-/Норм.

-/Норм.

-/Норм.

-/Норм.

-/Норм.

-/Норм.-/Норм.

-/Норм.

-/Норм.
-/Норм.

41

План групових мереж (силове обладнання) на відм. 0,000. М1:100

План групових мереж (силове обладнання)
на відм. 0,000. М1:100

6

12

15

ДЕС

0,35кВт; 220В (ПК)
hвст=1,10

0,35кВт; 220В (ПК)
hвст=1,10

0,46кВт; 220В (В1.1)
(див. ОВ)

15,00кВт; 380В (П2.2)
(див. ОВ)

0,90кВт; 220В (П1.1)
(див. ОВ)

0,527кВт; 220В (В2.1)
(див. ОВ)

0,531кВт; 220В (П3.1)
(див. ОВ)

1,00кВт; 220В
hвст=1,10

П1; П2П3
П5
П6

6

12В

6

21 24 38

11

11

8
5

0,85кВт; 220В (АНС)
(див. ВК)

1,50кВт; 220В (Бойлер)
hвст=2,20

0,85кВт; 220В (нас. дренажний)
(див. ВК)

3 3 3

333

2

П

ГРЩ

0,05кВт; 220В (Wi-fi роутер)
hвст=2,20

0,10кВт; 220В (рез.)
hвст=1,10

0,10кВт; 220В (рез.)
hвст=1,10

12

Я1 (hвст.=1,50м)
ЯТП-0,25 220/12В IP54

12В

Vitals KOHLER-SDMO
Diesel 20000TE XL AVR

15,2 кВт (380В)

Диз. генератор

0,10кВт; 220В (рез.)
hвст=1,10

0,10кВт; 220В (рез.)
hвст=1,10

0,10кВт; 220В (рез.)
hвст=1,10

0,10кВт; 220В (рез.)
hвст=1,10

35

ЯТП-0,25 220/12В IP54

Пускач магнітний

10

До АВР
ДЕС

Ввід живлення
Див. арк. 4-ВЕМ

0,10кВт; 220В (рез.)
hвст=1,10

Н
ом
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 з

а
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ом

Найменування
Площа,

м2

на позн. +0,000

Тамбур-шлюз

Тамбур

Вентиляційна камера

Приміщення управління
Генераторна автономного живлення

Приміщення для укриття (сидячі - 240місць)

001

002

003
004

005

006
007

008
009

010

011

Електрощитова

Приміщення зберігання ПММ

Кладова продуктів

Усього:

8,32

2,97

2,93

2,97

21,11

3,80

21,77

171,44

8,79

5,48

3,11

394,09

Розширювальна камера

012

013
014

Зона медичного посту 6,43

Кладова медикаментів та СІЗ 9,75
65,76

015 Приміщення зберігання технічної води 8,09

016 Санітарний вузол МГН 3,53

Експлікація приміщень

017 Тамбур-шлюз 2,88

018 Приміщення аварійного виходу 7,20

019 Приміщення аварійної ємності (С/В) 8,65

020 Санітарний вузол (Ч) 7,57

021 7,57

022 Душова 1,98

023 1,98

Коридор 9,81025

Тамбур-шлюз

Приміщення для укриття (лежачі - 60місць)

Санітарний вузол (Ж)

Душова

0,62кВт; 220В (НС1)
(див. ВК)

6
6

6

0,62кВт; 220В (НС1)
(див. ВК)

0,62кВт; 220В (НС1)
(див. ВК)

Кабель прокласти в металевій трубі. В конструкції підлоги

2,46кВт; 380В (П2.1)
(див. ОВ)

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

-/Волог.

Примітки:

1. Електричні мережі повинні прокладатись паралельними
архітектурними лініями на вісоті не більше ніж 150мм від плит перекриття
та не менше ніж 300мм від рівня чистої підлоги приміщень.
2. Прохід кабельними лініями через будівельні конструкції виконати в
металевих гільзах.
3. Після прокладання кабельних ліній виконати вогнезахист кабельних
проходок.
4. Електричні мережі виконати кабелем ВВГнг-LS в металевих лотках (не
перфорованих) по стінах з подальшим розгалудженням в металевих
трубах до електроприймачів по стінах та стелі приміщень.
5.  Групові мережі виконати трьохпровідними (L, N, PE). N та PE -
провідники повинні мати відповідне кольорове та інше маркування.
6. Не допускається поєднувати N провідники, а також PE - провідники
різних ліній групової мережі. N та PE провідники не дозволяється
підключати на щитках під загальний контактний затискач.
7. Відступи кабельних ліній від стін зображені умовно.

формат А2

6

6

ППКП

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища
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Формат А3

Стадія Аркуш Аркушів
Змн. Код № док Підпис ДатаАркуш

ГАП
ГІП

Розроб.

Ярина А.
Назукін

Р 10

Романяк

0747/23-ЕТР.С

Гол. спец. Назукін

Кабельна продукція

Те ж, перетином 4х1,5 мм2 24м.ВВГнг-LS ПАТ "Одесакабель"

Те ж, перетином 3х2,5 мм2 365м.ВВГнг-LS ПАТ "Одесакабель"

Те ж, перетином 3х1,5 мм2 412м.ВВГнг-LS ПАТ "Одесакабель"

Те ж, перетином 3х1,5 мм2 129м.(N)HXH FE180/E30 ПАТ "Одесакабель"

червоного кольору

Диференціальний автоматичний вимикач, двохполюсний Ін = 10А, ІР20 PFL4-2/16/003 2р 10А 30мА шт.EATON (МЮЛЛЕР) 1

Електропостачання:

Завод виробник ПриміткаМаса
одиниці

Код обладнання,
виробу,

матеріалу
Позиція Одиниця

виміру

Тип, марка, позначення
  документа,

опитувального листа
Кіл-тьНайменування та технічна

характеристика
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:
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в.
 №

 о
р.

   
За
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. і
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. №

   
П

ід
пи
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і д

ат
а

шт. 1Торгівельна мережаЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛЗВРП

Лічильник електричної енергії, однотарифний 1шт."НІК", УкраїнаNIK 2301 AP3.0000.0.11, 5(120),
3x220/380В

1шт.EATON (МЮЛЛЕР)Автоматичний вимикач, трьохполюсний Ін = 80А, ІР20

Щит металевий, ІР54

Специфікація матеріалів

PL6-С80/3

шт.ZP-ASA/230Розчеплювач незалежний 3EATON (МЮЛЛЕР)

Автоматичний вимикач, однополюсний Ін = 6А, ІР20 5шт.EATON (МЮЛЛЕР)PL4-В6/1

Автоматичний вимикач, однополюсний Ін = 6А, ІР20 2шт.EATON (МЮЛЛЕР)PL4-В6/1

Кабель з мідними жилами 5х4 мм2 39м.ПАТ "Одесакабель"ВВГнг-LS

1шт.EATON (МЮЛЛЕР)Автоматичний вимикач, трьохполюсний Ін = 32А, ІР20 PL4-С32/3

Автоматичний вимикач, однополюсний Ін = 6А, ІР20 1шт.EATON (МЮЛЛЕР)PL4-С6/1

Автоматичний вимикач, однополюсний Ін = 10А, ІР20 3шт.EATON (МЮЛЛЕР)PL4-С10/1

Автоматичний вимикач, однополюсний Ін = 16А, ІР20 2шт.EATON (МЮЛЛЕР)PL4-С16/1

Диференціальний автоматичний вимикач, двохполюсний Ін = 16А, ІР20 PFL4-2/16/003 2р 16А 30мА шт.EATON (МЮЛЛЕР) 4

шт.ВКІ-216Пускач магнітний (220В) 4Торгівельна мережа

шт.ПМЛк-32АПускач магнітний (380В) 1Торгівельна мережа

1шт.EATON (МЮЛЛЕР)Автоматичний вимикач, трьохполюсний Ін = 25А, ІР20 PL4-С25/3

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища

для підключення
двоклавішних вимикачів

освітлення

шт.2Х11 125АШина нульова на DIN-рейку в пластиковому корпусі 2Торгівельна мережа

Те ж, перетином 1х6 мм2 76м.ПВ1 Слобожанський кабельний
завод

Провідник зрівнювання
потенціалів
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Стадія Аркуш Аркушів
Змн. Код № док Підпис ДатаАркуш

ГАП
ГІП

Розроб.

Ярина А.
Назукін

Р 11

Романяк

0747/23-ЕТР.С

Гол. спец. Назукін

IP44

24

Вимикач одноклавішний зовнішнього встановлення 1510А 220В шт.

Коробка відгалужувальна шт.Торгівельна мережа

Торгівельна мережа

IP44

Торгівельна мережа шт.10А 220В 7Вимикач двоклавішний зовнішнього встановлення IP44

Лампи і світильники

27LDL 15w 4200К 1500Lm компл.IP65Накладний світильник світлодіодний

Накладний світильник світлодіодний VIDEX 36W 1,2М 5000K 37компл.

Торгівельна мережа

Торгівельна мережа

Переносний акумуляторний світильник 2компл.Торгівельна мережа

3компл.Торгівельна мережа освітлення входуНакладний світильник світлодіодний GLOBAL 12W 5000KIP65

Розетка зовнішнього встановлення одинарна 2к + З 38шт.16А 220В Торгівельна мережаIP44

Накладний акумуляторний світильник з написом "Вихід" 9компл.Торгівельна мережа

Завод виробник ПриміткаМаса
одиниці

Код обладнання,
виробу,

матеріалу
Позиція Одиниця

виміру

Тип, марка, позначення
  документа,

опитувального листа
Кіл-тьНайменування та технічна

характеристика
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Матеріали

Трубка-кембрік, біла 3.31. ТВ-40.4 ГОСТ 19034-82 Торгівельна мережа 2м.

Бирка маркувальна для маркування силових кабелів і проводів В153 В3.5 2компл.

Провід для монтажу щита ПВ1 1х4 10м.

Торгівельна мережа

Торгівельна мережа

Труба стальна Д40х3,0мм ГОСТ10704-91 7м. гільзи проходу кабелів крізь
стіниТоргівельна мережа

Провід для монтажу щита ПВ1 1х6 3м.Торгівельна мережа

29Металевий лоток м.Торгівельна мережа50х50

21м.Торгівельна мережа100х50

443м.Торгівельна мережаd20

21м.Торгівельна мережа

29м.Торгівельна мережа

Л-ДЕС+Ввід живлення в
окремому коробі

Л-Е в окремому коробі

Довжини ПВХ короб-каналів з'ясувати по місцю

Примітка:

Специфікація матеріалів

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

Металевий лоток

Металева труба

Кришка на металевий лоток з заземленням

Кришка на металевий лоток з заземленням

50

100

3шт.ф-ма. Антек. УкраїнаХомут для заземлення ATE-ERH20

554шт.ф-ма. Антек. УкраїнаХомут для кріплення труб d20 з різьбовою шпилькою в комплекті ATE-FEVS20

63шт.ф-ма. Антек. УкраїнаДюбель для кріплення лотків 6х60 ATE-FEVS20

Вибухозахищений світлодіодний світильник ДСП11ВЕх (1Ex) 20Вт 2компл.Торгівельна мережаIP66
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Гол. спец. Назукін

Додаткове обладнання

ЯТП-0,25 220/12В IP54Ящик трансформаторний понижуючий 230/12В 1компл.Торгівельна мережа

KOHLER-SDMO Diesel
20000TE XL AVRДизельний генератор 380/230В 15,2кВт (блок АВР в комплекті) 1компл.Торгівельна мережа

Комплект для переміщення дизельного генератора 1компл.Торгівельна мережа

Завод виробник ПриміткаМаса
одиниці

Код обладнання,
виробу,

матеріалу
Позиція Одиниця

виміру

Тип, марка, позначення
  документа,

опитувального листа
Кіл-тьНайменування та технічна

характеристика
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Довжини ПВХ короб-каналів з'ясувати по місцю

Примітка:

Специфікація матеріалів

Споруда подвійного призначення із
захисними властивостями сховища

«Пивоварний завод по вул. Червонопрапорна, 135, 135а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва» 5-й пусковий комплекс 3-ї

черги. Коригування.

ТОВ «Інженерна будівельна
компанія «ОСНОВА»

2Ізолюючі накладки

1шт.

1

Переносне заземлення

Переносні плакати компл.

пар.

шт.

шт.

1шт.

1

Основні засоби захисту

Діелектричні рукавички 2

компл.Інструмент з ізольованими рукоятками

Ізолюючі штанги

Покажчики напруги

Ізолюючі і вимірювальні кліщі

2

ШОУ-1

ЭЛИН-1С3

ТУ 38.106977-88

НЭД

ПЗУ-1Н

2

пар.

пар. 2

ТУ 38.305-05-275-89

шт.

5

Додаткові засоби захисту

2Діелектричні калоші

Діелектричні килимки

Ізолюючі підставки

Захисні окуляри

ГОСТ 4997-75

ГОСТ 13385-78

шт.

шт.

2

5

шт.

Захисна огорожа

Торгівельна мережа

Торгівельна мережа

Торгівельна мережа

Торгівельна мережа

Торгівельна мережа

Торгівельна мережа

Торгівельна мережа

Торгівельна мережа

Торгівельна мережа

Торгівельна мережа

Торгівельна мережа

Торгівельна мережа
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